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INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS
SERIE 3SB1-63

INFORMACION GENERAL

Rango de intensidades In: 1 a 63A
Tensiéon nominal Un=230/400Vca Maniobra y proteccién segura y confiable

Capacidad de corte Icn=4,5kA (4500A) Montaje sobre riel DIN 35mm.
Curva de disparo: C Clip de fijacién de dos posiciones
Exclusivo y funcional blister de proteccion. Par de apriete: 2N.m

Certificacion de marca IRAM, Semko, VDE, CE N° de polos: 1-2 -3y 4 polos

%EE Bg&} Vida mecanica: 20.000 operaciones

@ @ unsela
CARACTERISTICAS TECNICAS

l Perspectiva de cortocircuito ts)
Intensidad de pico R
e |
‘Woo
sl
Energid\de cortocircuito %
5 g
1o
: }
| Valor de pico de limitacin de corriente : iy
Energfa de cortocircuito &n limitacién de corriente s 1
- (1]
0 2ms 10ms Tiempo L .
:: i ™ - :?
o0 e e
ap+=~— 72 e i
3'!—-.—-—-54 85 1 2 343 76 203057 100 200 jfin
1pr18

i

[Codigo | Polos | Int. | Descripcion | Dimens. | Emb. |
UNIPOLARES

TQ1X6 1P B6A lcn=4 5kA. Curva C  18mm 12
TQ1X10 1P 10A len=4,5kA. Curva C  18mm 12
TQ1X16 1P 16A lcn=4 5kA. Curva C  18mm 12
TQ1X20 1P 20A len=4,5kA. Curva C  18mm 12

TQ1X25 1P 25A lcn=4,5kA. CurvaC 18mm 12 1 i
TQ1X32 1P 32A len=4,5kA. CurvaC 18mm 12 ‘5‘
TQ1X40 1P 40A lcn=4,5kA. Curva C 18mm 12 2

TQ1X50 1P 50A lcn=4,5kA. Curva C 18mm 12
TQ1X63 1P B3A lcn=4,5kA. Curva C  18mm 12
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INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS
SERIE 3SB1-63

[Codigo | Polos | Int. | Descripcion | Dimens. | Emb. |

1 BIPOLARES

TQ2X6 2P BA lcn=4,5kA. Curva C 36mm 5

TQz2X10 2P 10A lcn=4,5kA. Curva C 36mm 6

TQ2X16 2P 16A lcn=4,5kA. Curva C 36mm 6

TQ2X20 2P 20A lecn=4,5kA. Curva C 36mm 6

TQ2X25 2P  25A lcn=4,5kA. Curva C 36mm 6 1_+_ 3 i
TQz2X32 2P 32A len=4,5kA. Curva C 36mm 6 =
TQ2X40 2P  40A  Icn=4,5kA. CurvaC 36mm 6 2 43
TQ2X50 2P 50A lcn=4,5kA. Curva C 36mm 6

TQ2X63 2P 63A lcn=4,5kA. Curva C 36mm 6

TRIPOLARES

TQ3X6 3P 6A len=4 5kA. Curva C 54mm 4

TAQ3X10 3P 10A lcn=4,5kA. Curva C 54mm 4

TQ3X16 3P 16A lcn=4,5kA. Curva C 54mm 4

TQ3X20 3P 20A lecn=4,5kA. Curva C 54mm 4

TQ3X25 3P 25A  Icn=4,5kA. CurvaC 54mm 4 1 i 3 i 5 i
TQ3X32 3P 32A len=4,5kA. Curva C  54mm 4 "g"s
TQ3X40 3P 40A len=4,5kA. Curva C  54mm 4 2y Mg
TQ3X50 3P 50A lcn=4,5kA. Curva C 54mm 4

TQ3X63 3P 63A lcn=4,5kA. Curva C 54mm 4

TETRAPOLARES

TQ4X6 4P B6A lecn=4,5kA. Curva C 72mm 3

TQ4xX10 4P 10A lecn=4 5kA. Curva C 72mm 3

TQ4X16 4P 16A len=4,5kA. Curva C  72mm 3

TQ4X20 4P  20A lecn=4,5kA. CurvaC 72mm 3

TQ4Xx25 4P 25A lcn=4,5kA. Curva C 72mm 3

TQ4X32 4P  32A lcn=4,5kA. Curva C  72mm 3

TQ4X40 4P  40A len=4,5kA. Curva C  72mm 3

TQ4X50 4P 50A lcn=4, 5kA. Curva C 72mm 3

TQ4X63 4P 63A lcn=4,5kA. CurvaC 72mm 3 .

i

Pl |

CONTACTO AUXILIAR PARA INTERRUPTORES -:"

TERMOMAGNETICOS = “:

OF 12P 3A 1NO + 1NC 9mm 1
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INTERRUPTORES DIFERENCIALES

SERIE 35L36-63

INFORMACION GENERAL
Tensién de empleo: Bipolares 230V. Maxima ldm a tierra 500A
Tetrapolares 230V/400V. Numero de polos: 2P y 4P
lcc= 3kA Rango de intensidad: 16A, 25A, 40A y 63A
Certificacion de marca IRAM, Semko, VDE, CE Frecuencia: 50Hz
(IEC 60898) Tension de aislamiento: 500V
Corriente de fuga (Sensibilidad): 10, 30 y 300 Vida mecanica: 10.000 maniobras
mA. Modo de conexién: terminal con clip
Conforme a norma: EN 61.008 Temperatura ambiente: -15°C / 55°C
Bornes protegidos, conexionado hasta 50mm? Par de apriete: 2, 5N.m
Cu Peso: 2P 0,275Kg / 4P 0,36Kg

) @ @ unsiela
CARACTERISTICAS TECNICAS @_@
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PRODUCTOS ELECTRICOS [NTERRUPTORES

INTERRUPTORES DIFERENCIALES
SERIE 3SL36-63

[Codigo [ Polos | intensidad _Sensibilidai Dimehs. |
1 BIPOLARES 10mA

P2X16X10 2P 16A 10mA 36mm 5 i
P2X25X10 2P 25A 10mA 36mm 5

BIPOLARES 30mA

P2X25 2P 25A 30mA 36mm 5 1
P2X40 2pP 40A 30mA 36mm 5 :
P2X63 2P 63A 30mA 36mm 5

BIPOLARES 100mA

P2X25X100 2p 25A 100mA 36mm 5
P2X40X100 2P 40A 100mA 36mm 5
P2X63X100 2P 63A 100mA 36mm 5

BIPOLARES 300mA

P2X25X300 2P 25A 300mA  72mm 5
P2X40X300 2P 40A 300mA  72mm 5
P2X63X300 2P 63A 300mA  72mm 5

TETRAPOLARES 30mA

P4X25 4P 25A 30mA 72mm 5
P4Xa40 4P 40A 30mA 72mm 5
P4X63 4P 63A 30mA 72mm 5

TETRAPOLARES 100mA

P4X25X100 4P 25A 100mA 72mm 5
P4X40X100 4P 40A 100mA 72mm 5
P4X63X100 4p 63A 100mA 72mm 5

TETRAPOLARES 300mA

P4X25X300 4P 25A 300mA 72mm 5
P4X40X300 4P 40A 300mA 72mm 5
P4X63X300 4p 63A 300mA 72mm 5
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INTERRUPTORES AUTOMATICOS COMPACTOS
SERIE TSM8

Maniobra, proteccién y seccionamiento de redes y Cumplen con las normas |IEC 947-2, EN 60947,
equipos.

Rango de corriente: 10A a 1600A Conjuntos extraibles/seccionables, bloqueos
Proteccion integrada termomagnética ajustable, mecanicos y ofros.

segun modelo Fabricados bajo estandares de calidad Norma ISO
Aislacion total desde 160A. 9001.

Modelos para lineas, alternadores y motores. Poseen una completa gama de accesorios: bobi-

i

CE Ed
CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO (TSM8 | | 125 160 | 250 400 | 630 | 800 1250 | 1600
Niimero de polos 34 34 34 34 34 34 34 34
 NiveldeaislaciénUl | v 500 | 690 | 690 | 690 | @80 | @90 | 690 | @90
Tensién de op. Ue CA 50/60Hz | V 400 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-680 | 400-690
Tensién de imp. Uimp KV 8 8 8 _ B8 8 8 8 -
Int. de corrientes lu (40°C) 125, | 160 | 250 | 400 630 800 1250 | 1600
Int. corriente asignada In A | 10a125 | 50a160 | 160a 250 | 250-400 | 500-630 800 1250 1600
_Cap. de apertura Gltima lcu
_CA 50/60HZ 2201240V KA | 50 50 65 100 100 100 200 200
380/415V KA B | 35 50 70 70 70 100 900
= 600/690V | KA 8 14 20 25 25 35 35
Cap. de serv. lcs AC 50/60Hz | %Ku| 50 75 75 75 75 75 50 50
_Categoria de empleo A A A A | A A A A
Relevo de proteccion Integr. | ntegr. | Integr | Integr | Integr. | Integr. |Integr (1) |Integr. (1)
Sobrecarga (LT) regulacién® | x In Fijo 0,7-1 0,7-1 0,7-1 Fijo Fijo 0,4-1 0,4-1
Instanténeo (Im)*** Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo 0,71 0,7-1
Estandar | xIn | 10 10 | 10 10 0w | 46 | § | &
Tipo A Umbral bajo 4 L T S T . R I — . & f
Tipo B para motores 12 12 12 12 12 12
Tipo S Umbral alto . . . . . . 10 10
Tiempo de elim. de falla ms | 8 8 8 8 8 22 22
Endurancia Mecanica 6000 6000 6000 4000 4000 4000 2500 2500
Eléctrica 2000 2000 2000 1000 1000 1000 500 500
Asign. de cierre en corto, (415V) KA 7 70 100 140 140 140 200 200

IEC 947-3 Maniobra-seccionamiento
Int. de corriente In (AC23) 400V 125 160 250 400 830 800 1250 1600
2

'Cap. de cierre en corto. (415V)lcmKA | 2.5 10 30 30 52 52
‘Tension de op. Ue CA50/60Hz | KA | 1.7 6 T~ 15 | 15 15 25 | 25
Instalacion

Montaje DIN-Fij-Ex. | DIN-Fi-Ex. | Fijo-Secc. |Fijo-Secc. | Fijo-Secc. | Fijo-Secc. Fijo ~ Fijo
Conexionado Ant.-Post. | Ant-Post. | Ant-Post. |Ant.-Post. | Ant.-Post. | Ant.-Post. |Ant.-Post. | Ant.-Post.
~Torgue terminal. (conex. anterior) Nm 3.5 a8 | &b 4 4 4 4 4
“Dimensiones Ancho 3 /4 poloes | mm | 73/103 90/120 105/40 | 140/184 | 210/280 | 210/280 | 210/280 | 210/280
(Fijo-anterior)Alto (A) | mm | 120 | 120 | 170 | 254 | 268 | 268 410 | 410
~ Profundidad mm 70 | 70 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1385 [ 1385
Masa 3FP/4P Kg | 0912 1115 2533 | 5573 Oct-13 1013 18125 22129
Accesorios y auxiliares

Contactos aux. sefializ. y disparc . . . . . . . .
"Bobina de <U - . R . . - . .
B&m"ﬂemﬂum - . . . . - . .
‘Comando rot. directo y de puerta ¥ s 3 =3 3 = =
“Comando eléctrico g w O w w w w e 0
Encadenamiento mecanico - ] ¥ B Lz . ¥ " - -

* Regulacion segun cunas ** Umbral hasta in S0A 500 A *** Tolerancia = 20% {1) Produccion electronica

O@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS INTERRUPTORES

INTERRUPTORES AUTOMATICOS COMPACTOS
SERIE TSM8

(Codigo__[Polos ntensidad| Po. Corte| __ Dimensiones __|Emb,

01 TSM8-125A 3 Polos - lcu=35kA - 400/415Vca. Regulacién Fija.

AB3X125 3P 125A 35kA 120x76x70mm 1
AB3X100 3P 100A  35kA  120x76x70mm 1
AB3X80 3P 80A  35kA  120x76x70mm 1
AB3X63 3P 63A  35kA  120x76x70mm 1
AB3X50 3P 50A 35kA  120x76x70mm 1
AB3X40 3P 40A  35kA  120x76x70mm 1
AB3X32 3P 32A  35kA  120x76x70mm 1
AB3X25 3P 25A 35kA 120x76x70mm 1

TSM8-125A 4 Polos - lcu=35kA - 400/415Vca. Regulacion Fija.

AB4X125 4P 125A 35kA  120x76x70mm 1
AB4X100 4P 100A  35kA  120x76x70mm 1
AB4X80 4P 80A  35kA  120x76x70mm 1
AB4X63 4P 63A  35kA  120x76x70mm 1
AB4X50 4P 50A  35kA  120x76x70mm 1
AB4X40 4P 40A  35kA  120x76x70mm 1
AB4X32 4P 32A  35kA  120x76x70mm 1
AB4X25 4P 25A  35kA  120x76x70mm 1

TSM8-160A 3 Polos - lcu=35kA - 400/415Vca.

AB3X112/160 3P 112/160A  35kA  120x90x70mm
AB3X88/125 3P 88/M25A 35kA  120x90x70mm
AB3X70/100 3P 70/100A 35kA  120x90x70mm
AB3X56/80 3P 56/80A 35kA  120x90x70mm
AB3X44/63 3P 44/63A 35kA  120x90x70mm

-t bk ek b b

TSM8-160A 4 Polos - lcu=35kA - 400/415Vca.

AB4X112/160 4P 112/160A  35kA  120x90x70mm
AB4X88/125 4P 88/125A  35kA  120x90x70mm
AB4X70/100 4P T70/100A  35kA  120x80x70mm
AB4X56/80 4P  56/80A  35kA  120x90x70mm
AB4X70/100 4P  44/63A  35kA  120x80x70mm

PR QI I S (i
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PRODUCTOS ELECTRICOS INTERRUPTORES

INTERRUPTORES AUTOMATICOS COMPACTOS
SERIE TSM8

Cédigo_Poloslintensidad Pod. Corté _Dimensiones [Emb.

TSM8-250A 3 Polos - lcu=50kA - 400/415Vca.

AB3X175/250 3P 175/250A 50kA 170x105x103,5mm 1
AB3X140/200 3P 140/200A 50kA 170x105x103,65mm 1

TSM8-250A 4 Polos - lcu=50kA - 400/415Vca.

AB4X175/250 4P 175/250A 50kA 170x140x103,5mm 1
AB4X140/200 4P 140/200A 50kA 170x140x103,5mm 1

TSM8-400A 3 Polos - lcu=70kA - 400Vca

AB3X280/400 3P 280/400A  TOkAZ2 54x140x103,5mm 1

TSM8-400A 4 Polos - lcu=7T0kA - 400Vca

AB4X400 4P 400A  TOKA 254x184x103,5mm 1

TSM8-630A 3 Polos - lcu=70kA - 400Vca

AB3X630 3P  B30A 70kA  268x210x103,5mm 1
AB3X500 3P 500A TOKA  268x210x103,5mm 1

TSMB-630A 4 Polos - lcu=7T0kA - 400Vca

AB4X630 4P 630A TOkA  268x280x103,5mm 1
AB4X500 4P  500A TOkA 268x280x103,5mm 1
A@ECin
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INTERRUPTORES AUTOMATICOS COMPACTOS

SERIE TSM8

TSM8-800A 3 Polos - lcu=70kA - 400Vca

AB3X800 3P 800A TO0kA  288x210x103,5mm 1

TSM8-800A 4 Polos - lcu=70kA - 400Vca

AB4X800 4P 800A TOkA  268x280x103,5mm 1

INFORMACION GENERAL

Con proteccién electrénica de sobreintensidad.
Sobrecarga ajustable (LT) Ir=0,4-1In.
Sobrecorriente de corta duracién (ST) 1,5-5 0
10Ir.

Instantaneo (Im)=0,7-1 de 2,5, 10 y 12xIn.
leu=100KkA. lcs=50%lcu

Ue=415Vca. 50Hz. |IEC 947-2

[ Codigo_[Polos| intensidsd| Pod. Gorte| _Dimensiones [Emb)
TSM8-1250A 3 Polos - lcu=100kA - 400/415Vca

AB3X1250 3P 1250A  100kA 410x210x103,5mm 1

G@Cin
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INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 182E

SERIE TS-GE2
INFORMACION GENERAL

Interruptor digital programable semanal. Bateria de memoria: 100 horas
Tensién nom.: 220V/240V - 50/60Hz Conex.: 2,5mm?.
Capacidad de contacto (inversor): 16A /240 Vea Grado IP: 20
resistivas Conforme a normas EN 60947-5-1
Cargas induc.(cos@=0,6). 10A/250Vca. Médulos DIN: 2 modulos (36mm)
Precisién: +/- 1seg/dia Display: LCD
Consumo: 10VA 1 canal. 8 programas.
Reserva de marcha: 150hs Utilizacidn: alumbrado publico, de circulacién,
Temperatura de operacién: -10°C a 45°C de vigilancia, etc.

CE @ Gid ©
@ —
=)

FUNCIONES BASICAS

Ude INTRODUCCION
i@ 0 1- La tecla MANUAL permite escoger entre la posicion
i ol MANUAL ENCENDIDO / AUTOMATICO / MANUAL APAGADO.

2- Posibilidad de eleccién entre 12 6 24 horas.
3- La funcién de verano esta estipulada para las areas donde
se rigen con un horario de verano.
4- Tiene 16 combinaciones programables de dias o conjuntos de dias.

l—as5—

AJUSTE DE HORA ACTUAL
Se deben programar la hora, minutos y fecha actuales.

AJUSTE DE PROGRAMAS

Con el botdén (5 (Timer) se debe programar el momento de encendido
deseado.

El botdn W+ (Week = semana) permitira seleccionar el o los dias de la
semana que desee que se encienda y/o apague.

Con los botones H+ (Hour = hora) y M+ (Minute = minuto) se programa
la hora y los minutos.

Presionando el botén C+ (Clock = reloj) el reloj quedara listo para

operar.

INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PARA RIEL DIN TS-GE2

182E 16A 240Vca 2Mod (18mm) 150Hs  LCD 5

A@ECin
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INTERRUPTORES HORARIOS ANALOGICOS
SERIE SUL-181H y 183V

INFORMACION GENERAL

Tensién nom.: 230V- 15+20% 50/60Hz
Consumo: 5VA

Precision: +/- 1seg/dia

Capacidad de contacto (inversor): 16A /250 Vea.
Conex.: 6mm?.

Cargas induc.(cos@=0,6):2A/250Vca.
Lamparas incandescentes: 1350W.
Conforme a normas EN 60730 - IEC 669-1
Diario. Intervalo 30 min.

Anclaje para riel DIN

Grado IP; 20

€ ® e

1

L

-
ﬁ n

i - 84

Entrada RED SALIDA

-

17.5mm

Codigo —carga Resistiva | Modulos DIN | Reserva| Intorvalo| Embaiae

INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO 3 MODULOS DIN

SUL 16A/250Vca 3 (54mm) 150H  30min 5

INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO 1 MODULO DIN TS-GM1

183V 16A 7 250Vca 1 (18mm) 100H 15min 5
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INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE ESCALERA
SERIE E8 y DHC18

INFORMACION GENERAL

Apto conexionado de 3 6 4 hilos. Conex: 4mm?
Selectora frontal de modo Auto-Luz fija.

Alimentacion: 230Vca 50/60Hz.

Capacidad de contacto: 16A/ 250V Cos 1 (carga

resistiva)

1 médulo DIN. (18mm).

Grado de proteccién: IP20.

De acuerdo con normas: UNE-ENB0947-5-1.

Encendido y apagado de: luces de escalera, pal-

iers, recepciones, etc.

€ ®
@_

CONEXION A 3 HILOS CONEXION A 4 HILOS
1 60 /\

17,5 a4 -t ‘ ‘ ‘

|
(ol o) 1 B i Pl \

L2 |
9 8 i .ﬁ?% Ic ;—I
N

oY) r L B & N
0O | .

INTERRUPTOR AUTOMATICO DE ESCALERA ELECTROMECANICO

E8 2000W 1(18mm) 1a7min Electromecanico 3

INTERRUPTOR AUTOMATICO DE ESCALERA DIGITAL

DHC18 2300W 1(18mm) 05a20min Elecirénico 3
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PRODUCTOS ELECTRICOS [NTERRUPTORES

TELERRUPTOR
SERIE EP-510

INFORMACION GENERAL

Tension de empleo: 230V,
Intensidad: 16A
Certificacion: CE
Contacto auxiliar: TNA

1

Bornes protegidos, conexionado hasta 50mm? Cu
Numero de médulos: 1

Frecuencia: 50Hz

Temperatura ambiente: -15°C / 55°C

Par de apriete: 2,5N.m

CARACTERISTICAS TECNICAS

vo 60 -
17,5 .M
| CONEXION
[eX o) ;
A1 1
28 \I
-
0
(@S] ¥ Az 2

[Codigo | Modulo] Intensidad Embalaje

TELERRUPTOR

EP-510 1 16A 1Na 18mm 12
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PRODUCTOS ELECTRICOS SECCIONADORES

Seccionador fusible bajo carga tripolar y tetrapolar para
fusibles tipo NT/NH

Tensian maxima de empleo: 500V,

Poder de corte: 120kA

Conforme a norma: IEC947-3 y VDE 0660,

Categoria: 500V-AC23B. 400V-AC22B.

Provistos con fusibles NT/NH curva gL Serie RT16 del

(€ Ea® @

CARACTERISTICAS TECNICAS

SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA

SERIE HR17 | |

SANMIN

maximo calibre que soporta el seccionador 4 tamaiios
constructivos: 1604, 2504, 400A y 630A.

Gran visor frontal transparente que permite visualizar los
fusibles y su estado sin tener que abrir el seccionador.
Carcaza totalmente ignifuga y aislante.

Provistos de cubrebornes aislantes.

Fijacion sobre paneles o en gabinetes.

T EC
& | h o =
* T % ol Ba =]
I1r -T wl |==:r ID|
TR i
F C HR17N0O
I o = x
L )] E‘ : (L]
X|X =
A D | HR17N1/2/3

HR17N0OO -|202 | 83 [ 45 |475] | - [155][110 = - | 205 10 -] M8[{102 | -
HR17T00 -|202 | 83 [45 |475] -] - |155(/110 - = | 205| 0| =] MBIT4D | =
HR17N1 1851351 | 1125( 66 | - | 155 84 [220] 70 | 105 | 115 | 294 )| 183 | 20| M10| - | 57
HRI7N2 | 2100351 | 128 [ 80 | - [168)| 92 |[249) 515[ 124 | 131 | 339 211 | 25| MIO| - [ ®5
HR17N3 | 256|351 | 142.5) 94.5| ~ | 185)| 985)|250| 48 | 1275[/1395( 360 ) 211 ] 28| M12] - | &1
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SANMIN

SECCIONADORES

SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA
SERIE HR17

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo HR17NOD HR17N1 HR17N2 HR17N3
Tamario de fusible 00 1 2 3
Tens, de aislam. (502) _sov | gv | sV | ooV
Tension Nominal (50Hz) 690V | 500V | 400V | 690V | 500V | 400V | 690V | 500V | 400V | 90V | 500V | 400V
Categoria de empleo AC21B| ACZZB |AC23B | AC21B | AC22B | AC23B| AC21B |AC22B | ACZ3B| AC21B| AC22B | AC23B
Max. tensi6n soportada —_|3000v| | 3000V —— 000v] [ ['3000v |
Corriente Nominal Ith 100A | 160A 200A | 250A 3154 | 400A 4254 | 630A
Capacidad de Conexion | 725V | 240A 3754 600A 945A
525V 480A 750A 1200A 18904
420V 1600A 25004 4000A 63004
Cap. de desconexion | 725A | 240A 375A 6004 9454
525A 480A 7504 12004 18904
420A 1280A 2000A 3200A 50404
Cap. de interrupcion de 50kA  120kA 50kA  120kA S50kA  120kA 50kA | 120kA
Corto. con fusibles NT/INH
Pérdidas max, fusibles 12w 23w 34w 48W

SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA TRIPOLAR

HR17N00 160A 3p Pifusibles NHOO / NTOD ~ 120kA 18

HR17N1

HR17N2

HR17N3

250A

400A

6304

3p

3p

3p

Pifusibles NH1 / NT1

P/fusibles NH2 / NT2

Pifusibles NH3 / NT3

SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA TETRAPOLAR

HR17T00

HR174T1

HR17T2

HR17T3

160A

250A

400A

630A

ap

4p

4p

ap

Pffusibles NHOO / NTOOD

P/fusibles NH1 / NT1

P/fusibles NH2 / NT2

Pifusibles NH3 / NT3

120kA

120kA

120kA

120kA

120kA

120kA

120kA

12
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PRODUCTOS ELECTRICOS SECCIONADORES

INTERRUPTORES SECCIONADORES ROTATIVOS
SERIE HDT1

INTERRUPTOIRES SECCIONAIORES ROTATIVOS TRIPOLARES

1-0-2-160 160A 3P  Comando Manual 50KA 1
1-0-2-250 250A 3P Comando Manual S0KA 1
1-0-2-400 4004 3P  Comando Manual 50KA 1
1-0-2-630 630A 3P  Comando Manual 50KA 1

NTERRUPTORES SECCIONAL'ORES ROTATIVOS TETRAPOLARES

1-0-2-160x4 160A 4P  Comando Manual 50KA 1
1-0-2-250x4 250A 4P  Comando Manual S0KA 1
1-0-2-400x4  400A 4P  Comando Manual S0KA 1
1-0-2-1250x4 1250A 4P  Comando Manual S0KA 1

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥1i
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SECCIONADORES

INTERRUPTORES ROTATIVOS PARA TABLERO

1-0-2-16 Interruptor rotativo doble via 3P Ith=16A Un380V
1-0-2-32 Interruptor rotativo doble via 3P Ith=32A Un380V
1-0-2-63 Interruptor rotativo doble via 3P Ith=63A Un380V
1-0-2-160x4 Interruptor rotativo doble via 3P Ith=160A Un380V
0-1-16 Interruptor rotativo 0-1 3P Ith=16A Un380V

0-1-32 Interruptor rotativo 0-1 3P Ith=32A Un380V

0-1-63 Interruptor rotativo 0-1 3P Ith=63A Un380V

DELTA25 Interruptor rotativo estrella triangulo 3P Ith=16A Un380V
DELTA32 Interruptor rotativo estrella tridngulo 3P Ith=32A Un380V
DELTA63 Interruptor rotativo estrella tridngulo 3P Ith=63A Un380V
DELTA100 Interruptor rotativo estrella triangulo 3P Ith=100A Un380V
INV25 Interruptor inversor de fase 3P Ith=25A Un380V

INV32 Interruptor inversor de fase 3P Ith=32A Un380V

INV63 Interruptor inversor de fase 3P Ith=63A Un380V

INV100 Interruptor inversor de fase 3P Ith=100A Un380V

CAJAS VACIAS EN PVC PARA INTERRUPTORES ROTATIVOS
BOX20 (hasta 20A)

BOX40 (hasta 40A) BOX100 (hasta 1004)

INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA CON DIFERENCIAL EN 3Y 4 POLOS

Interruptores automaticos compactos en caja moldeada con proteccion contra sobrecarga
y corto circuito en redes BT de CA y proteccion diferencial regulable a 100-300-500 mA.
Fabricado bajo estandares de calidad de a cuerdo a la norma ISO 9001

Con boton de Test.

P3X100 | Interruptor caja moldeada con diferencial 3P100A 100/500mA
P3X225 | |Interruptor caja moldeada con diferencial 3P225A 100/500mA
P4X100 | Interruptor caja moldeada con diferencial 4P100A 100/500mA
P4X225 | |Interruptor caja moldeada con diferencial 4P225A 100/500mA
P4X400 | Interruptor caja moldeada con diferencial 4P400A 100/500mA
P4X630 | Interruptor caja moldeada con diferencial 4P630A 100/500mA




SANMIN

INTERRUPTORES SECCIONADORES MANUALES
SERIE HL32-100

NFORMACION GENERAL

a@Cin

PRODUCTOS ELECTRICOS SECCIONADORES

Intensidad In: 100A Vida mecénica: 8.500 operaciones
Tensign de empleo: 240VCA/415VCA Vida eléctrica: 1.600 operaciones
Frecuencia: 50/60Hz Certificaciones: Semko, CE (IEC 60947-3)
Bornes protegidos, conexionado: hasta 50mm? Cu Tension de aislamiento; 500V

N® de polos: 1-2- 3y 4 polos Par de apriete: 2,5N.m

CARACTERISTICAS TECNICAS @_

ap —-—5:;‘2
P
2p =36 70

1p 18 _T_
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[Codigo | Polos | _Int._| _Dimens. | _Emb.]

UNIPOLAR

'}
HL32-1001P 1P 100A  18mm 12 \5‘

2
BIPOLAR

124
HL32-1002P 2P 100A  36mm 6 '\s

21 4
TRIPOLAR

S A
HL32-1003P 3P  100A  S54mm 4 -‘5-

274alsg
TETRAPOLAR

e
HL32-1004P 4P  100A  72mm 3 \5' g

241’y
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SECCIONADORES PORTAFUSIBLE UNIPOLARES INDUSTRIALES
SERIE RT18

INFORMACION GENERAL

SECCIONADORES

Tensién de empleo: 230/400V 50Hz El encendido del led rojo en su frente indica que el fusible
Certificacion: IEC 269 se ha fundido y debe reponerse.

Tensidn de aislamiento: 2000V Aplicables en gabinetes de termomagnéticos serie DAN,
Led de indicacion de estado del fusible. Maniobra de cierre sin riesgo, ya que el cierre en falla
Compatibilidad con los cartuchos fusibles cilindricos no produce expulsion alguna,

cale gl/gG Componente:; poliamida con fibra de vidrio.

Utilizacion: en serie con interruptores, incrementando Autoextingible V-0.

la proteccidn contra cortocircuitos, también como proteccion Contactos: cobre electrolitico.

respaldo de interruptores termomagnéticos. Resortes: Acero tratado.

Bornes: Acero cementado.

e @

73

44,6
¥
100
83
45
>
77
32

< |

I Tal

=0 % 5 14| 43 =

< sl © 53> fZ.3) 10,3
60 26 |¥ |

Polos | Tamano de fusible| Modulo | Embalaje

SECCIONADOR PORTAFUSIBLE UNIPOLAR CON LED

RT18-32X 32A 1P 10x38mm 18mm 12

SECCIONADOR PORTAFUSIBLE UNIPOLAR CON LED

RT18-63X 63A 1P 14x51mm 26mm 6
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PRODUCTOS ELECTRICOS SENALIZACION Y MANDO

MONOBLOQUE PLASTICOS

SERIE SA-BA y BULB
INFORMACION GENERAL

Pilotos, pulsadores, selectoras y zumbadores Endurancia mecanica: 500,000 maniobras

monobloque plasticos. Pilotos provistos con lampara Multiled o Neon BA9s,

En conformidad con la norma: UNE-EN60947-5-1 y IEC337-1 Tensiones de alimentacién: 24Vcc/24Vea, 230/110Vca.

Capacidad de conexidn: por tornillos o por cables. Tensidn asignada de aislacién: Uiz 250V

Temperatura ambiente: -20°C / 65°C Orificio de fijacion: @=22 y @=10mm c € @ @
Humedad relativa: no debe exceder del 50% a +40°C Bloques portalamparas o casquillo Ba9s:

(Codigo [ Color] 0| _Tensién | Contacto | Conexion] Emb,

PULSADORES MONOBLOQUE PLASTICOS as

P-V sereann Verde 22mm 240V 50Hz TNA Pltomillos 10
P-Rsereas2 Rojo  22mm 240V 50Hz 1NC Pltornillos 10

iﬁ
L3

51,5

Color Tension Lampara Embalaje
AMPARAS NEON CASQUILLO BA9s
Bulb-24 Blanco 24V Neon 100
Bulb-110 Blanco 110V Neon 100
bulb-F Blanco 220V Filamento 100
Bulb-R rojo/amarillo 220V Neon 100
Bulb-v verde/azul 220v Neon 100

MONOBLOQUE PLASTICOS

SERIE AD22, ENA y C45D
[Codigo | Color | 0| Tension | _Lamp. |Conexion Emb.

PILOTOS MONOBLOQUE PLASTICOS 822mm (incluyen lampara)

ENA-V Verde 22mm 230Vca Neon BA9s Pltomnillos 10
ENA-R Rojo  22mm 230Vca Neon BA9s P/tornillos 10
ENA-AM Ambar  22mm 230Vca Neon BA9s Pftomnillos 10
ENA-B Blanco 22mm 230Vca Neon BA9s Pltornillos 10
ENA-AZ Azul  22mm 230Vca Neon BA9s Pftorillos 10

PILOTOS MONOBLOQUE PLASTICOS @22mm (con multiled de alta lumi-

nosidad) Modelo AD22

MLV Verde 22mm 230/110Vca  Multiled Pltornillos 10
MLR Rojo  22mm 230/110Vca Multiled Pltornillos 10
MLAM Ambar 22mm 230/110Veca Multiled Pftornillos 10
MLB Blanco 22mm 230/110Vca Multiled Pltornillos 10
MLAZ Azul  22mm 230/110Vca Multiled Pltornillos 10
ML24-V Verde 22mm 24Vec/Vea  Multiled  Pltornillos 10
ML24-R Rojo  22mm 24Vec/Vea  Multiled  Pltornillos 10
ML24-AM Ambar  22mm 24Vec/Vea  Multiled Pltornillos 10
ML24-B Blanco 22mm 24Vec/Vea  Multiled  Pltornillos 10
ML24-AZ Azul  22mm 24Vec/Vea  Multiled  Pltornillos 10

Codigo | Color |Polos] Dimens. | Tension | Lampara [Emb ]

PILOTOS PARA RIEL DIN CON LAMPARA BA9s
C45D-R Rojo 1P 18mm 240V 50Hz NeonBA9s 12

C45D-AM Ambar 1P 18mm 240V 50Hz Neon BAY9s 12

C4a5D-v Verde 1P 18mm 240V 50Hz Neon BA9s 12

G@Cin
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samoveros erermcos | SENALIZACION Y MANDO

LINEA METALICA 922
SERIE SA-B y SB-B

INFORMACION GENERAL
Pulsadores, selectoras y pilotos @ 22mm, Humedad relativa: no debe exceder del 50% a +40°C.
Aparatos completos con conexion por tornillos y estribos. Endurancia mecanica: 500,000 maniobras.
Unidades de cabeza circular, embellecedor metélico cromado. Tension asignada de aislacion: Ui 600V,
En conformidad con la norma: UNE-ENG0947-5-1, Orificio de fijacion; 8=22,
IEC337-1, VDEO6620-3200 Proteccion contra choques eléctricos: Clase |, segin |EC536.
Capacidad de conexién: por tornillos o por cables. Funcionamiento de contactos: de ruptura lenta (NA o NC).
Temperatura ambiente: -20°C / 65°C. Proteccion contra cortocircuitos: fusible 10A gl

segin IEC269-1. (€ @ @__

Cadigo Color 6] Pulsador Contacto Emb.
Capuchones de goma para pulsadores
CGB Transparente 22mm

PULSADORES RASANTES (incluyen bloques de contacto auxiliar)

PMR-N s8-8a21

PMR-V seaann Megro  22mm  Rasante INA  SBE-101 20

PMR-R sesniz Verde 22mm  Rasante INA  SBE-101 20

PMR-amssaast  Rojo  22mm  Rasante INC  SBE-102 20

PMR-azss-sasn Amarillo 22mm  Rasante INA  SBE-101 20
Azul  22mm  Rasante INA  SBE-101 20

PULSADORES SALIENTES (incluyen bloques de contacto auxiliar)
PMS-N sezn  Negro  22mm  Saliente INA  SBE-101 20
PMS-AMssaist Amarillo 22mm  Rasante INA  SBE-101 20 T
PMS-V seesn  Verde  22mm  Saliente TNA  SBE-101 20
PMS-AZ ssmn  Azul  22mm  Rasante TNA  SBE-101 20
PMS-R semaz  Rojo  22mm  Saliente INC  SBE-102 20

PULSADORES CON CAPUCHON DE GOMA IP66 (con bloques de contacto ausiliar)

PG-V sswpss  Verde 22mm GomalP67  INA  SBE-101 20

-

PG-R ssspz  Rojo  22mm GomalP68  INC  SBE-102 20

Codigo Color  Pulsad. Contacto Piloto Tens. Emb.
PULSADOR DOBLE CON SENALIZACION {incluyen blogques de contactos awxiliares)

SB-BW8475 \erde/Rojo Ras/Sal 1NA+INC SBE-101/102 Ambar 220V 16

PULSADOR DOBLE CON SENALIZACION (inciuyen bloques de contactos auxiliares)
CON TRANSFORMADOR INCORPORADO 1,2VA

5l

SB-BW8445 \erde /Rojo Ras/Sal 1NA+INC SBE-101/102 Ambar 220V 16

&

PULSADOR DOBLE (incluyen bloques de contactos auxiliares)

e

v

A@ECix

®
I

SB-BL8425  Verd/Rojo 22mm Ras/Sal 1NA+1NCSBE-101/102 20
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PRODUCTOS ELECTRICOS SENALIZACION Y MANDO

LINEA METALICA 922
SERIE SA-B y SB-B

(Codigo | Color | 0| Pulsador | Contacto | Emb

PULSADORES DE SETA (incluyen bloques de contactos auxiliares)
RETORNO POR TRACCION. PULSAR-TIRAR

H-TRAC
SB-BT42 Rojo  40mm  Hongo INC  SBE-102 15 6.785

RETORNO POR GIRO. GIRAR PARA DESENCLAVAR

H-GIRO
SB-B5542 Rojp  40mm  Hongo INC  SBE-102 15 6.115

DESENCLAVAMIENTO POR LLAVE
SB-BS142

H-LLAVE Rojo 40mm Hongo INC  SBE-102 15

CON RETORNO AUTOMATICO

SB-BC42

H-R Rojo 40mm Hongo INC  SBE-102 15
SB-BC31

H-V Verde  40mm Hongo TNC  SBE-101 15

(Codigo | Color] 0 |Pulsad| Contacto | _Piloto _[TensiénlEmb,

PULSADORES CON PILOTO (incluyen bloques de contacto auxiliar y lampara)
CON TRANSFORMADOR INCORPORADO 1,2VA

SB-BW33941 Verde 22mm Rasante 1NA SBE-101  Bs9s6V  220Vca 10
SB-BW34941 Rojo 22mm Rasante INC SBE-102  Bs9s6V  220Vca 10

SB-BW35941 Ambar 22mm Rasante 1NA SBE-101  Bs9s6V  220Vca 10

SANMIN
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samovcros erermcos | SENALIZACION Y MANDO

LINEA METALICA 922
SERIE SA-B y SB-B

(Codigo | 0 [Manetal Contacto ] ____Posiciones ____[Emb.

SELECTORAS 922 (incluyen bloques de contactos auxiliares)

SB-BJ21  22mm  larga 1NA 2 Fijas I-0 20
SB-BJ25  22mm  larga INC+1NA 2 Fijas Il 20
SB-BJ33  2Zmm larga INA+1NA 3 Fijas I-0-1l 20

Codigo | 0| Manetal Contacto | Posiciones ___|Emb)

SELECTORAS @22 CON RETORNO (incluyen bloques de contactos auxiliares)

SB-BJ53  22mm larga  INA+INA 3 1-0-11 2 vueltas al centro 20

SELECTORAS ©22 CON LLAVE { incluyen blogues de contactos auxiliares)
SB-BG21  22mm  Clllave TNA 2 Fijas I-0 Alaizquierda 20
SB-BG25 22mm Clllave INC+INA 2 Fijas|-ll A la izquierda 20

SB-BG33 22mm Cfllave  1NA+INA 3 Fijas I-0-ll Al centro 20

SELECTORAS ©22 CON LLAVE Y CON RETORNO (incluyen bloques de contactos auxiliares)

SB-BG41  22mm  Clllave TNA 210 Alaizg.yderecha 20

SB-BG53 22mm  Clllave  1NA+1NA 31041 Alaizq.yderecha 20

Codigo | Comtato—————————[emb)
BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES

SB-BE101 NA (normal abierto) 100

SB-BE102 NC (normal cerrado) 100 ]
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PRODUCTOS ELECTRICOS SENALIZACIGN Y MANDO

CAJAS DE PULSADORES @ 22

SERIE SA-B y HJ9 | |

Cajas de pulsadores vacias y completas con Humedad relativa: no debe exceder del 50% a +40°C
embellecedor plastico. Endurancia mecdnica: 100,000 maniobras.

En conformidad con la norma: UNE-EN60947-5-1, IEC337-1 Orificios de fijacion; @=22

Conexion mediante tornillos de estribo. Proteccion contra choques eléctricos: Clase |, seguin IEC536
Temperatura ambiente: -20°C / 65°C Funcionamiento de contactos: de ruptura lenta (NA o NC)

Material plastico aislante de PVC.

(€@ 2
o=
Codigo | 0| Pulsad. | Color | Descripcion | ContactolEmb

CAJAS COMPLETAS CON PULSADORES (base negra y tapa blanca)

B213 22mm 2 Rasantes 1Verde/1Rojo Marcha/Parada TNA+INC 3

SA-B339 22mm 3 Rasantes 2Verdes/1Rojo Mar/ParfMar  2NA+INC 3

Codigo | 0| Color |N" de oifcios | Dimensiones b

CAJAS VACIAS AISLANTES DE PVC IP55 CON ORIFICIOS

HJ9-1 22mm  Gris 1 68 x 68 x 51mm 1
HJ9-2 22mm  Gris 2 68x 104 x51mm 1
HJ9-3 22mm Gris 3 68x 134 x51mm 1
HJ9-4 22mm  Gris 4 68 x 164 x 51mm 1
HJ9-5 22mm  Gris 5-6 68 x 194 x 51mm 1

MANIPULADORES DE 2 Y 4 POSICIONES

SERIE MS |

INFORMACION GENERAL @_

Manipuladores de 2 y 4 posiciones

Tension de empleo: 230Vca. Contactos=3A
Didmetro 30mm. Aislacion: 230m

Frecuencia de operacion: AC2500V/1min
Endurancia mecanica: 250.000 operaciones.
Endurancia eléctrica: =10.000 operaciones
Temperatura adecuada de empleo: -20°/50°C

e e

(Codigo | 0 | Funcionamiento | Posiciones | Vuelta al cero [Emb.
MANIPULADORES DE 2 Y 4 POSICIONES

MS-GX2P  30mm  1NAnporposicion 2 direcciones Con 1
MS-GX4P 30mm 1 NAporposicion 4 direcciones Con 1
G@Cin
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CAJAS DE PULSADORES COLGANTES IP65

A@ECin

samovcros erermcos | SENALIZACION Y MANDO

SERIE COB
INFORMACION GENERAL
Cajas de pulsadores completas listas para usar. En conformidad con la Norma: UNE-EN60947-5-1
Corriente Alterna: 50/60Hz - =400V Homologaciones: CE
Corriente Continua; <220V Construidas totalmente en plastico aislante.
Grado de proteccion: IP65 Las botoneras estan equipadas con cable con cubierta
Resistencia de contacto: 50M{) de goma y cierres a prueba de agua.
Temperatura de trabajo; -5°C ~ + 40°C Todos los pulsadores son inestables excepto el boton "OFF"
Tension maxima durante 1 min: 2500V del circulto principal el cual queda bloqueado.
Vida mecanica: 1.000.000 Este pulsador esta provisto de un mecanismo de blogueo
Vida eléctrica: 50x10 mecanico para evitar desconexiones no deseadas.
Para prevenir problemas en las botoneras, el pulsador “ OFF*
c E @ @ desconecta completamente la alimentacion a las mismas.

(Codigo |Grado P|Pulsad.| Descripcibn | Color | Contacto [imb.

CAJAS COLGANTES COMPLETAS IP65

COB61 IP6S 2 Mecanicam. Enclavados  Maranja =~ 2NA 1

COB62 IP65 4 Mec.Enclav.de apares Naranja ~ 4NA 1

COB63 IP65 6  Mec.Enclav.deapares Naranja ~ GNA 1

COB64 IP65 8

G@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS SENALIZACIDN Y MANDO

CAJAS DE PULSADORES COLGANTES IP65
SERIE COB

[Codigo_[Grado IP|Pulsad.| __Descripcion ] _Color_|Contacto [Emb.

CAJAS COLGANTES COMPLETAS IP65 (con pulsadores para conectar/desconectar)

COB61A IPGS 4 Mec. Enclav. de a pares  Naranja 2 NA 1

COB62A IP65 6  MecEnclav.deapares Naranja  4NA 1

COB63A IPGS 8 Mec. Enclav. de a pares  Naranja BNA 1

COB64A IP65 10 Mec Enclav.deapares Naranja  BNA 1

\ 1

SERIE COB

= E
a0

[1E§8c0s0T080 |

SERIE COB-A
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CAJAS DE PULSADORES COLGANTES IP65

samovcros erermcos | SENALIZACION Y MANDO

SERIE SAC

INFORMACION GENERAL
Cajas de pulsadores vacias y completas listas para usar. Proteccion contra cortocircuitos: Cartucho fusible 10A
En conformidad con la Norma: UNE-EN60947-5-1, IEC947-5-1. tipo gG/gl.
Grado de proteccion: IP65. Entrada de cable: terminal para cable de @=8,,, @=26.
Temperatura ambiente: -20°C / 65°C. Material: caja de doble aislamiento de polipropileno tintado
Humedad relativa: no debe exceder del 50% a +40°C. en la masa (amarillo).
Endurancia mecanica: 1.000.000 maniobras. Permiten, gracias a su composicion variable, armar la
Orificios de fijacion: @=22. configuracién deseada con un minimo de referencias.
Funcionamiento de contactos: de ruptura lenta (NA o NC) Adaptadas para su uso en ambientes industriales agresivos.

(Codigo _ Grado IPlPulsad.] _Descripcion | _Color | Contacto] Emb)

CAJAS COLGANTES COMPLETAS IP&5

SAC-A271 P65 2 Mecdnicam. Enclavades Blanco/Neg. 2 NA 1
SAC-A281 IP65 2 Mecanicam, Enclavados Blanco/Neg. 2NA+2NC 1
SAC-A471  IP65 4  Mec.Enclav. de a pares Blanco/Neg. 4 NA 1
SAC-A481 P65 4 Mec Enclav. de a pares Blanco/Neg. 4NA+4NC 1
SAC-A671  IP65 6  Mec Enclav.dea pares Blanco/Neg B NA 1
SAC-A871 P65 8  Mec.Enclavdeapares Blanco/fNeg 8NA 1

SAC-ABB1 PG5 8  Mec.Enclav.deapares Blanco/Neg. BNA+8NC 1

INTERRUPTORES ROTATIVOS DE SEGURIDAD

SERIE D11, DM11 y DC11 |

Codigo [Polos | ith | Un | Conexion | Color | Emb,

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TRIPOLAR EN CAJA DE PVC ESTANCO IP65

IRC-16 3P 16A Isov 0-1 Amarillo/Rojo 1
IRC-25 3P 25A 380V 0-1 AmarillofRojo =~ 1
IRC-32 3P 32A 380V 0-1 Amarillo/Rojo 1
IRC-63 3P 63A 380V 0-1 AmarillofRojo 1
IRC-100 3P 100A 380V 0-1 Amarillo/Rojo 1

G@ECix
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sroovctos ezermcos | SENALIZACION Y MANDO

COLUMNAS LUMINOSAS
SERIE LTA205

INFORMACION GENERAL

Forman una unidad de compasicién variable por ensamblado
de uno a cinco elementos luminosos o sonoros.

Se compone de: una base con bormera de conexion y
dispositivo de apriete del tubo y de 1 a 5 elementos
luminosos de color verde, rojo, naranja, azul, incoloro o
elementos sonoros.

Tension de empleo: 220Vca 50Hz y 24Vec.

c€ce

--------- e I
@16 12 |70|65155 55|55||12
(Codigo | Un | N° de lem.
COLUMNA LUMINOSA 220Vca
LTA205-1 220Vea 1 Rojo NO 1
LTA205-2 220Vea 2 Rojo-Verde NO 1
LTA205-3 220Vca 3 Rojo-Naranja-Verde NO 1

G@ECin
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SENALIZACION Y MANDO

COLUMNAS LUMINOSAS

SERIE LTA205

COLUMNA LUMINOSA 220Vca CON MODULO SONORO

LTA205-1C 220Vea 2 Rojo Sl 1
LTA205-2C 220Vca 3 Rojo-Verde Sl 1
LTA205-3C 220Vca 4 Rojo-Naranja-Verde 5l 1
LTA205-5C 220Vca B Rojo-Naranja-Verde-Azul-Incol. Sl 1

COLUMNA LUMINOSA 24Vcc CON MODULO SONORO

LTA205-1C24  24Vcc 2 Rojo
LTA205-2C24  24Vcc 3 Rojo-Verde
LTA205-3C24 24V 4 Rojo-Naranja-Verde
LTA205-5C24 24Vcc 6 Rojo-Naranja-Verde-Azul-Incol.

Sl

5

5

Sl

—

-
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PRODUCTOS ELECTRICOS CONTACTORES

CONTACTORES TRIPOLARES

SERIE 35C8-09 / 95A |

Caracteristicas de utilizacion: 50/60Hz, 660Vca. Grado de polucion: Grado 3.

Intensidades: 9A, 12A, 18A, 25A, 32A, 40A, 504, 65A, Homologaciones: IRAM, VDE, SEMKO, CE.

B0A y 95A, Conforme a Normas IEC60947-4,

Categorias de utilizacion: AC1, AC3 y AC4, Grado de proteccién: IP20.

Temperatura ambiente; -5°C / 40°C, Condiciones de montaje: la inclinacién entre el plano de
Humedad relativa: no excedera del 50% cuando la montaje y el plano vertical no debe exceder de +5°,
temperatura ambiente sea de 40°C. La linea dispone de una amplia gama de accesorios: blogues
Altitud: maximo 2000mts. de contactos, temporizadores, blogueos mecanicos,
Categoria de montaje: Grado Il arrancadores estrella-tridngulo, reles térmicos, etc.

c E @ @ Tensiones de mando (bobina): 24V, 48V(a pedido),

S 110V, 220V, 380V.

CARACTERISTICAS TECNICAS

AC3 3- Al 9 80 | 95
Ue=440V

IECO4T7-4 2207230V kw 22 3 4 5.5 15 1 15 185 22 25
Motores de jaula de 380400V kw 4 55 1.5 1" 15 18.5 22 30 37 45
ardilla: arranque / 415V W 4 55 9 1 15 22 25 37 45 45
desconexion durante su 500V kW 5.5 15 10 15 18.5 22 30 37 55 55
funcionamiento (IEC 185) GRO/BIOV kW 55 7 10 15 18.5 30 33 37 45 45
AC3 3~ 230V Hp 22 3 5 1.5 10 10 15 20 30 30
4604800 Hp 55 15 10 15 20 30 40 50 60 60
575V Hp - 10 15 20 25 30 40 50 60 60
Acl le max A 18 25 32 40 50 60 80 80 125 125
Cargas resistivas 6 (<40°C)
débilmente inductivas
Codigo 35C8-9 | 35CB-12 | 35C8-18 | 35C8-25 | 35C8-32 | 35C8-40 | 35C8-50 | 35C8-65 | 35C8-80 | 35C8-95
Tension de Bobinas 50/60 Hz V 24,48, 110, 220 y 380
Conductor (maxima) mm? 4 4 6 10 10 25 25 50 50 50
Dimensianes 35CJ8 3P (Ancho x Alto x Largo) | mm | 45x74x93 |45x74x93 | 45x74x85 | S6xB4x98 | 56x84x98 T5/85x127x114 B5/96x127x125
Carga AC3 AC4 Vida eléctrica x 10°
BUREUIRERY ACZIACHACA
Limites de 10 ﬂ; ~ Tk
Ia corriente 8 SSIE===a
de L ! 4 Y A RTAY
; 2 \t\\'\: ""\!\‘ :
& | h | Y] W \
Gttt A3 | o8 B p———
AEET g4 S T
b [ i Y 1 ] |
0.2 T B 0 0 A I 1
ot T NN T
064 ESSESE RS
B.OQ il M 1
0.01 e e
2 4 810 20 40 B0 100 200 400 800 7000 4000
Caorriente de apertura (A)
zov. 357 8.8 Rocedy 3nesegfIBRNRE
wov 577 SosBfecefyseenesPUEREiAE
=8 8 a8 _ng = =08 )
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PRODUCTOS ELECTRICOS

CONTACTORES TRIPOLARES

SERIE 3SC8-09 / 95A |

35C8-12-32 3SC8-40-95
| D{F4)/ E(F5) i D{F4)/E{F5)
C 2 .
= =
7 =
TJE (1]
@ t a @ —
= i B |
e ee—r1]
a L]
A

CARACTERISTICAS TECNICAS

S

CONTACTORES

AN [\

82(116)

127(188)

87(122) |
KLY |

120,5(154,5)

125,5(1605) |

54,5211,5)

140,5(174,5)

145,5(180,5) |3435 | 5060 | 4

| 15351895 | 40
196,

165,5086,5)

CONTACTORES TRIPOLARES DE 9A AC3

J8X9

JgX12

J8x18

J8X25

JaX32

Jax40

J8X50

J8X65

J8xXs0

J8X95

9A

12A

18A

254

32A

40A

50A

B5A

80A

95A

220Vca

220Vea

220Vca

220Vca

220Vca

220Vca

220Vca

220Vca

220Vca

220Vca

(Codigo | lemax AC3 | U Bobina__|_Cont. Auxiliar [ Emb.|

1NA

TNA

1 NA

1 NA

1NA

1 NA

T NA

1 NA

1 NA

1NA
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PRODUCTOS ELECTRICOS CONTACTORES

SERIE 35C8-115 / 780A

INFORMACION GENERAL

CONTACTORES TRIPOLARES

SANMIN

Caracteristicas de utilizacion: 50/60Hz, 630/1000Vca .
Intensidades: 1154, 1504, 1854, 225A, 2654, 3304, 4004,

5004, 630A y 780A.

Categorias de utilizacion: AC1, AC3 y AC4,
Temperatura ambiente: -5°C [ 40°C,

Humedad relativa: no excedera del 50% cuando
la temperatura ambiente sea de 40°C.

Altitud: maximo 2000mts.

Categoria de montaje: Grado Il

Grado de polucién: Grado 3.

Homologaciones: IRAM, VDE, SEMKO, CE.
Conforme a Normas IEC60947-4.

Grado de proteccion: IP20.
Condiciones de montaje: |a inclinacion entre el plano de
montaje y el plano vertical no debe exceder de +5°.

La linea dispone de una amplia gama de accesorios: bloques
de contactos, temporizadores, blogqueos mecanicos,
arrancadores estrella-tridngulo, reles térmicos, etc.
Tensiones de mando (bobina): 24V, 48V(a pedido), 110V,
220V, 380V,
El sistema de contactos es de accion directa y doble apertura.
La placa de fijacion del contactor esté fabricada en aleacion
de aluminio.
La bobina va alojada en un soporte de plastico de modo que
forma un bloque que integra la propia bobina y el nucleo.

Ambos pueden ser extraidos e insertados con toda facilidad en
el cuerpo del contactor, lo cual facilita el mantenimiento.

35C8-630
3P

A [ w7 | e | m [ m | 2 | 23 | 23
B
C
P
s .
0 Mé M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M12
RN B3| 131 147 147 147 150 181
M 147 150 154 172 178 181 181 208 264
H 124 124 127 127 147 158 158 1m 202
L 107 107 1135 1135 141 145 145 146 155
X1 200-500 10 10 10 10 10 10 15 15 20
X1 660~1000 15 15 15 15 15 15 20 20 30
G | 8 | 8 80 80 96 96 80 80 | 180
110~120 | 110~120 | 110~120 | 110~120 | 110~120 | 110~120 | 170~180 | 170~180 | 180~190




SANMIN

PRODUCTOS ELECTRICOS CONTACTDRES

CONTACTORES TRIPOLARES

SERIE 35C8-115 / 780A |

A R I
Ue=440V
kW 30 40 35 63 200
kW 55 5 %

80
250 355 400

IEC947-4 2200230V 75 100 110 147 220
Motores de jaula de 3804400V 110 132 160 200
ardilla: amangue / 415V kw 59 80 100 110 140 180 200 280 375 425
desconexion durante su 500V kW 75 90 100 129 160 200 257 355 400 450
funcionamiento (IEC 185) B60I60Y kW 80 100 10 129 160 200 280 335 450 475
AC3 3~ 230¢ Hp 40 50 60 88 75 100 110 147 200 220
460/480v Hp 75 100 125 170 160 200 280 335 450 475
575¢ Hp 100 125 150 200
Al le max A 200 250 275 315 350 400 500 700 1000 1600
Cargas resistivas & (<40°C)
débilmente inductivas
Codigo 35C8-115 | 35C8-150 | 35C8-185 | 35C8-225 | 35CB-265 | 35C8-330 | 35C8-400 | 35C8-500 | 35C8-630 [3DSCE-780
Tensidn de Bobinas 50/60 Hz v 24,48 110, 220Y 380
Conductor {maxima) mm? 95 | 120 150 185
Dimensiones 35C)B 3P (Ancho xAltox Largo) | mm | 164/201x162171  [169/209x | 169/209x
174x181 | 174x181

Codigo | lemaxAC3_ | UBobina | Emb|

CONTACTORES TRIPOLARES DE 115A AC3

J8X115 115A 220Vca 1
J8X150 150A 220Vca 1
J8X185 185A 220Vca 1

J8X225 225A 220Vca
J8X330 330A 220Vca
J8X400 400A 220Vea

J8X500 5004 220Vca




SANMIN

BOBINAS PARA CONTACTORES
SERIE 3SCX8

INFORMACION GENERAL

Bobinas para contactores (Vca 50-60Hz)

Rango tensiones (Us) V: 24V, 110V, 220V y 380V

Tension de arranque V: 85%-110% Us

Tensién de mantenimiento V: 20%-75% Us

Arranque VA: 70VA (09/12/18A), 110VA (para 25/32A), 200VA (40/95A)
Mantenimiento VA: 8VA (09/12/18A), 11VA (para 25/32A), 20VA (40/954)
Potencia W: 1,8-2,8 (09/12/18A), 3-4 (para 25/32A), 6-10 (40/95A)

Codigo | UBobina | Frecuencia | le maxAC3 | P/contactor | Emb.]

BOBINAS PARA CONTACTORES DE 9A a 18A AC3

a@Cin

PRODUCTOS ELECTRICOS CONTACTORES

D2X24 24V 50/60Hz 9Aa 18A 35C8-0918 1
D2X110 110V 50/60Hz 9Aa 18A 35C8-09/18 1
D2X220 220V 50/60Hz 9Aa 18A 35C8-09/18 1
D2X380 380V 50/60Hz 9A a 18A 35C8-09/18 1

BOBINAS PARA CONTACTORES DE 25A a 32A AC3

D4x24 24v 50/60Hz 25A a 32A 35C8-25/32 1
D4X110 1oV 50/60Hz 25A a 32A 35C8-25/32 1
D4X220 220V 50/60Hz 25A a 32A 35C8-25/32 1
D4X380 380V 50/60Hz 25A a 32A 35C8-25/32 1

BOBINAS PARA CONTACTORES DE 40A a 95A AC3

D6X24 24V 50/60Hz 40A a 95A 35C8-40/95 1

D6X110 110V 50/60Hz 40A a 95A 3SC8-40/95 1

D6X220 220V 50/60Hz 40A a 95A 35C8-40/95 1

D6X380 380V 50/60Hz 40A a 95A 35C8-40/95 1

Contactos auxiliares, principales, temporizadores Capacidad de control: 360VA(AC-15) 0 33W(DC-13)
e interbloqueos mecanicos, Vida eléctrica; 1000000

Intensidad convencional Ith=104A Vida mecanica: 10000000

Tensién de trabajo Ue: AC 380, DC220 Carga minima a maniobrar: 6V 10mA

Codigo | _Regulacion | Contactos Aux. | _Descripcion __JEmb. ||

TEMPORIZADORES NEUMATICOS FRONTALES
35CAZ-2 0,12 30seq NA+NC YIA 1

CONTACTOS AUXILIARES INSTANTANEOS

CAF1 Frontal 1NA+1NC Instantaneo 10
CAF2 Frontal 2NA+2NC Instantaneo 10
CAL Lateral TNA+1INC Instantaneo 10
Codigo | | Paracontactores ________|Emb. |
INTERBLOQUEOS MECANICOS

35C-9/32 35C8-09/ 32 1
35C-40/95 35C8-40/ 95 1
35C-115 35C8-115/ 150 1

GG@ECin




SANMIN

CONTACTORES PARA CAPACITORES

SERIE 35C16 |

a@®Cin

PRODUCTOS ELECTRICOS CONTACTDRES

Homologaciones: VDE, SEMKO, CE. Caracteristicas de funcionamiento:

Caracteristicas de utilizacion: 50/60Hz, 380V, La estructura de los contactores 35C16 se designa como

Calibres: 10,15,20,25,30,40,50KVAr, “de contacto directo y dos puntos de apertura”.

Altitud: 2000m El sistema de contactos se divide en dos partes: en la parte

Temperatura ambiente: -5°C - + 40°C superior se encuentran tres pares de resistencias

Cateqoria de montaje: Il limitadoras de corriente los cuales forman un dispositivo que

Condiciones de montaje: la inclinacion entre el plano trabaja coma un protector de sobretension en el

de montaje y el plano vertical no debe exceder de +/- 5° cual conecta primero, y retarda durante algunos milisequndos

En conformidad con la norma; UNE- EN60947-4-1 el cierre de los contactos de potencia del contactor.

Con resistencias de preinsercidn, En el momento del cierre del contactor, deja de actuar el iman
permanente de los contactos limitadores de corriente

(€EC & [

@ y se desconecta el sistema de limitacion, para permitir trabajar
al contactor en condiciones normales,

o ;
. :
— A
a <
[=| E
-MMH-M
35C16-10 | 80 17 3473 UL E—
35C16-15 80 45 122 ?4 344'35 501"60
35C16-20 | 120 58 | 117 | 78 40 48 | Tomillos o
35C16-25 | 120 | 58 | 122 | 78 | 40 | 48 | quiaDIN35

35C16-30 | 160 | 75 | 150
35C16-40 | 160 | 75 | 150
35C16-50 | 180 | 85 | 157

Codigo | 135C16-10 | 35C16-15 | 35C16-20 | 35C16-25 | 35C1630 | 35C16-40 | 35C16-50 |

Contacto awsiiar 2NA NA NA+INC zummc NA+INC
Kvar 4001440V KvAr | 10 15 zn zs 30 40 50
FusbleNTglmax | A 25 3% 50 63 63 100 125
Conductor max. mm | 4 6 10 10 16 6 | 25
Ith max. 40°C A 20 0 40 50 60 80 105

Ith max. 40°C | Emb |

CONTACTORES PARA CAPACITORES

35C16-10 10 ZNA 220Vea 20A 1
35C16-15 15 2NA 220Vea 30A 1
35C16-20 20 2ZNA 220Vca 404 1
35C16-25 25 ZNA 220Vea 50A 1
35C16-30 30 2NA+1INC 220Vea 60A 1
35C16-40 40 ZNA+1NC 220Vca 80A 1
35C16-50 50 ZNA+1NC 220Veca 105A 1




SANMIN

RELES TERMICOS PARA CONTACTORES

SERIE 3SR8 |

a@Cin

PRODUCTOS ELECTRICOS CONTACTORES

Intensidades: de 9A a 32A, de 23A a 36A, 404 a 95A, Condiciones de montaje: la inclinacidn entre el plano
de 90A a 185A, de 125A a 250A y de 300 a 3204, de montaje y el plano vertical no debe exceder de +5°.
Tensian de aislacion Uiz 660Y / 1000V, Caracteristicas

Homologaciones: IRAM, VDE, SEMKO, CE. Bimetal trifasico.

Temperatura ambiente; -5°C / 40°C, Proteccion frente a sobre cargas o ausencia de fase.
Humedad relativa: no excedera del 50% cuando la Seleccion de la intensidad mediante potenciometro.
temperatura ambiente sea de 40°C. Compensacion de temperatura.

Altitud: maximo 2000mts. Funcién de indicacion,

Categoria de montaje: Grado Il Test mecanico del equipo.

Grado de polucidn: Grado 3. Botdn de prueba.

Conforme a Normas |EC 60947-4-1 Reset manual y automatico.

Grado de proteccion: IP20. Contactos auxiliares separados eléctricamente 1NA+1NC,

Conexion de acople en contactor o independiente,

CARACTERISTICAS TECNICAS

sB1 SB2 Ta
= | 97-Tss « 111
i 35 |96 m
L, | E W0
i § FEART
£ o
§ n é o &l a &
e = are e = . "\ ESTADO FRO
m e m ]
= B Sl : \*‘\\.(
— - i T “ AN TRES RASES
S i = 1‘\ \\t' DDS FAS
E 20 5 i——
: THEESN N
FU Fusibles de proteccién " B - Pt
3SR8 Relé térmico ‘ B R
SB1 Boton de Paro SB2 Boton de Marcha ~5 L. "“-._‘
| : STABGCOIpE 51 5L
a8 112 158 2 3 4 BTEEm
MULTIPLOS DE LA CORRIENTE

Codigo | Rele Térmico| P/contact. | Contactos [ Emb)
RELE TERMICO TAMARNO 13

JRO,63 0,63-1A  35C8-09/32 INA+INC 1
JR1 1-1,6A  35C8-09/32 1INA+INC 1
JR1,6 1,6-2,5A  35C8-09/32 INA+INC 1
JR2,5 254A  35C8-09/32 1INA+INC 1
IR4 4-pA 35C8-09/32  TNA+1NC 1
IRS 55-8A  35C8-09/32 1INA+INC 1
IR7 7-10A  35C8-09/32 1INA+INC 1
JR9 9-13A 35C8-09/32  TNA+1NC 1
JR12 12-18A  35C8-18/32 INA+INC 1
JR17 17-25A  35C8-25/32 INA+INC 1
GG@ECin



SANMIN

PRODUCTOS ELECTRICOS CONTACTDRES

RELES TERMICOS PARA CONTACTORES
SERIE 3SR8 |

[Codigo __|Rele Térm.| P/contact. | Contactos |Emb.|

RELE TERMICO TAMANO 23

35R8-23-32 23-32A  35C8-25-32 INA+INC 1

35R8-23-36  28-36A 35C8-32  INA+INC 1

RELE TERMICO TAMANO 33

JR23 23-32A  3508-40/95 INA+INC 1
JR30 30-40A  35C8-40/95 1INA+INC 1
JR37 37-50A  35C8-50/95 1INA+INC 1
JR48 48-65A  35C8-50/95 1INA+INC 1
JR55 55-70A  35C8-65/95 1INA+INC 1
JR63 63-80A  35C8-80/95 INA+INC 1
JR80 80-93A 35C8-95  INA+INC 1
RELE TERMICO TAMARNO 43

JR90 90-120A 3SC8-115/150 INA+INC 1
JR110 110-135A 35C8-115/150 INA+INC 1
JR120 120-150A 3SC8-150/185 1NA+INC 1
RELE TERMICO TAMARO 53

JR125 125-200A 35C8-150/225 1NA+INC 1
JR180 180-250A 3SC8-185/265 INA+INC 1
RELE TERMICO TAMARNO 63

JR200 200-320A 35C8-225/330 INA+INC 1

Para Rele Termico | _Tamaiio _|Emb.

BASES DE FIJACION DIN PARA MONTAJE INDEPENDIENTE DE RELES TERMICOS

BJR-1 35JRB-13 13 1
BJR-2 35JR8-23 23 1
BJR-3 35JR8-33 33 1




SANMIN

CONTACTORES MODULARES PARA RIEL DIN

SERIE3SC8-H |

a@Cin

PRODUCTOS ELECTRICOS CONTACTORES

Caracteristicas de utilizacion: 50/60Hz, 230/380Vca. Humedad relativa: no excedera del 50% cuando
Intensidades: 20A, 32A, 404 Y 63A. la temperatura ambiente sea de 40°C,
Categorias de utilizacion: AC1, AC7a y ACTh. Homologaciones: SEMKO, VDE, CE.

Anclaje en riel DIN, Conforme a Normas UNE-EN61095
Temperatura ambiente; -5°C / 40°C, Grado de proteccion: IP20,

Tension de aislamiento Ui: 500V
Bipolares y Tetrapolares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONTACTOR 2 POLOS CONTACTOR 4 POLOS

@ | 7
@ @ @@
i = ;
pd I 3 || = o =
I !
° e 20
| @ | - .
0 49.510.31 49.5:0.31
188 65.5:0.37 544, 65.5:0.37

Categoria de Tension Tension Corriente | Corriente de Potencia
Utilizacion | Aislamiento | nominal (V~) | nominal (A) | empleo (A) | controlada (W)

35C8-H20 AC 500
35C8-H20 | ACTb 500 230 2 9
35C8-H32 | ACILACTa 500 00 | 32 L
35C8-H40 | ACIACTa 500 400 ) 40 40
35C8-H63 | ACIACTa 500 400 63 63 40

Condiciones de cierre y apertura

Modelo

Idle | Ufle | cos@
35C8-H20 | AC1ACTa 1.5 1.05 08 0.05 10
3SC8-H20 ACTh 8 1.05 0.45 0.05 10
3SC8-H63 | ACIACTa 15 1.05 08 0.05 10

Codigo | _In | Polos] Un | UbobinalMsdulos DIN] Cont. Aux. [Emb.

CONTACTORES MODULARES BIPOLARES

MT120 20A 2P 230Vea 220Vea  1(18mm) 2 NA 1
MT63 20A 2P 230Vca  230Vca 2 (36mm) 2 NA 1

CONTACTORES MODULARES TETRAPOLARES

MF40 404 4P 380Vea 220Mca 3 (54mm) 2 NA 1
MF63 63A 4P 380Vca 220Vea 3 (54mm) 2 NA 1




SANMIN

MINICONTACTORES TRIPOLARES

SERIE 3SJK8 |

CONTACTORES

Caracteristicas de utilizacion: 50/60Hz, 690Vca. Homelogaciones: IRAM, SEMKO, VDE, CE.

Intensidad: 12A. Conforme a Normas IEC60947-4-1

Categorfas de utilizacion: AC1, AC3 y AC4. Grado de proteccion: IP20.

Temperatura ambiente: -5°C / 40°C. Condiciones de montaje: la inclinacién entre el plano
Humedad relativa: no excedera del 50% cuando de montaje y el plano vertical no debe exceder de +£30°,
la temperatura ambiente sea de 40°C, Tensiones de mando (bobina); 12V, 24V, 48V(a pedido),
Altitud: méximo 2000mts. 110V, 220V, 380V.

Categoria de montaje: Grado I, I, Consumo de bobinas: Al cierre: 30VA. Retencidn: 4,5VA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ST T
35i0.4
a . =
[EC947-4 220030v
Motares de jaula de 380400V
ardilla: arranque / 415V kW 5.5
desconexion durante su 500V kw 15
funcionamiento (IEC 185) BEOBIOV kw 15
A3 3~ 230V Hp 3
460/480V Hp 7.5
575V Hp
Al le max A 25
Cargas resistivas 6 (<40°C)
débilmente inductivas
Codigo 35IK8-12
Tensidin de Bobinas 50/60 Hz V| 24,48,110,220y 380
Conductor (maximo) mm? 4
Dimensiones 35CJ8 3P (Ancha x Alto x Largo) mm 455257

lemaxAC3 | U Bobina | Contactos Aux._| Emb._

MINICONTACTORES TRIPOLARES (BOBINA Vca 50/60)
MINI 12A 220Vca TN® 5

CONTACTOS AUXILIARES PARA MINICONTACTORES

CAF-MINI Frontal INA+1TNC Instantaneo 10




SANMIN

PRODUCTOS ELE':'FEﬁ: CONTACTORES

GUARDAMOTORES

SERIE 3SMD8 |

Interruptor automatico tripolar para la proteccién de Humedad relativa: no excedera del 50% cuando la
motar asincranico, temperatura ambiente sea de 40°C.
Proteccion termomagnética. Homologaciones: SEMKO, CE, VDE.
Mecanismo de accionamiento manual de doble pulsador Conforme a Normas IEC60947-4-1, 2
que permite identificar plenamente el estado del interruptor. Cajas de superficie IP65 que permiten el alojamiento
Pulsador de prueba. del guardamotor y sus accesorios,
Anclaje en riel DIN. Amplia coordinacion entre guardamotores y contactores.
Temperatura ambiente: -5°C / 40°C. Tamario 1(01-32): Un-400Vca - h/15kW -

lcu: 15/100kA. IEC947-2/4-1

€@

@ Tamafio 2 (40-80): Un-400Vca - h/40kW -
lcu: 15/100kA. IEC947-2/4-1

CARACTERISTICAS TECNICAS

91.3+07

465032
4540.32

GUARDAMOTORES

220/ 230V 380 / 400V
1P [ 3P [lcu [ Ies | Golgl Fuse | Tn'féLsEcu lu [ les | Fuse | Trifasico
: A leclu (1) | A3

______ Min | Max | (A) | (W) |GWD[(RA) [GA[ (A | (W) | (kD[R] (A) | (W) | (kA)|(kA)[ (A
3smp01 | 04 016 | 15 | - | [w0f1w00] - 002 [10000] - | 006 [100f00] 32
3SMD8-02 | 0.16 | 0.25 24 - 100 | 100 - 0.06 | 100 | 100 - 0.12 | 100100 32
3SMD803 [025 | 04 | 5 | - [006[i00[100] - | 009 [100[100| - | o8 [100]i0] 32
35MD8-04 | 04 | 063 | 8 ~ 009|100 [100] - 012 [100(100| - 037 [100[100] 32
3SMD8-05 | 0.63 1 13 - |0.12] 100 | 100 - 0.25 | 100 {100 - 0.75 | 100 | 100 40
3SMD806 | 1 | 16 | 225 | - [025[100(100] - | 055 |100[100| - 11 |100[100| 40
3SMD8-07 | 16 | 25 335 - 10,37 | 100 | 100 - 0.75 | 100 | 100 - 1.5 3 |25 40
3SMD8-08 | 25 4 51 0.37 |0.75| 100 | 100 - 15 100 | 100 - 3 3 |23 40
35mMD8-10 | 4 | 6 78 055 | 1.1 ] 100 | 100 - 22 (100100 - 4 3 |23 40
3sMDs-14 | 6 | 10 | 138 forsnif22 w0000 - |4 [woofi0| - 75 [3(23] @
3SMDB-16 | 9 14 170 1.5 | 3 | 100 | 100 - 55 15.] 7.5 80 9 3 ]23 50
3SMD820 | 13 | 18 | 223 | 18 | 4 [w00[100] - | 75 | 15[75| 80 i |3 [23] 50
3MDB21 | 17 | 23 | 327 | 22 55|50 [s0| -~ | 185 [15[ 6 | 100 15 |3 [23] %0
3SMD8-22 | 20 | 25 |37 | 3 [55(50 50| 100 | 11 | 15| 6 | 100 [ 185 |3 [225] 50
35MD8-32 | M 32 448 4 |75]|50 | 50 100 15 15| 6 100 22 3 [235] 50
3smps-40 | 25 | 40 | - |63 [11[s0[so| 100 |5 [15|6 | 15 | 33 |3[25] ®
3sMD863 | 40 | 63 | - |8 [is[so[sof 00 [ 30 [5]6 | 15 | 55 |3 225 &0
35MDB8-80 80 - 17 |22 .50 ] 50 100 40 15| 6 125 63 3 [225] &80




SANMIN

CONTACTORES

GUARDAMOTORES

SERIE 3SMD8 |

Cap. Ruptura___| Emb.

GUARDAMOTORES TAMARNO 1

GMO0.63 0,63-1A 0.25kW. 100kA 1
GM1 1-1,16A 0.55kW 100kA 1
GM1.6 1,6-2,5A 0.75kW 100kA 1
GM2.5 2,5-4A 1,5kwW 100kA 1
GM4 4-6,3A 2,2kw 100kA 1
GMé6 6-10A 4kw 100kA 1
GM9 9-14A 5,5kw 100kA 1
GM13 13-18A 7,5kwW 100kA 1
GM17 17-23A kW 100kA 1
GM20 20-25A T1kW 100kA 1
GM24 24-32A 15kW 100kA 1
GUARDAMOTORES TAMARNO 2

GM25 25-40A18,5kW 100kA 1

GM40 40-63A 30kw 100kA 1
GM56 56-80A 22kW 100kA 1

CONTACTOS AUXILIARES DE SENALIZACION PARA GUARDAMOTORES

AGM 35MD8-01/32  Lateral izquierdo INA+INC 1
AGM 3SMD8-40/80  Lateral izquierdo INA+INC 1
Grado IP EX

CASETINAS PARA GUARDAMOTORES CON PULSADORES DE MARCHA Y PARADA

BOX En superficie 65 1
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sosucros srerncos | RELES Y TEMPORIZADORES
RELES EXTRAIBLES TEMPORIZADOS

SERIE H3BA |
e

INFORMACION GENERAL

Reles miniatura extraibles temporizados para montaje en zdcalos. Montaje s/riel DIN
de 35mm o panel. IP20. Alimentacion: 24Vca, 220Vca y Multitension 24Vdc / 220Vca.
Consumo de potencia: AC<5VA, DC<5W. Dimensiones 48 x 48 mm. Vida eléctrica: 10.000.000. Vida mecani-
¢a:100.000. Dispersion: £5%. Temperatura: -5°C / 50°C. Rango de ajuste 0,1 segundos hasta 100 horas
en un solo cédigo. Posibilidad de elegir diferentes temporizadores: Con reseteo exterior, con contacto
instantdneos. Funcionamiento La unidad de tiempo designada (seg, min, hrs) pueden ser indicadas en el
visor debajo de la perilla girando el selector de unidad de tiempo, localizado en el extremo inferior derecho del panel
frontal. Los digitos del dial aparecen en los seis visores alrededor de la perilla de ajuste de acuerdo al rangoe de tiempo
seleccionado, mediante el giro del selector del tiempo. Precauciones El circuito de potencia suministrada del tempori-
zador H3BA debe ser utilizado con una frecuencia sinusoidal. El circuito interno puede ser dafiado por el uso del mismo
con una frecuencia mayor a la estipulada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Visoras indicadores

del digito del dial
Q p -
Selector del tiempo
establacido =
16 78
] 83.7 07 [136
Selaclor de
unidad de tiempo [
Visor indicador de i~ [! g_ @
unidad de liempo 2 A — =t - —1 3
seg-min-hrs-100hrs [[ =
80.4
Caodigo Rango Tiempo| Tension Polos Modo Zocalo Emb.

RELE EXTRAIBLE TEMPORIZADO A LA CONEXION
H3BA-8-220 0,1seg-100Hrs 220Vca 1 Doble Inver. On Delay PF083A-E/P3G08 3
H3BA-8-M  0,1seg-100Hrs  24Vcc/220Vcal Doble Inver. OnDelay PFOB3A-E/P3G08 3

Reles miniatura extraibles temporizados Estrella Triangulo para
montaje en zocalo. Montaje s/riel DIN de 35mm o panel. IP20.
Alimentacion: 24Veca y 220Vca 50Hz. Consumo de potencia:
AC<5EVA, DC<5W. Precisién de temporizacion: 0,5% + 10ms Vida
eléctrica: 10.000.000. Vida mecanica:100.000. Dispersion: £5%.
Temperatura: -5°C / 50°C. Capacidad de contacto: AC220V 3A

Temporizacion total: 0-60seg La temporizacién de tiempo es insta- e —
lada del tipo plug-in. Extensién de uso: voltaje estimado en 85% - ro=27

110% El selector no deberia ir mas alla del alcance de la gradu- L il
acion, “0" no muestra 0 seg., sino que muestra la temporizacion L = =
menor. No es correcto transferir el selector durante la dilacion. e _[IAORAARNN nnnanmnn
Durante la repeticion, el tiempo de intervalo es mayor de 500ms. it o el o raseNes debeu sac inago o, o

CARACTERISTICAS TECNICAS

L=}

82.5max

G@ECin
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mosueros eiserncos | RELES Y TEMPORIZADORES

RELES EXTRAIBLES TEMPORIZADOS

(Codigo | Rango Tiempo| Tension | Modo | Zocalo __|Emb|
RELE EXTRAIBLE TEMPORIZADO ESTRELLA TRIANGULO

ST3 Oseg - 60seg 220Vca  Estrella/Triangulo PFO83A-E/P3G08 3

[Codigo | Grado IP_| Moniaje | Para Relé | Dimensiones |Emb
ZOCALO PARA RELE EXTRAIBLE TEMPORIZADO

PFO83A-E IP20 DIN 35mm H3BA-8/8H 45x52x30mm 20

INTERRUPTOR HORARIO CON TOMA SCHUKO
TS-MD24

Intervalo de programacion 24 hs. con toma Schuko.
Tensiéon nom.: 220-240V/50HZ
Capacidad de contacto (inversor): 10A /250
Conexion: tomacorriente con neutro
Diario. Intervalo 15 min.

INTERRUPTOR HORARIO CON TOMA MODULAR
TS-MDL3

Intervalo de programacion 24 hs. con toma Schuko.

Tension nom.: 220-240V/50HZ

Capacidad de contacto (inversor): 10,

Conexion: tomacorriente con neutro

Diario. Intervalo 15 min.

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

RELES Y TEMPORIZADORES

INFORMACION GENERAL

TEMPORIZADOR ELECTRONICO PARA RIEL DIN

SERIE DHC19-2 |

Este aparato esta disefiado para proporcionar una
maniobra econémica y segura.

Montaje sobre riel DIN 35mm.

Tiempo de retardo: 0,1seg / 600seqg.

Led de sefializacion de estado.

Indicadores de proceso: LED Verde para alimentacion,
LED rojo estado del rele.

Botdn de ajuste frontal para la temporizacion.
Caracteristicas Técnicas

Tension nominal: 220/240Vca 50/60hz.

Contacto auxiliar: 1NA.

cee

CARACTERISTICAS TECNICAS

Consumao Aproximado: 3W.,
Retardo ajustable:0,1 a 600 segundos.
Presicion de repeticion: +0,5% a fondo escala.
Presicion de ajuste: +5% a fondo escala.
Tiempo de reseteo: inferior a 0.5 segundos.
Control de Salida: INC/NO 10® 250Vca — 2reles.
Vida mecanica: 1.000.000 de operaciones.

Vida eléctrica: 100.000 operaciones con carga nomi-
nal.

Temperatura ambiente: -10°C a +55°C.

Humedad ambiente: 45~85% (humedad relativa).
Capacidad de conexionado: 1,5 a 6mm?

N
2 = 2 2 8
=, i :
HCXE |
o T
66

Rango Tiempo | Tension | Modo | Montaje | Emb)

RELE TEMPORIZADO ELECTRONICO PARA RIEL DIN

DHC18-2 1seg a 600seg  220Vca

ON Delay

POWER

15

A1 Az 3A
250VAC

DHC19 cosg=1

)
16 18

g

_—

T (On-delay)

Riel DIN 35mm 3

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

RELES Y TEMPORIZADORES

INFORMACION GENERAL

RELE DE PROTECCION TRIFASICO PARA RIEL DIN

SERIE RSTC |

Aplicacion

El rele RSTC es un monitor/controlador de fases para
detectar:

Secuencia errénea de fases.

Ausencia total de una, dos o las tres fases.

Condiciones de funcionamiento

El rele mide sus tres propias fases de alimentacién y
entra en

funcionamiento cuando se da una de las dos 0 ambas
condiciones.

El rele tiene un cierto retardo a la apertura para evitar
desconexiones por microcortes u otros fallos puntu-

ccee

ales.

Caracteristicas Técnicas

Salida: 1 forma C (SPDT) 10® — 250Vca — 1/3CV.
Tensién alimentacion: 3 fases — 400Vca 50/60hz.
Tolerancia de tensién: 0,85a 1,1 Un.

Retardo a la apertura: Secuencia errénea = 0.1 se-
gundo.

Vida mecanica: 5.000.000 de maniobras.
Conexiones: Terminales de 4mm? protegidos.
Precision: 0,5% a la temperatura ambiente constante.

D

3 FASES 400Vca - 50/60hZ

LN

24

RELE DE PROTECCION TRIFASICA PARA RIEL DIN

RSTC

Secuencia, falta de fase  3x380Vca 50/60hz Riel DIN 35mm 3

R ]
S
T
10A - 250Vca
cos@ =1
.
<] RST | RST | RST| RS | RST
z
5]
(7]
@
=]
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PRODUCTOS ELECTRICOS

INFORMACION GENERAL

RELE DE PROTECCION TRIFASICO

SERIE XJ11 |

RELES Y TEMPORIZADORES

Aplicacién

El rele electrénico de tensién trifasica CA, esta dis-
efiado para proveer proteccion por:

Baja tension de linea regulable

Tensién de linea elevada regulable

Asimetria o falta de fase, automatico

Secuencia incorrecta, automatico

Dadas sus excelentes prestaciones y flexibilidad, es
perfecto para proteger, motores, sistemas de aire
acondicionado, bombas, etc.

Este rele conecta solamente si son normales todas las
condiciones de funcionamiento (cierra contacto 15-18)
y desconecta ante cualquier falla.

Condiciones normales de trabajo y de instalacion
El limite superior de la temperatura del aire que lo
rodea no puede exceder +50° C, el limite inferior de la
temperatura es de —10° C.

La altitud del lugar de instalacion no puede exceder los

e e

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cuando la temperatura superior es de +50°C, la ¥
humedad relativa del ambiente no puede exceder Iq
50%.

La humedad relativa superior puede ser permitida bajo
condiciones de temperaturas mas bajas.

Clase de polucidn: 2.

Categoria de instalacién (categoria de sobre-voltaje):
.

Dimensiones: 2,5 modulos DIN.

Parametro técnico principal

Voltaje activo: AC tres fases 300V-460V 50Hz.
Proteccién contra sobre-voltaje: 380V-460V ajustable,
dilacién ajustable entre aprox. 0.5s-5s.

Proteccién contra bajo-voltaje: 300V-380V ajustable,
dilacién

ajustable entre aprox. 1s-10s.

Proteccion contra fase abierta y secuencia de fase:
tiempo de actuacién: = 0.2s.

RELE DE PROTECCION TRIFASICA

1

Min/Max Utemp., Asimetria, Secuencia, falta de fase 3x380Vca Riel DIN 35mm 3

8

H A, B, C, Alimentacion

6] trilisica

E KM Contactar

A 5By Botén de parada
SBz Bothn de madcha

@i
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PRODUCTOS ELECTRICOS

RELES Y TEMPORIZADORES

INFORMACION GENERAL

RELE MONOFASICO DE MINIMA Y MAXIMA TENSION

SERIE 35L15-32 |

Este producto esta fabricado de acuerdo a la modular-
izacion

estandar, con una performance confiable, y puede
trabajar

normalmente bajo voltajes anormales.

Cuando el voltaje de la ciudad excede el voltaje de la
accidn del protector, el protector corta la tension rapida-
y confiablemente para la proteccion de dispositivos y
personas.

Cuando la tension vuelve a su valor normal de funcio-
namiento,

el mismo permitira automaticamente otra vez el flujo de
tension.

Todas las funciones volveran a su estado de funciona-
miento normal.

Un LED de dos colores incorporado en el frente del
mismo indica su estado actual de funcionamiento.

€ce e

CARACTERISTICAS TECNICAS

La luz verde indica que la tensién es suministrada &
normalmente, cuando la luz del indicador se torna roja

es porque la proteccién se activa y corta el suministro
de tension.

Este producto se caracteriza por su estructura com-
pacta.

La instalacion del equipo DEBE SER PROTEGIDA
POR UN

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO de 32 Amp.
En caso de no tener |la proteccién y detectarse un

o circulacion de una corriente mayor a la estipulada por
el fabricante, el mismo pierde automaticamente la
garantia.

Caracteristicas técnicas
Tensién: 220Veca 50 Hz.

29 1I'I'i.5
i 2
8 ]
000 =
T 55 T ] qi

RELE DE PROTECCION MONOFASICA

38L15-32  Minima y Maxima tensién 220Vca 50/60hz Riel DIN 35mm 80x50x66.5mm 3

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

RELES Y TEMPORIZADORES

INFORMACION GENERAL

HOROMETROS Y CONTADORES DIGITALES PARA PANEL

SERIE AHC3 |

Horémetros y contadores digitales para panel.
Tension de funcionamiento propia o conexidn exterior.
Alimentacion externa: 220Vca.

Autoalimentado: bateria interna de litio con 6 afios de
vida dtil.

Dimensiones reducidas: 48x24mm.

Dimensiones de calado: 45x22,2mm.

Reseteo externo mediante pulsador frontal con blo-
queo.

Display de 6 digitos.

cceea

CARACTERISTICAS TECNICAS

Presicion: < 0,002%.

Gran display de LCD.

Vida util de la bateria: 6 afos.
Altura del display: 6,7mm.
Sefial de conteo: baja velocidad (30Hz) 16,7ms,
alta velocidad (300Hz) 1,7ms.

Resistencia maxima de conexién con contactor
<10Kohm.

Resistencia maxima de ruptura con contactor
<500Kohm.

opaiea
HOPIRL B DTy

449 g
- z ;_.
g I 3
| Panepar montaje
L— — 2y 4 poseen una conexion intema
(Codigo |  Tension | Rando  Monfaje  Dimensiones| |
CONTADORES DIGITALES PARA PANEL
o
AHC3J-AL Bateria de Lito 999999  Enpanel 48x24mm (calado 45x22 2mm) 1 COUNTS  CTihiEis
AHC3J-AL220 220Vca 999999 En panel  48x24mm (calado 45x22,2mm) 1
HOROMETROS DIGITALES PARA PANEL
AHC3L-A Bateria de Litie 9999h 59m En panel 48x24mm (calado 45x22,2mm) 1
AHC3L-A/220 220Vca 9999h 59m En panel 48x24mm (calado 45x22.2mm) 1
G@ECin
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snooucros eecrnicos | 1ERMINALES Y MORSETOS

TERMINALES DE COMPRESION DE COBRE ESTANADO

IDENTACION SIMPLE |
INFORMACION GENERAL

Material: Cobre electrolitico 99.9%.
Recubrimiento estafiado por electrodeposicion.

€@

CARACTERISTICAS TECNICAS
[Codigo |  Descripciosn [ D [d [ L [Ojal [Emb.

IDENTACION SIMPLE - COBRE ESTANADO

C-06 Terminal de compresién Bmm 55 38 24 6mm 200
c-10 Terminal de compresién 10mm 68 48 255 6mm 100
Cc-16 Terminal de compresién 16mm 75 55 305 8mm 100
C-25 Terminal de compresién 25mm <] 7 34 8mm 100
Cc-35 Terminal de compresién 35mm 105 82 38 10mm 100
C-50x10 Terminal de compresién 50mm 125 98 45 10mm 100
C-50x16 Terminal de compresién 50mm 125 98 45 16mm 100
C-70 Terminal de compresién 70mm 145 11,5 50 12mm 50
C-95 Terminal de compresion 95mm 17,5 13,8 555 12mm 50
c-120 Terminal de compresién 120mm 195 155 63 12mm 10

Cc-150 Terminal de compresién 150mm 20,5 165 71 16mm 10
Cc-185 Terminal de compresién 185mm 235 188 78 16mm 10
C-240 Terminal de compresién 240mm 26 21 92 16mm 10
C-300 Terminal de compresién 300mm 30 24 102 16mm 4

MANGUITO DE EMPALME DE COBRE ESTANADO

INFORMACION GENERAL

Material: Cobre electrolitico 99.9%.
Recubrimiento estafiado por electrodeposicion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Codigo [  Descripcion | |D [d [ L |

MANGUITO DE EMPALME DE COBRE

ESTANADO

Manguito de empalme 6mr155 38 25 100
E-06 Manguito de empalme 10mm 68 48 30 100
E-10 Manguito de empalme 16mm 7,5 55 35 100
E-16 Manguito de empalme 25mm 9 7 40 100
E-25 Manguito de empalme 35mm 10,5 82 45 100
E-35 Manguito de empalme 50mm 12,5 98 50 100
E-50 Manguito de empalme 70mm 14,5 11,5 55 100
E-T0 Manguito de empalme 95mm 17,5 13,5 60 10
E-95 Manguito de empalme 120mm 195 15 65 10
E-120 Manguito de empalme 120rim20 16 70 10

GECn
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PRODUCTOS ELECTRICOS

TERMINALES Y MORSETOS
TERMINAL BIMETALICO

INFORMACION GENERAL

Aplicacion: para realizar conexiones de aluminio a
cobre. Identacién o compresion hexagonal.
Material: Aluminio 99,5%, placa de cobre elec-
trolitico 99,9%.

Mo requieren identacién profunda.

06

Codigo | Descripcion | d | L | & |Emb)

TERMINAL BIMETALICO

T-16 Term. bimetélico de 16mm 6.5 71 8.5 20
T-25 Term. bimetalico de 25mm 6.9 76 85 20
T-35 Term. bimetalico de 35mm 8.2 B4 10 20
T-50 Term. bimetélico de 50mm 9.8 91 10 20
T-7T0 Term. bimetalico de 70mm 1.5 102 12.5 10
T-95 Term. bimetalico de 95mm 3.5 113 12.5 5
T-120 Term. bimetalico de 120mm 152 120 145 5
T-150 Term. bimetalico de 150mm 16,5 125 145 5
T-185 Term. bimetdlico de 185mm 186 135 17 5
T-240 Term. bimetalico de 240mm 208 140 17 4
T-300 Term. bimetalico de 300mm  23.5 162 21 3

MORSETERIA: CONECTORES
CER

GA-0
CONECTORES DOBLE 70mma2
DENTADOS, HERMETICOS, Conductor derivado: 1,5 a
AISLADOS 10mm2
Y CON TUERCA FUSIBLE Uso principal: Alumbrado pu- ' Emb.
Conductor principal: 10 a blico. i

cT1
CONECTOR AISLADO PARA Conductor derivado: 4 a 25mm2

DERIVACION DE LiNEAS
AEREAS
PREENSAMBLADAS
Conductor principal: 10 a 70mm2

CT2

CONECTORES DOBLE
DENTADOS, HERMETICOS,
AISLADOS

Y CON TUERCA FUSIBLE
Conductor principal: 16 a 95mm2

Uso principal: Derivaciones en
lineas il
preensambladas,
Torque: 1 kg/m

Conductor derivado: 4 a 35mm2
Uso principal: Acometida domi-
ciliaria. el
Torgue: 1 kg/m
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snosucros eecrnicos | 1 ERMINALES Y MORSETOS
TERMINALES PREAISLADOS
€

PUNTERAS HUECAS
De ﬂ.fo hasta 50

bl 4 4k

Blanco Celeste Rojo Negro Gris
@ 0,5mm @ @ @1,50mm @ 2,50mm
100 0,75mm 1,00mm 100 100
Verde Amarillo Azul
@ 6mm & 10mm @16mm
100 100 100
AWG22-16

COLOR ROJO - SECCION 0,25 -

{011

A2 0.0426A6
Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo
Ojal Qjal Ojal Ojal Qjal

@ 3mm @ 4mm @ 5mm @ 6mm @ 8mm

200 200 200 200 200

I]J ; | )

Naranja
@ 4mm
100
Colorado
@ 25mm
100
A7
Rojo
Ojal
@ 10 mm
200

A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15
Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo
Horquilla ~ Horguilla ~ Horquilla  Pta.rigida Pta.rigida  De em- Pala
@ 3mm @ 4mm @ 5mm corto largo palme hembra
200 200 200 @6,7mm  C9,9mm L 5mm

- " ® |
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22
Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo
Pala Pala Pala  Palahembra Palahembra  Pala Puntera
hembra macho hembra L28mm  L63mm macho C-11,2mm
L 6,35mm L L 6,3mm 200 100 L 6,3mm 200

G@ECin
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rosuctos eernicos | 1 ERMINALES Y MORSETOS

AWG16-14
COLOR AZUL - SECCION 1,50 -

\L
B5 86 B7 89
Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul
Ojal Ojal Ojal Ojal Ojal Ojal Horquilla
@ 3mm @ 4mm @ 5mm @ 6mm @ 8mm @ 10mm 3mm
200 200 200 200 200 200 200
B10 B11 B14 B15 B16 B17 B18
Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul
Horquilla  Horquilla  Pta.rigida Pta.rigida Deempalme  Pala Pala
@ 4mm @ 5mm corto largo hembra hembra
200 200 @67mm @ 6,9mm 200 L5mm  L6,35mm
B19 B20 B21 B22 B24 B26 B30
Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul
Pala Pala Pala Palamacho  Macho  Hembral  Puntera
macho hembra hembra L 6,3mm @4mm @ @4mm  C-112mm
L6,35mm  L63mm  L63mm 100 100 200 200

TERMINALES PREAISLADOS

T

c2

’

ot

Amarilo  Amarillo  Amarillo  Amarillo  Amarillo  Amarillo  Amarillo
Ojal Ojal Ojal Ojal Ojal Horquila  Horgquilla

@ 4mm @ 5mm @ 6mm @ 8mm @ 10mm @ 4mm @ 5mm

Amarilo  Amarillo  Amarillo  Amarillo  Amarilo  Amarilo  Amarillo
Horquilla  Pta.rigida De empalme Pala hembra Palamacho Hembra Puntera

100 100 100 100 100 100

c12 c13 c14 C15 C16 c17 c18 Cédigo
@ 6mm corto @ 5mm 6,35mm 6,35mm L 6,3mm C 10mm
100 100 100 100 100 100

G@Cin
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saooucros siecrmicos | 1 ERMINALES Y MORSETOS

MORSETERIA: HERRAJES PARA TENDIDO DE CABLE PREENSAMBLADO @

€2

CP95

PINZA DE RETENCION
Autoajustable para cables de 50 a
240mmz2

Cuerpo: de aleacién aluminio. =
Mordazas: material termopléstico =
con proteccién UV,
Horquilla de amarre: cable de acero. —
Se provee con horquilla de amarre

2

Emb. 1

CP-2.1
PINZA DE RETENCION

Autoajustable para cables de 25 a i

70mm2

Cuerpo: de material termoplastico o

con proteccion UV, =

Mordazas: material termoplastico

con proteccién UV. —

Horquilla de amarre: cable de acero.

Se provee con horquilla de amarre 2
65 |

Emb. 1

PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA

Apta para conductores concéntricos y

preensamblados de acometida. -

Cuerpo y mordazas de material termoplastico =

con proteccién UV.

Gancho de acero zincado. E

Carga de rotura min: >200daN.

Deslizamiento min: >160daN

Rango de conductor: 2x4mm2 a 4x25mm2, 8

@=4 a 22 .
70

Emb, 1

@i
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rosuctos eernicos | 1 ERMINALES Y MORSETOS

MORSETERIA: HERRAJES PARA TENDIDO DE CABLE PREENSAMBLADO

€@
PSM-ES54

PINZA DE SUSPENSION
CON MENSULA

Con fusible mecénico incorpo-
rado

y ménsula.

Pinza de suspension: Material
termoplastico con UV.
Seccion 25-120mm2

Ménsula de suspension:

de aleacién de aluminio para

06

100
Emb. 1
CS10
MENSULA DE RETENCION
Ménsula de retencién de aleacion
! de aluminio para poste.
Emb.

PS-1.1B
PINZA DE SUSPENSION

Pinza de suspension con
fusible
mecanico incorporado.
Material termoplastico con
proteccion UV,
Seccion 25-120mm2
. 100

Emb. 1

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS MANUALES @

€«
HS-313

HERRAMIENTA MANUAL

Para Terminales, Preaislados, Tubulares

pelacables, Alicate, Corta Tornillo (Cu, Al),

Cables de Ignicion.

Compresién de terminales de latén de 1 a 2,5mm2

Compresién de terminales preaislados 0,25 - 6mm2 ‘
2 ®
(2}

130

CT-38

CABEZAL TIPO REVOLVER
Para identacion de terminales y
uniones

de cobre sin aislacién (tipa SCC)
Rango: 10 - 16 - 25 - 35 - 50mm2

| 2 ——
S T e i T

560

CT-150

Para identacion de terminales y

uniones de cobre sin aislacion (tipo

SCC)

Rango: 10-16-25-35-50-70

- 95- e
120 - 150mm?2 ¢

CABEZAL TIPO REVOLVER tj
s

\ ‘

| 170 |
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PRODUCTOS ELECTRICOS HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS MANUALES @
KH-240

CABEZAL TIPO REVOLVER

Para identacion de terminales y i/
uniones de cobre sin aislacion (tipo _ 24
ScCe)
Rango: 10-16-25-35-50-70 ;
-95-
120 - 150 - 185 - 240mm2
=
200 Emb.
HERRAMIENTAS MANUALES PARA COMPRESION HEXAGONAL
M650
CABEZAL ROTATIVO
Para compresion hexagonal con ) i’)

doble cabezal rotativo. |
Rango: 6 -10- 16 - 25-35 - *
50mma2 .
[=]
\g
[ 140 |
Emb.

HERRAMIENTAS A CRIQUET @
LY-03C

IDENTACION A CRIQUET
Para terminales preaislados. \
Doble compresion: comprime sobre )

el conductor y la aislacion. o
Rango: 0,5 -6 mm2 ﬂ

' o

o

_ ] ™

B 170 |

Emh
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PRODUCTOS ELECTRICOS

HERRAMIENTAS A CRIQUET @

HS-05WF
IDENTACION A CRIQUET
Para punteras tubulares :
aisladas y sin aislacion. -— :
Rango: 0,5 - 6Bmm?2
o
o
160 7
Emb. 1
HS-16WF
IDENTACION A CRIQUET
Para punteras tubulares \
aisladas y sin aislacion. [ =
Rango: 6 - 16mma2
3 =]
' &
160 |
Emb. 1
HS-35WF
IDENTACION A CRIQUET
Para punteras tubulares \
aisladas y sin aislacion. >
Rango: 10 - 35mm2
u
S
170 |
Emb. 1
G@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

HERRAMIENTAS A CRIQUET

HSC8-4

IDENTACION A CRIQUET

Para punteras tubulares aisladas.

Brinda una terminacién simétrica <
de

las caras del terminal.
Rango: 0,25 — 6Bmm?2

240

07

Emb. 1

HSC8-16-4

IDENTACION A CRIQUET

Para punteras tubulares aisladas \
Brinda una terminacién simétrica :
de las caras del terminal.

Rango: 6 - 16mm2

Largo: 210mm.
Peso: 520gr

210

150

Emb. 1

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

HERRAMIENTAS A CRIQUET
HS—O3B IDENTACION A CRIQUET

Para terminales de latén de doble
compresion. '
Rango: 1,5 - 6mm2 ﬂ %

Emb. 1

HS-101 IDENTACION A CRIQUET

f

Para terminales tubulares de cobre
estafiado.

Rango: 1 - 10mm2 - %

230

170

Emb.

IDENTACION A CRIQUET p
Para terminales coaxil RG - 6 / 58
159162

(=]
” &
170 |

Emb.

f

A@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS A CRIQUET @

4 1
LY03C-5D

KIT DE HERRAMIENTA A (0,5-6mmz2)(6-16mm2)
CRIQUET,
CABEZALES INTERCAMBI-

ABLES \ '
Cnmprime terminales sin aislacion - , -

(1,5 - 10mm2)
Comprime terminales de latén
(compresién doble)

Comprime punteras tubulares e 0 o o

Emb.
JDE-8A

JUEGO DE DESTORNILLA-
DORES
PARA ELECTRICIDAD
Presentacion en caja plastica con Incluye 8 piezas:
visor. Planos:
Certificacion TUV 0.53x3.0x100MM
Embalaje: 10 unidades en caja de 0.8x4.0x100MM
carton. 1.0x5.5x125MM

1.2x6.5x150MM

Philips:

0.53x3.0x750MM

1.0x4.5x75MM

2.0x6.0x100MM

Emb. 10
A@Ein
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snooucros eecrncos | HERRAMIENTAS

CORTA CABLES

€ce
CC400

CORTA CABLE A CRIQUET
Con cremallera reforzada.
Permite seccionar conductores
de gran tamarfio por medio de un
sistema de criquet, el cual realiza
la operacién con un minimo de
esfuerzo.

Para cables de aluminio y cobre.
Rango maximo: 400mm2

Peso: 900gr

102
Emb. 1
LK-250
CORTA CABLE MANUAL
Para cables de cobre y aluminio.
Largo: 540 mm.
(=]
&
120
Emb. 1
AGBECin
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rosuctos ecernicos | HERRAMIENTAS

CORTA CABLES @
PCM150

CORTA CABLE A CRIQUET @max= 32 mm

Con cremallera.

Permite seccionar conductores

de gran tamario por medio de un

sistema de criquet, el cual realiza

la operacion con

un minimo de esfuerzo.

Sélo para cobre o aluminio.
Rango maximo: 240mm2

260

Emb.

7

LK-38A

CORTA CABLE MANUAL
Para cables de cobre y aluminio. ——
Forjada en acero y posteriormente
templada a altas temperaturas.
Rango maximo: 35mm2

210

E

Emb.

CORTA CABLE MANUAL

Para cables de cobre y aluminio.
Forjada en acero y posteriormente
templada a altas temperaturas.
Rango maximo: 50 mm2

230

Emb.

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

PELA CABLES
€
HS-700B

PELA CABLE TIPO PER-
SIANA —
Realiza un corte longitudinal en la o
aislacion de cables de gran sec- [
cion.
Rango de pelado de cable: 1 -

3.2mm2

170

100 7

Emb. 1

QH-603

PELA CABLE - COAXIL
Rango: RG58- RG59 - RGE2 -
RG6 - RG3C2V

Cuerpo: plastico. |
3
|i.

PELA CAELE FRONTAL
Cuerpo de plastico y metal.
Rango de pelado de cable: 0,5 -
6mm?2

Emb. 1

HS-700D

Emb.

A@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS HIDRAULICAS @

e
PH70

COMPRESION HIDRAULICA t"‘;
HEXAGONAL

Para compresion hexagonal de

terminales y uniones de cobre y

aluminio. Posee cabezal rotativo.

Maxima presion de operacion: 8T

Provista en caja plastica con iden-
tadores. Rango de 6 -70 mm2

COMPRESION HIDRAULICA b

HEXAGONAL

Para compresion hexagonal de
terminales y uniones de cobre y
aluminio. Posee cabezal rotativo.
Méaxima presion de operacion: 12T

Provista en caja metalica con iden-
tadores. Rango de 16 -240 mma2

ﬂlmm Qi@ilfiﬂ-iﬁ y

PH300

COMPRESION HIDRAULICA %/
HEXAGONAL

Para compresion hexagonal de
terminales y uniones de cobre y
aluminio. Posee cabezal rotativo,
Maxima presion de operacion: 16T

Provista en caja metalica con iden-
tadores. Rango de 16 -300 mm2

L iy By B KB

Emb.

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

HERRAMIENTAS HIDRAULICAS

COMPRESION HIDRAULICA

HEXAGONAL %
Para compresién hexagonal en terminales de

cobre y aluminio con comando a distancia.

Este sistema permite trabajar en lugares de dificil
acceso.

Posee bomba de doble velocidad de accion gue
realiza

rapidamente la aproximacién de la matriz al conector
y luego comprime a este con toda la potencia de la
herramienta a menor velocidad.

Su cabezal tipo U sujetado por un perno pasante
permite reemplazar las matrices con gran facilidad.
Maxima presion de operacion: 22T

o: 16 - 400 mm2

Emb.

COMPRESION HIDRAULICA
HEXAGONAL

Para compresién hexagonal de terminales y
uniones de cobre y aluminio.

Posee un nuevo sistema de accion de
labomba

que permite una rapida compresién con un
minimo esfuerzo.

Retraccion automatica cuando la presion
alcanza

700kg/cm2 =y
Apertura de 180° del cabezal de identacidn.
Mango de goma antideslizante.

Maxima presién de operacion: 12T

Peso: 4,5Kg. Capacidad de aceite: 145cc

Provista en caja plastica alto impacto
con identadores.
Rango de: 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185

Emb.

A@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

CPC-52A

CPC-

CORTADORAS HIDRAULICAS

HERRAMIENTAS

SACABOCADOS (€ @ @
SYK-8A SACA BOCADO HIDRAULICO

Para tableros, permite realizar
perforaciones en espesores hasta
de 3mm de chapa, realizando un
acabado final sin dejar rebabas.
Cabezal rotativo de 360°, que
permite trabajar en inmejorable
posicion. Maxima presion de oper-
acién: 10T Peso aprox: 6,45Kg.
Provista en caja metalica de alto
impacto. Peso de |a caja: 4,45kg
Accesorios: guia de perforacién
hasta 2mm, guia de perforacién
hasta 3mm, contratuerca

SACA BOCADO HIDRAULICO
Para tableros, permite realizar
perforaciones en espesores hasta
de

3mm de chapa, realizando un
acabado final sin dejar rebabas.
Cabezal rotativo de 360°, que
permite trabajar en inmejorable
posicién. .

CORTADORA HIDRAULICA
MANUAL De cables de cobre y
aluminio.

Maxima presion de operacion: 12T
Longitud: 615mm

Peso: aprox. 7Kg

Provista en caja metalica de alto

CORTADORA HIDRAULICA
MANUAL De cables de cobre y
aluminio.

Maxima presion de operacion: 8T
Longitud: 570mm

Peso: aprox. 5Kg

Provista en caja metalica de alto

Rango de perforacion: para espe-
sores menores a 3mm de 16,5mm /
60,8mm para espesores menores a
2mm de 16,5mm / 115,5mm
Cabezales cilindricos @=22mm,
@=27,5mm, @=34,3mm, @=43mm,
@=49mm,@=60,8mm

Emb. 1

Maxima presién de operacién:
80KN

Peso aprox: 3,5Kg

Accesorios: guia de perforacién
hasta 2mm, guia de perforacion
hasta 3mm, contratuerca.

Rango de perforacion: para espe-
sores

menores a 3mm de 16mm / 30mm
para espesores menores a 2mm de
30mm / 60mm

Cabezales cilindricos @=22mm,

impacto
(3,5Kg)
Rangos: @=50mm para cables
telefénicos.

@=45mm para cables armados
cobre/aluminio.

impacto (3,3Kg)

Rangos: @=40mm para cables
telefénicos.

@=32mm para cables armados
cobre/aluminio.
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HERRAMIENTAS

PRODUCTOS ELECTRICOS

CORTADORAS HIDRAULICAS @

€
CWC-150V

CORTADORA HIDRAULICA
DE BARRAS

Para barras de cobre y aluminio.
Peso: 30Kg

Altura: aprox. 400mm

No posee bomba hidraulica (CP-
700)

Maximo espesor de corte: 10mm.
Maxima presion de operacion: 20T
Ancho de barra maximo: 150mm

DOBLADORAS HIDRAULICAS

Emb.

35 ]
CB-150D

DOBLADORA HIDRAULICA
DE BARRAS

Para barras de cobre y aluminio.
La dobladora puede abrirse
permitiendo colocar la barra en el
interior,

sin necesidad de desplazar la
barra hasta

la ubicacion de la dobladora.
Indicaciones de angulos de 45° y
90°,

Peso: 23Kg

Altura: aprox. 360mm

No posee bomba hidraulica (CP-
700)

Maximo angulo de dobladura: 90°
Maxima presion de operacion: 16T
Maximo espesor de barra a doblar:
10mm

Ancho de barra maximo: 150mm

A

Emb.

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD
JN2105B-6 JN2105B-8

PINZA UNIVERSAL DE ALTA PINZA UNIVERSAL DE ALTA
AISLACION DE 6” AISLACION DE 8”

Disefio seguro y ergonémico Disefio seguro y ergonémico
Mango aislado a 1000Volts Mango aislado a 1000Volts

Uso: para uso profesional en elec- Uso: para uso profesional en elec-

.y tricidad. tricidad.
Presentacion: en blister. P tacion: en blister.
- f = s
. 9 165 _
| Codigo Emb.
07 Cadigo Emb.
JN2105E-6
ALICATE DE CORTE LAT-
' ERAL
DE ALTA AISLACION DE 6”
Diseno seguro y ergonémico
Mango aislado a 1000Volts
Uso: para uso profesional en elec-
PINZA DE PUNTA COMEBINADA
7

DE ALTA AISLACION DE 6”
JN2103A-6

165

30

Disefio seguro y ergonémico
Mango de goma.
Presentacion: en blister
Uso: para electricidad.

165

= = F::j

110

PINZA UNIVERSAL COMBINADA

DE 6" -
Disefio seguro y ergonémico
Mango de goma.
Presentacion: en blister
Uso: para electricidad.

—>
165

120

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS HERRAM‘ENTAS

HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD
JN2103A-8

PINZA UNIVERSAL COMBINADA DE
a”

Disefio seguro y ergonémico
Mango de goma.
Presentacion: en blister

DE 6”7

Disefio seguro y ergonémico
Mango de goma.
Presentacion: en blister
Uso: para electricidad.

- (=]
e 8
120 | '
PINZA DE PUNTA COMBINADA —
A |
=
| 110 ‘

JN2103B-6

ALICATE DE CORTE LATERAL

DE 6" —t
Disefio seguro y ergonémico
Mange de goma.
Presentacion: en blister
Uso: para electricidad.

165

135

JN2103D-7

ALICATE DE CORTE LATERAL DE
™ - .
Hasta 125mm l

Disefio seguro y ergonémico
Mango de goma.
Presentacion: en blister
Uso: para electricidad.

190

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS PARA TELECOMUNICACIONES @ @

€
HS-2096

HT-568R

Para terminales de Telefonia.
RJ-11 6P

Para terminales de Telefonia.
RJ-11 6P4C/6P6C y Datos RJ45
8P8C

Para terminales de Telefonia.
RJ-11 6P4C/6P6C y Datos RJ45
8PBC

Para terminales de Telefonia.
RJ-11 6P4C/6P6C y Datos RJ45
8P8C

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

HERRAMIENTAS PARA TELECOMUNICACIONES @

HS-2008R

Para terminales de Telefonia RJ-9
4P

RJ-11 BP4C/BPEC y Datos RJ45 s
8P8C

SE-4204
Para terminales de Telefonia RJ-9
4p TrE o
RJ-11 6P4C = ‘."

PT-02
Para terminales de Telefonia RJ-9 ; :
4P T :ﬁ
RJ-11 6P4C/6PEC y Datos RJ45 =
8P8C

SE-4209
Para terminales de Telefonia RJ-9
4P
RJ-11 6P4C/6P6EC y Datos RJ45
8P8C

A@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS PARA TELECOMUNICACIONES

QH-614
Impactadora Impactadora
110 IDC 110 IDC

LR

Impactadora 110 IDC

QH-616

Impactadora

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

ESCALERAS TELESCOPICAS

ESCALERA TELESCOPICA

de aluminio anodizado

Se extiende de 0,84 m
a 3 80 m, ofreciendso un rango
de 13 alturas diferantes

Facil de movilizar y guardar,
mds que cualquier ofra
ewcalera cuendo es compacta

Ideal para el mantenimienio
de hogores y edificios, lovado
de venlonas, decorocién
exderior @ inkenior plnh]l ¥
mucho mds

I |
b |
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¥
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H‘ o

=3
=
2=
—
E —3
-
o

?iéimetro de 7.3 cm en su base y de 2.9 cm en |la cima con espesor de pared de
.2mm.

Traba independiente en cada altura permitiendo asi la extension deseada de la
escalera.

ET-290 Escalera Telescopica con 8 alturas de 0.70 a 2.89
ET-380 Escalera Telescopica con 11 alturas de 0.87 a 3.81
ET-380R Escalera Telescopica con 11 alturas de 0.87 a 3.81

G@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

BORNE SIMPLE PASANTE

SERIE JXB

INFORMACION GENERAL

Bornes pasantes serie universal JXB disefiados para fijar en
perfiles RD-AC/AL,
Sistema de conexidn por tornillo para aplicaciones industriales.
Sencillos ajustes mediante destornilladores normales;

tanto para los tornillos de fijacion como para los accesorios,

Conexidn eléctrica fiable de 2 conductores y dptimas

funciones complementarias de conexionados.

| Codigo __|Borne flex/rig.|Intens. |U Max.|Par de apriete | Tapa de Borne | Puente Fijo [Emb.

BORNE SIMPLE PASANTE COLOR GRIS

1XB-4 4l6mm? 324 8OOV OSNm  IXBTGA-6-10  PF-4 50
IXB-6 6/10mm?  41A 800V O8Nm  IXBTG4-610  PF6 S0
JXB-10  10/t6mm?  57A 80OV 12Nm  JXBTGA-6-10  PFI0 50
JXB-16  16/25mm?  76A 80OV 1,2Nm IXB-TG16 PF-16 40
JXB-35  3550mm?  125A 80OV 2,5Nm IXB-TG35 10
BORNE SIMPLE PASANTE COLOR GRIS DE POTENCIA

IXB50  S0mm? 150A 1000V 4Nm : . 5
IXB-95  95mm? 2324 1000V 8Nm - - 5
JXB-150  150mm? 2324 1000V 8Nm - 2
BORNE SIMPLE PASANTE COLOR AZUL CLARO

IXAZ4  dmm? 32A 80OV OSNm  IXB-TB4-6-10  PR4 50
IXAZ6  6mm? 41A 800V O8Nm  IXB-TB4-6-10  PF6 50
IXAZI0  10mm? 57A 800V 12Nm  JXBTB4-610  PFI0 50
IXAZ16  16mm? 76A 800V 1,2Nm IXB-TB16 PF-16 40
IXAZ35  35mm? 1254 800V 2,5Nm IXB-TB35 10
(Codigo | Color | ParaBorme _______[Emb]
TAPA PARA BORNE JXB-G

CH-4610 Gris IXB-GA/6/10 100
MD16 Gris IXB-G16 100
GD35 Gris IXB-G35 50

ACCESORIOS PARA CABLEADO

SANNIN

Escalonado de secciones hasta 150mm? adaptando cada
modelo a los conductores normalizados reduciendo espacio

y castos.

Cuerpo aislante en poliamida 6,6 con receptéculo

tipo embutido para simplificar la insercidn de los conductores.
Bornes de potencia desde 50 a 150mm? con aislamiento en
ambos laterales y mayor proteccidn contra contactos

accidentales.

Bore flexrig. | Intensidad | U Max. | —Par de apriete _[Emb.

BORNE SIMPLE PASANTE COLOR VERDE/AMARILLO

BTD-4 4/6mm? 32A 800y 0,5MNm 20

BTD-6 6/10mm? 41A 800V 0,8Nm 20

BTD-10 10/16mm? 57A 800V 0,8Nm 20

BTD-16 16/25mm? 76A 800V 0,8Nm 20

BTD-35 35/50mm? 125A 800V 1,8Nm 10
G@ECin
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g:r(ggfnl ACCESORIOS PARA CABLEADO ‘
ACCESORIOS PARA BORNES ccee @ (L
ACCESORIOS PARA BORNES

TAPA EXTREMO

TOPE Tope extremo para fijacion en riel DIN 100

PUENTE FLJO PARA UNIONES CONTIGUAS O ALTERNADAS

PIXB4 10 JXB-G/B4 10
PJXB6 10 JXB-G/BA 10
PJXB10 10 1XB-G/B10 10
PJXB16 10 IXB-G/B16 10

BORNE A RESORTE

SERIE JST |

INFORMACION GENERAL

Cuerpo aislante en poliamida 6,6 con receptaculo Partes conductoras de Cu Ni de bajas pérdidas, sin
tipo embutido para simplificar la insercién de los corrosion.

conductores. Maodelos para conductores de 1,5, 2,5, 4 y 6mm?2,
Resorte de acero inoxidable. Maxima resistencia a las vibraciones.

€ce e

Borne flexrig. | Intens. | U Max. | Par de apriete | Tapa de Borne _[Emb.
BORNE A RESORTE COLOR GRIS

IXP25 2,5mm? 24A 80OV 0,5Nm TGS 50
IXP4 dmm? 324 800V 0,5Nm 157164 50
IXP6 6mm? 414 800V 0,8Nm 151166 50

Borne flexiig

BORNE A RESORTE DE PUESTA A TIERRA
BTP2,5 2,5mm? 244 800V 0,5Nm Verde/Amarillo 100
BTP4 Amm?2 32A 800V 0,5Nm Verde/Amarillo 100

BTP6 6mm? 41A 300V 0,8Nm Verde/Amarillo 100
BORNE A RESORTE DOBLE PISO
IX21 4mm? 27A ao0ov 0,5Nm Gris 20

BORNE A RESORTE DOBLE PISO CON PUENTE
JX2CP 4mm? 27A a00v 0,5Nm Gris 20

G@ECin
[ .
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PRODUCTOS ELECTRICOS ACCESORIOS PARA CAB LEADO
BORNERAS DE UNION
SERIE RU

INFORMACION GENERAL

Borneras de unidn simples y enchufables con tornillos.

Provistas con 12 pares de bornes y 24 tornillos.
Rangos de seccion: de 2,5mm2, 4mm?, 6mm? y 10mm2, c € @ @
Disponibles en colores Blanco y Negro.

Tensién maxima: 380V/400V

Temperatura maxima: T85°

Grado de proteccion: P20

intensidad N° de tomillo

BORNERA DE UNION SIMPLES

RU-4 dmm? Blanco 3A 91 x 15 % 10mm 24 1000
RU-4N 4mm? Megro 3A 91 x 15 x 10mm 24 1000
RU-6 6mm? Blanco 6A 104 x 18 x 12mm 24 1000
RU-6N emm? Negro BA 104 x 18 x 12mm 24 1000
RU-10 10mm? Blanco 10A 126 % 20 x 15mm 24 500
RU-10N 10mm? Negro 10A 126 x 20 x 15mm 24 500
RU-12 12mm? Blanco 15A 135 x 21 x 15mm 24 500
RU-12N 12mm? Negro 154 135x 21 x 15mm 24 500
RU-16 16mm? Blanco 30A 159 x 23 x 18mm 24 300
RU-16N 16mm? Negro 304 159 x 23 x 18mm 24 300
RU-25 25mm? Blanco 60A 190 x 26 x 21mm 24 200

Intensidad N° de tomnillos

BORNERA DE UNION ENCHUFABLE

RUE 6mm? Negro BA 110 x 18 x 15mm 24 50

Material

iy 4 L4107

RIELES DIN SIMETRICOS

DC6.25 Acero 6.25¢m 35x7,5mm 200

DCC-100 Acero 1 matro 35x 7,5mm 100

DAC-100 Aluminio 1 metro 35 x 7,5mm 100
G@ECin
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rrovuctos eecruicos | ACCESORIOS PARA CABLEADO

REPARTIDORES
SERIE R2 y R4

INFORMACION GENERAL

frontal transparente auto extinguible 750°C (5s) y Ui= 500V,
960°C (30s). Intensidad maxima: 125A a 40°C.
En conformidad con EN60947-1,

Suministrados con placa trasera aislante y tapa de proteccién Fijacion sobre riel din o sobre placa a través de 2 tomillos. @

ce e

CARACTERISTICAS TECNICAS

R2 (bipolares) DIMENSIONES
|
Ao |R27 | 14 1 651 45 S0 | 20
R2-11 2 02| &[] 50 Py
R2-15 30 13| 45| 50 2
| _ R4-7 3 % | 8 50 0
| Ancho | |Profundidad | R4-11 4 103 | 8 50 20
R&-15| 60 35| 8 50 2
Ancho | IProﬁJndidadl
(Codigo| Barras | Mod. (17.5mm) | 1CC | Imax | Bomes |Emb]
REPARTIDORES BIPOLARES
R2-7 2 4 18kA  125A 7(5/@5,3mm y 2/87,5mm) 3
R211 2 6 18KA  125A 11 (7/05,3mm, 2/07,5mm y 2/@9mm) 3 ﬁ
R215 2 8 18kA  125A 15(11/@5,3mm, 2/67,5mm y 2/09mm) 3
REPARTIDORES TETRAPOLARES
R&7 4 4 18kA  125A 7(5/05,3mm y 2/87,5mm) 3
R&-11 4 6 18kA  125A  11(7/05,3mm, 2/@7,5mm y 2/@9mm) 3

R4-15 4 8 18kA  125A 15 (11/85,3mm, 4/@8,5mm) 3
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PRODUCTOS ELECTRICOS ACCESORIOS PARA CAB LEADD

SERIE XP

INFORMACION GENERAL

Fijacion sobre riel din o sobre placa a través de 2 tornillos.

Ui= 500V.
Intensidad maxima: 160A a 40°C.
En conformidad con EN60947-1.

€@ e

CARACTERISTICAS TECNICAS

BORNERAS REPARTIDORAS UNIPOLARES

SANMIN

Alto
Largo Ancho |

DIMENSIONES

Cadigo N° de tomnillos Ancho
XP-RD7 7 50 20 25 -

XP-RD12 12 83 A0 25 -

XP-RT7A [} 115 15 35 100

XP-RT12A 12 138 15 30 125

XP-RT8V 8 110 20 30 100

XP-RT12V 12 138 15 30 125

(Codigo | Color | 1CC_| I max._ | Bores | N* de tornillo

FIJACION SOBRE RIEL DIN

XP-RD7C Celeste 18kA

XP-RDSV Verde 18kA
XP-RD12C  Celeste 18kA
XP-RD12V Verde 18kA
FIJACION POR TORNILLOS

XP-RT7A Azul 18kA
XP-RT12A Azul 18kA

XP-RT8Y Verde 18kA

XP-RT12V Verde 18kA

1254
1254
125A
125A

125A

1254

125A

125A

7
12
12

12

12

12
12

12

12

20
20
20
20

20

20

10

10
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ACCESORIOS PARA CABLEADO

PEINES DE ALIMENTACION

SERIE PU

INFORMACION GENERAL

Son la solucién ideal para puentear varios aparatos modulares Fabricados en cobre electrolitico 99,7% y material aislante
en un tablero o centro de distribucian. UL94 grado V0.

Peines de alimentacion unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar y Fabricado en base a norma IEC 60947-5-1.

bipolar equilibrado. Tensién de aislacién: 500V,

Son provistos en tramos de 1 metro, Rigidez dieléctrica : 2,5kV,

ce @ @ Corriente nominal: 63A.

m Intensidad | Paso entre dientes | Seccion | N® max. aparatos| Longitud m

UNIPOLAR

I I Lirnren
PU-1P 1P 63A 17,9mm 10mm? 57 100mm 20 13.800

BIPOLAR

H_l L1l
PU-2P 2P 63A 17,9mm 10mm? 27 100mm 10 20.000 e

TRIPOLAR

I
PU-3P 3P 63A 17,9mm 10mm? 19 100mm 5 ML&'

PU-3x100 3P 100A 17,9mm 10mm? 19 100mm 5
TETRAPOLAR

PU-4P 4P 63A 17,9mm 10mm? 14 100mm 5
BIPOLAR EQUILIBRADO

PU-2PE 2P 63A 17,9mm 10mm? 27 100mm 5

CONECTORES PARA PEINES

CPU-25 80A 16mm? 10

G@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

AISLADORES DE BARRA
SERIE AB

ACCESORIOS PARA CABLEADO

INFORMACION GENERAL

Aisladores de barra con tornillos y arandela de cobre.

Fabricados en base a certificacion VDE 0660 / IEC 439

Realizados en material de fibra de vidrio con poliéster
termoplastico (BT)

CARACTERISTICAS TECNICAS

AISLADORES DE BARRA CON TORNILLOS Y ARANDELA DE COBRE

€@

SANMIN

Temperatura maxima de trabajo: 140°C
Proteccion contra fuego en base a norma UL94-V0

Alturas: 30/40/51/76mm

DIMENSIONES (en centimetros)

AB-25 28 27 25
AB-30 57 3 30
AB-35 62 35 35
AB-40 70 38 40
AB-51 80 40 51
AB-76 110 50 16

AB-25 25mm 406 7 7 8mm 30 10 ‘
AB-30 30mm 470 8 8 8mm 37 10 ’
AB-35 35mm 550 g 9 B8mm 44 10 .
AB-40 40mm 650 10 12 8mm 76 10

AB-51 5imm 1000 20 15 Bmm 83 10 .
AB-76 76mm 1500 40 25 10mm 233 10 '
G@ECin



SANMIN

ACCESORIOS PARA CABLEADO

SOPORTES PARA BARRAS DE COBRE

SERIE SU
INFORMACION GENERAL
Juego de soportes para barras de hasta 800A unipolares / Realizados en material de fibra de vidrio con poliéster
bipolares / tripolares y tetrapolares. termoplastico (BT)
Poseen certificacion bajo Normas VDE 0660 / IEC 439 Temperatura maxima de trabajo: 140°C
c e @ Proteccion contra fuego en base a Norma UL94-V0

N°/polos Dim. Max/barra | Mom./barra m

UNIPOLAR

AB1 800A 3 - 30 x 10mm 5-8Nm 2
BIPOLAR ESCALONADAS

AB2 8004 2 60cm 30 x 10mm 3-5Nm 2
TRIPOLAR LINEAL

AB3 800A 3 60cm 30 x 10mm 3-5Nm 2
TRIPOLAR ESCALONADAS

AB3E 800A 3 60cm 30 x 10mm 3-5Nm 2
TETRAPOLAR LINEAL

AB4 8004 4 60cm 30 x 10mm 3-5Nm 2

G@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS ACCESORIOS PARA CABLEADD

PRECINTOS

SERIE SLT | |

Nylen 66. UL aprobado, 94V-2. Resistencia al fuego,
resistencia al calor, UV,

Temperatura: Max. 85°C / Min. -40°C.

Unidades por Baolsa: 100pcs.

COLOR BLANCO o NEGRO

3X100 Precinto 2.2x100mm, Nylon 66 Bolsa x1000

3X150 Precinto 2.2x150mm, Nylon 66 Bolsa x1000

4X180 Precinto 3,2x180mm, Nylon 66 Bolsa x1000

3X200 Precinto 2.2x200mm, Nylon 66 Bolsa x1000

4X200 Precinto 3.2X200mm, Nylon 66 Bolsa x1000

8X200 Precinto 7.2x200mm, Nylon 66 Bolsa x1000

4X250 Precinto 3.6x250mm, Nylon 66 Balsa x1000

5X250 Precinto 4.2x250mm, Nylon 66 Bolsa x1000

4X280 Precinto 3.6x280mm, Nylon 66 Bolsa x1000

5X300 Precinto 4.8X300mm, Nylon 66 Bolsa x1000

5X350 Precinto 4.8X350mm, Nylon 66 Bolsa x1000 G

5X380 Precinto 4.8X380mm, Nylon 66 Bolsa x1000 —
8X400 Precinto 7.2X400mm, Nylon 66 Bolsa x1000 .
10X450 Precinto 8.2x450mm, Nylon 66, Bolsa x1000 -
10X600 Precinto 8.2x600mm, Nylon 66 Bolsa x100

10X650 Precinto 10x650mm, Nylon 66 Bolsa x100

10X760 Precinto 10x760mm, Nylon 66 Bolsa x100

MULTICOLORES  CADA BOLSA DE 1000 pcs. CONTIENE 2 BOLSAS DE 100 pes. DE CADA COLOR
rojo, azul, verde, amarillo y naranja

4X180.COLOR Precinto 3.6x180mm, Nylon 66 Bolsa x1000
4X200.COLOR Precinto 3.6x200mm, Nylon 66 Bolsa x1000
5X250.COLOR Precinto 4.8x250mm, Nylon 66 Bolsa x1000
BASES PARA PRECINTOS
Nylon 66. UL aprobado, 94V-2,
BASES PARA PRECINTOS

Base para precintos con adhesivo . Bolsa x100
AAM-1 Dimensiones: 19x19mm.

Base para precintos con adhesivo . Bolsa x100
AAM-2 Dimensiones: 28x28mm.

Base para precintos con adhesivo color Natural. Bolsa x100
AAM-3 Dimensiones: 40x40mm.
G@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

ACCESORIOS PARA CABLEADO

CAMPANAS MARINERAS Y ZUMBADORES
SERIEUCY FM

INFORMACION GENERAL

SANMIN

Campanilla de acero inoxidable con didmetros de 75mm /
100mm y 150mm
Alimentacion: 220Vca o 12Vca.

Instrucciones para su instalacion:

Antes de iniciar el conexionado o remover el equipo,
desconectar la energia. Quitar la cubierta plastica,
destrabando con una herramienta adecuada.

€@ &

ALIMENTACION 220Vca
Uca-55 55mm 55mm 12/220Vca
Uc4-75 75mm 55mm 12/1220Vca
uc4-100 100mm 55mm 12/220Vca
Uca-150 150mm 55mm 12/220V¢a
CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES FM-1 DIMENSIONES FM-2

Fijar la base del equipo, en el lugar elegido lejos

de zonas himedas. Conectar la alimentacién M
de entrada, a la bornera de salida respetando @

el diagrama de conexion.

Colocar nuevamente la tapa.

Debera implementarse un medio de desconexién de ambos
cables de alimentacidn, con una separacién entre contactos
de al menos 3mm. No es para uso prolongado.

10

10

10

10

DIAGRAMA DE CONEXION

Timbre

ALIMENTACION

T2mm.
(entre tornillos)
ALIMENTACION 220Vca
FM-1 220¥ca  Embutido en panel calado @67mm 80 dbA a 1mt 1
FM-2 220Vca Sobre panel 60 dbA a Tmt 1
FM-3 220Vca  Embutido en panel calado @30mm 60 dbA a Tmt

45mm.

DIMENSIONES FM-3

75mm.
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PRODUCTOS ELECTRICOS ACCESORIOS PARA CAB LEADD

SIRENAS ELECTROMECANICAS
SERIE MS

INFORMACION GENERAL

Sirenas electromecanicas de fijacion por tornillos.

Alimentacion: 220Vca, 24Vca, 24Vecy 12Vea.
Cuerpo metalico color rojo. c € @ @ @
Mivel Sonoro: 106db a Tmt. nota: NO ES PARA USO PROLONGADO

A r

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES MS

@ 75mm.

MS-12Vca 12Vca Por tornillos 106db a 1mt 1

MS-24Vcc 24Vce Por tornillos 106db a 1mt 1
\_ 100mm.

MS-24Vca 24Vca Por tornillos 106db a 1mt 1

MS-220Vca 220Vea Por tornillos 106db a Tmt 1

AVISADORES ACUSTICOS PARA RIEL DIN
SERIE SU213

Campanilla para riel DIN.
Alimentacion; 220Vca y 24Vca.
Dimensiones: 1 modulo DIN. ce @ @

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES SU213
18mm.

-
=

.’

SU213-24 24Vca Riel DIN 1 Médulo DIN 12
SU213-220  220Vca Riel DIN 1 Médulo DIN 12
@@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS ACCESORIOS PARA CABLEADU

CUADROS DE DISTRIBUCION
SERIE TSD

INFORMACION GENERAL

SANMIN

Completa linea de cuadros de distribucion con puerta,

de empotrar y sobreponer IP40

Concebidas para redes de tension de hasta 400V en 50Hz.
Material: termoplastico autoextinguible

Grado de proteccion: IP40

Posee 5 requlaciones de altura para fijacion del riel DIN.

ceE®

CARACTERISTICAS TECNICAS

Temperatura ambiente: -5°C / 40°C.
Altitud: no excederd los 2000mts.
Humedad relativa: no excedera el 50% cuando
la temperatura sea de 40°C.

Grado de polucién; 2

Categoria de instalacion: Il

Equipados con puerta abatible color FUME,
con apertura de 90° en cada fila.
Provistos de barra de neutro y tierral!

OO

DIMENSIONES DE TABLEROS DE EMBUTIR

Largo | Ancho | Profundidad | Tipo de puerta
T8l 222mm | 207mm 90mm Fume o blanca
T124 | 280mm | 220mm | 90mm | Fume o blanca
T18- 398mm | 250mm 100mm | Fume o blanca
T24-1 350mm | 300mm 100mm Fume o blanca
T36-l 480mm | 300mm 100mm Fume o blanca

DIMENSIONES DE TABLEROS PARA ADOSAR

CON BARRA
DE NEUTRO Y TIERRA

ADOSAR

Codigo Profundidad | Tipo de puerta
T8-0 200 185 %0 Fume o blanca |
T12-0 255 200 90 Fume o blanca
T18-0 360 220 93 Fume o blanca
1240 | 35 | 210 95 | Fumeoblanca
136-0 | 460 | 270 100 | Fume o blanca

(Codigo | Modulos | Grado IP | Color de Puert

TABLEROS DE EMBUTIR O ADOSAR

T8 8 40 Fume S
T12 12 40 Fume Sl
T18 18 40 Fume S|
T24 24 40 Fume Sl
T36 36 40 Fume S

EMBUTIR
] '1 \
I
" [ ]
30 : .
- .
20 11.000
15  14.200 -
|
I Y | L]
10 26.000 - -
5 38.000 - -
G@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS ACCESORIOS PARA CAB LEADD
TABLEROS
ABC500 Tablero 8 modulos para adosar

ABC700  T1ablero 12 médulos para adosar
ABC1 019 1ablero 18 médulos para adosar

IP54-5M Tablero estanco de 5 modulos.
IP54-8M Tablero estanco de 8 modulos.

IP54-12M  Tablero estanco de 12 médulos.
IP54-18M Tablero estanco de 18 médulos.

IP54-24M  Tablero estanco de 24 médulos.
CERRADURAS PARA TABLEROS
35-403 (18X20mm) 35-405 (18X30mm) 35-3021

- TN

DUCTOS RANURADOS

SERIE D

Cadigo Largo | Ancho | Profundidad
D30X30 | 2mts | 30mm 30mm
D30X50 | 2mts | 30mm 50mm
D50X30 | 2mts | 50mm 30mm
D45X65 | 2mts | 45mm 65mm
D50X50 | 2mts | 50mm 50mm
D50X80 | 2mts | 50mm 80mm
D50X100{ 2mts | 50mm 100mm
D60X35 | 2mts | 60mm 35mm
D60X50 | 2mts | 60mm 50mm
D60X80 | 2mts | 60mm 80mm
D60X100/ 2mts | 60mm 100mm
D80X100| 2mts | 80mm 100mm

TERMOCONTRAIBLE

TERMO-3 @ 3mm color: blanco, rojo, marrén o transparente
TERMO-4 @ 4mm color: blanco, rojo, marrén o transparente
TERMO-6 @ 6mm color: blanco, rojo, marrdn o transparente
TERMO-9 @ 9mm color: blanco, negro,rojo, marron o transparente
TERMO-13 @ 13mm color: blanco, negro, rojo, marrén o transparente
TERMO-16 @ 16mm color: blanco, negro, rojo, marrén o transparente
TERMO-25 @ 25mm color: negro

G@ECin
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rrovuctos eectuicos | ACCESORIOS PARA CABLEADO

GABINETES METALICOS
CAJAS CON BANDEJAS METALICAS

Codigo Largo | Ancho | Profundidad | Tipo de puerta
CP6595 | 65mm | 95 mm 55mm | Transp. o blanca

CP80110| 80mm [110mm| 70 mm |Transp. o blanca
CP125 [125mm | 125 mm 75mm | Transp. o blanca
CP150200 150 mm | 200mm | 100 mm | Transp. o blanca
CP200 | 200 mm | 200 mm 130 mm | Transp. o blanca
Bandejas fabricadas con ABS y PC libre de corrosidn, aislamiento e imperme
able y a prueba de polvo. Su uso es para el intercambio de terminales, caja
de botones, pequeiia terminal, relés, sensores y la caja de comunicacion, etc.
Grado de proteccion: IP66 Rango de temperatura: - 40° C a 80° C

ABS: butadieno estireno acrulonitrile PC: Policarbonato

CAJAS CON PUERTAS A BISAGRAS Y BANDEJAS METALICAS

Cadigo Largop  Ancho Profundidad Tipo de puerta
CPP23 | 200mm|300mm| 180 mm [ Transp. o blanca

CPP43  400mm 300mm  180mm Transp. o blanca
Bandeja fabricada en ABS y PC con bisagras y ciere de plastico de facil
manejo y operacion. El producto es resistente al agua y a prueba de polvo,
adecuada para pequefias cajas de conexidn, relé, calculadora, caja de
conexiones, etc.

Grado de proteccion: IP66 Rango de temperatura: - 40° C a 80°C

TABLEROS DE ACERO INOXIDABLE

Codigo | Base

T125315 |250 mm |300 mm 150 mm
TI30415 | 300 mm | 400 mm 150 mm
T140520 |400 mm | 500 mm 200 mm
T1240520] 400 mm | 500 mm 200 mm
T1250720{500 mm | 700 mm | 200 mm

Cajacon: puerta  Placa de montaje  Bloqueo del sistema
Placa de anclaje, junta de estanqueidad y Accesorios de fijacién

Pintura: recubrimiento epoxi polvo de poliéster texturizado.

Grado de proteccion: IP66

Material: Caja y la puerta: 1.2mm chapa de acero inoxidable hasta el tamario

7140520 luego de 2.0mm

Color: RAL 7032 contra impactos mecanicos: K10

TABLERO CON BANDEJA METALICA CON DOBLE PUERTA
Codigo | Base | Altura Ancho
211106201000 mm| 600 mm| 200 mm
211101301000 mm{1000 mm| 300 mm

TABLERO METALICO CON FRENTE CALADO PARA RIEL DIN

Codigo | Base | Altura Ancho &
TM45  |1000mm| 600 mm [ 200 mm .y
TM63 (1000 mm| 1000 mm{ 300 mm
TM84 (1000 mm| 600 mm | 200 mm
TM104 (1000 mm| 1000 mm{ 300 mm

[
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PRODUCTOS ELECTRICOS ACCESORIOS PARA CAB LEADD

BUJES Y CANOS CORRUGADOS

BUIJES

Codigo | Tamaiio Dimensiones mm Empaque
A B C

BCC12 5/8

BCC16 1/2 33.00 | 39.00 | 12.00 30

BCC21 | 3/4 | 40.00 | 40.00 | 13.00 30

BCC25 1

4830 | 48.00 | 14.30 30

BCC38 | 112 [63.00 | 53.00 | 19.00 20

SANMIN

BCC51 2 78.00 | 55.00 | 23.00 10

BCC75 3 113.00 | 70.00 | 25.00 10 |CANO CORRUGADO
Codigo | Tamaiio Interior @ Exterior Radio min. | Empaque

Min. Max. | Min. Max. | curvatura

CMF12 | 5/8 100
CMF16 | 1/2 15.80 1630 | 20.20 | 20.70 65 100
CMF21 | 3/4 20.70 21.21 | 2550 [ 26.10 75 100
CMF25 | 1 26.00 26.60 | 31.60 | 3220 | 100 50
CMF38 | 11/2 [40.00 4060 | 46.60 | 47.20 | 150 25
CMF51 2 51.30 5190 | 58.10 | 58.70| 175 20
CMF75 3 78.00 7870 | 87.20 | 87.90| 225 20

TOMACORRIENTES Y FICHAS INDUSTRIALES 1P44

Codigo Descripcion Cant.
F4X16 Ficha 16A 3P+T rojo 380V 10
B4X16 Base tomacorriente 16A 3P+T rojo 380V 10
BT4X16 Base tablero 16A 3P+T rojo 380V 10
BA4X16 Toma aéreo 16A 3P+T rojo 380V 10
F4X32 Ficha 32A 3P+T rojo 380V 10
B4X32 Base tomacorriente 32A 3P+T rojo 380V 10
BT4X32 Base tablero 32A 3P+T rojo 380V 10
BA4X32 Toma aéreo 32A 3P+T rojo 380V 10
F5X16 Ficha 16A 3P+T+N rojo 380V 10
B5X16 Base tomacorriente 16A 3P+T+N rojo 380V 10
F5X32 Ficha 32A 3P+T+N rojo 380V 10
B5X32 Base tomacorriente 32A 3P+T+N rojo 380V | 10
F3X16 Ficha 16A 2P+T azul 220V 10
B3X16 Base tomacorriente 16A 2P+T azul 220V 10
BT3X16 Base tablero 16A 2P+T azul 220V 10
BA3X16 Toma aéreo 16A 2P+T rojo 220V 10
F3X32 Ficha 32A 2P+T azul 220V 10
B3X32 Base tomacorriente 32A 2P+T azul 220V 10
BT3X32 Base tablero 32A 2P+T azul 220V 10
BA3X32 Toma aéreo 32A 2P+T rojo 220V 10
FSH Ficha industrial schucko 2P+T 16A 50
BTSH Base tomacorriente schucko 2P+T 16A 50
3BA3X16 Prolongador miiltiple 3 tomas 2P+T 16A 2
a@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS ACCESORIOS PARA CABLEADD

TOMACORRIENTES Y FICHAS INDUSTRIALES P67

SANMIN

Codigo Descripcion Cant.
67F416 Ficha 16A 3P+T rojo 380V 10
67B416 Base tomacorriente 16A 3P+T rojo 380V 10
67F432 Ficha 32A 3P+T rojo 380V 10
67B432 Base tomacorriente 32A 3P+T rojo 380V 10
67F463 Ficha 63A 3P+T rojo 380V 2
67B463 Base tomacorriente 63A 3P+T rojo 380V 10
67F563 Ficha 63A 3P+T+N rojo 380V 10
67B563 Base tomacorriente 63A 3P+T+N rojo 380V | 10
67F125 Ficha 125A 3P+T rojo 380V 10
67B125 Base tomacorriente 125A 3P+T rojo 380V 10

GRAMPAS CON CLAVO
Codigo Descripcion Cant.
G5 Curva de 5mm (H:6.3mm, D: 1.7x14mm), gris o blanco |10.000
G6 Curva de 6mm (H:7.4mm, D: 1.85x16mm), negro o blanco | 10.000
G7 Curva de 7mm (H:8.4mm, D: 1.85x18mm), gris o blanco [10.000
G8 Curva de 8mm (H:9.4mm, D: 1.95x19mm), gris o blanco {10.000
G9 Curva de 9mm (H:10.4mm, D: 2.05x22mm), gris o blanco [10.000
G10 Curva de 10mm (H:11.4mm, D: 2.3x23mm), gris o blanco |10.000
G12 Curva de 12mm (H:13.4mm, D: 2.35x25mm), gris o blanco|10.000
G14 Curva de 14mm (H:16.4mm, D: 2.35x30mm), gris o blanco|5.000
G16 Curva de 16mm (H:17.7mm, D: 2.35x32mm), gris o blanco| 5.000
G20 Curva de 20mm (H:22.2mm, D: 2.7x40mm), blanco 5.000
G25 Curva de 25mm (H:27.7mm, D: 3.2x50mm), blanco 1.000
G32 Curva de 32mm (H:35.6mm, D: 3.5x55mm), blanco 1.000
GCH4 Chata de 4mm (H:6mm, D: 1.7x14mm), blanco 10.000
GCH5 Chata de 5mm (H:6mm, D: 1.7x14mm), blanco 10.000
GCH6 Chata de 8mm (H:6.5mm, D: 1.7x16mm), blanco 10.000
GCHs8 Chata de 8mm (H:7.5mm, D: 2.1x19mm), blanco 10.000
GCH10 Chata de 10mm (H:8.6mm, D: 2.3x21mm), blanco 10.000
GRAMPAS CIRCULARES PARA FIJACION A TORNILLO
CF16 | 16mm con traba, color blanco | 100
CF20 | 20mm con traba, color blanco | 100
CF25 | 25mm con traba, color blance | 100
CF32 | 32mm con traba, color blanco 100
CL16 | 16mm a presitn, color blanco | 100
CL20 | 20mm a presién, color blanco | 100
CL25| 25mm a presitn, color blanco | 100
CL32 | 32mm a presion, color blanco 100
CL40 | 40mm a presién, color blanco | 100

ABRAZADERA DE HIERRO

GH16 | Abrazadera met. doble omega para cafio 5/8 |100

GH20 | Abrazadera met. doble omega para cafio 3/4 | 100

GH26 | Abrazadera met. doble omega para cafio 1 |100

GH32| Abrazadera met. doble omega para cafio 1 1/2 | 100

GH40 | Abrazadera met. doble omega para cafio 1 1/4 | 50

GHS50 | Abrazadera met. doble omega para cafio 1 1/2| 50

GH215 | Doble abrazadera met. doble omega para cafio 5/8

GH220 | Doble abrazadera met. doble omega para cafio  3/4

GH228 | Doble abrazadera met. doble omega para cafio 1

888
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PRODUCTOS ELECTRICOS

INFORMACION GENERAL

INTERRUPTORES DE POSICION

SERIE WL |

INTERRUPTORES DE POSICION

Cuerpo y tapa: de aleacién de aluminio inyectado.
Grado de proteccion: IP65.

Tension nominal: 380Vca - 220Vcc.

Tipo de contactos: salto rapido/ inversores.
Contactos 1Na+1Nc: Un= 250Vca - Ith=10A.
Resistencia de contactos: 25m(} max.(inicial).
Capacidad en AC15: 220Vca - 2A DC13: 110Vce-
0,4A.

Frecuencia de operacion: Mecanica 600/min

e ® @

CARACTERISTICAS TECNICAS

Eléctricas 60/min.

Temperatura de funcionamiento: -20°C a 90°C.
Peso: aprox.275 g.
Endurancia: Eléctrica 5.000.000 oper. -

Mecanica 15.000.000 oper.
Rigidez dieléctrica: entre terminales 1000 VAC,
50/60HZ por minuto.
Rigidez dieléctrica: entre terminales y tierra 2200
VAC, 50/60HZ por minuto.

DIMENSIONES DE CUERPOS

68.7

4-MEX15

CONTACTO AUXILIAR

maxaz
WL-CA2 |WL-CA2-2 [WL-CA12 [WL-CA12-2 | WL-CL |WL-CA3241 | WL-D | WL-D2

F. de accionamiento | 1,36 Kg 900 g 1,26 Kg 900 g 142g 12Kg 2,72 Kg 272 Kg 150¢g 29g
F. de retorno 227 g 50g 227g 509 28g - 910g 91049 - -
Recorrido anterior | 15°¢5° | 25°45° 15%45° 25°45° 15%45° 50°+5" 1.7 mm 1,7 mm 20mm10mm | 40mmzt 20mm
Recorido Posterior ar 60° e 60° 3o° 3g° 6,4 mm 56 mm - -
Diferencial 12° 16° 12® 16° 120 - 1 mm 1 mm - -
Punto de trabajo - - - - - - 34108 mm| 34:0.8 mm - -
Recorrido Total 45° a0° 45° a0° 45° 90°£10° 295 mm | 29,5mm - -
TABLA DE EQUIVALEN-

TBCin | Descripcion | Otras Marcas

WL-CA2 Palanca rofativa con roldana de Acero FK1001

WL-CA12 Palanca rotativa ajustable con roldana de Acero FK1005

WL-CL Varilla rotativa ajustable de acero FK1009

WL-CA32-41 | Palancas rotativas con roldanas termoplasticos FK1010

WL-NJS2 Varilla flexible con resorte omnidireccional FK1011

WL-NJ Resorte omnidireccional FK1070

WL-D Piston de acero FK1050

WL-D2 Rodillo de acero FK1060

@Cin
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INTERRUPTORES DE POSICION

SERIE WL |

ACCIONAMIENTO A PALANCA ROTATIVA CON ROLDANA DE ACERO

WL-CA2 Na+Nc 10A 45° IPE5 1

WL-CA2-2 Na+Nc 10A a0° IPE5 1

ACCIONAMIENTO A PALANCA ROTATIVA AJUSTABLE CON ROLDANA DE
.ICEHO !I_ *1IExT

WL-CA12 Na+Nc 10A 45° IPE5 1

WL-CL Na+Nc 10A 45° P65 1

ACCIONAMIENTO TIPO LIRA CON 2 PALANCAS ROTATIVAS CON ROLDAN-
AS TERMOPLASTICAS

WL-CA32-41Na + Nc 10A 90°£10° IPE5 1

ACCIONAMIENTO CON RESORTE OMNIDIRECCIONAL

#E5

1

WL-NJ Na+Nc 10A 295mm IP65 1

G@Cin
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INTERRUPTORES DE POSICION

SERIE 3SXCB-M|
INFORMACION GENERAL

Cuerpo y tapa: de aleacién de aluminio inyectado. Temperatura de funcionamiento: -20°C a 90°C.

Grado de proteccion: IP66. Endurancia: Eléctrica 5.000.000 oper. -

Tensién nominal: 380Vca - 220Vcc. Mecanica 15.000.000 oper.

Tipo de contactos: de ruptura brusca o lenta y Rigidez dieléctrica: entre terminales 1000 VAC,

apertura positiva. S50/60HZ por minuto.

Contactos 1Na+1Nc: Un= 250Vca - Ith=10A. Rigidez dieléctrica: entre terminales y tierra 2200

Resistencia de contactos: 25m{Q max.(inicial). VAC, 50/60HZ por minuto.

Capacidad en AC15: 220Vca - 2A DC13: 110Vce- Entrada de cables: 3 entradas de cable para PE

0,4A. CM100

Frecuencia de operacién: Mecanica 600/min tubo de 11, con 2 tapones obturadores
Eléctricas 60/min. Conforme a normas: IEC 337-1, VDE 0660-200

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES DE CUERPOS CONTACTO AUXILIAR

-

Cédigo | Contacto | Ith |Grado

ACCIONAMIENTO A PISTON DE ACERO

-l L]

3SXC8-M110 Na+Nc ruptura brusca 10A IP66 1

ACCIONAMIENTO A RODILLO DE ACERO

3SXC8-M102 Na+Nc ruptura brusca 10A IP66 1

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS INTERRUPTORES DE P05|c10N

MINI INTERRUPTORES DE POSICION

INFORMACION GENERAL

Su pequefio tamafio los hace dptimos para su

aplicacion en

espacios reducidos.

Cuerpo y base construido en aleacion de aluminio Frecuencia de operacién: 30 x min.

inyectado. Endurancia eléctrica: 300x100 maniobras.

Tapa de material termoplastico. Temperatura de funcionamiento: -15 a +60°C.
Grado de proteccion mecanica: |P64 segun Conforme a normas: EN 60947-5-1 y IEC 947-5-1,
IEC529. Tensién nominal: 380Vea - 220Vcc.

Contactos 1Na+1Nc: Un=250Vca - Ith=5A. Tension aplicada: 2000Vca.

Capacidad en AC15: 250Vca - 2A. Prestacion: 100VA - 30W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES DE CUERPOS CONTACTO AUXILIAR
2-M5

24.1° 07

M

3 '_'.P.a‘hr.c
1l

56403

2-M3%23

Accionamiento OF(max) RF(min) PT(max) OT(min)MD(max] TT
MEB8112 Pistén con rodillo 9N 1,5N 1.5mm | 4mm | 0,7mm |5,5mm

ME8104 | Palanca rotativa con roldana termoplastico 6N 0,5N 20° 75° 10° g5°
MES8108 |Palanca rotativa ajustable ¢/ roldana termoplastico] 2-8N [0,1-0,5N| 20° 75° 10° 95°

ACCIONAMIENTO A PISTON CON RODILLO.

0 9 7 $125:38
ME8112 NA+ NC 10A P64 1 ﬁ

ACCIONAMIENTO A PALANCA ROTATIVA
CON ROLDANA TERMOPLASTICO

£1.2+08

X P30

ME8104 NA + NC 10A P64 1

ACCIONAMIENTO A PALANCA ROTATIVA AJUSTABLE
CON ROLDANA TERMOPLASTICO

ME8108 NA + NC 10A P64 1
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MICROINTERRUPTORES DE POSICION
SERIE Z

INFORMACION GENERAL

Cuerpo de material termo sellado (resina fenélica).
Tipo de contactos: corte rapido/ inversores autolimpi- Peso: aprox. 22 a 58 gr.

antes. Endurancia: Eléctr. 100.000 oper. - Mec. 20.000.000

Contactos 1Na+1Nc: Un= 250Vca - Ith=15A. oper,

Resistencia de contactos: 15mQ max.{inicial). Resistencia de aislacion: 100MQ a 500 VDC.

Frecuencia de operacién: Mecanica 120/min - Eléctr. 20/ Grado de operacion :IP40, IP-62 c/capuchdn.

min Humedad relativa ambiente: 85% max.

Temperatura de funcionamiento: -25°C a 80°C. Rigidez dieléctrica: entre terminales 1000 VAC, 50/60HZ
p/min.

Rigidez dieléctr.: entre terminales y tierra 1500 VAC,

3 -

CARACTERISTICAS TECNICAS
DIMENSIONES DE CUERPOS CONTACTO AUXILIAR

COM NO NC

Codigo - Z-15GD-B | Z-15GQ-B Z-156Q22-B | Z-15GQ21-B
F. de accionamientg Max 250-350 g | Max 250-350 g | Max 250-350 g | Max 250-350 g | Max 250-350 g
F. de retorno Min 114 g Min 114 g Min 114 g Min 114 g Min 114 g

Recorrido anterior | 0,4 mm (0,22) | 0.4 mm (0,02) | 0,4 mm (0,02) | 0,4 mm (0,02) | 0.4 mm (0,02)
Recorrido posterior| 0,13 mm (0,01) | 1,6 mm (0,06) | 55 mm (0,22) | 3,58 mm (0,14) 3,58 mm

(0,14)
Diferencial 0,05 mm (0,02} | 0,05 mm (0,02) | 0,05 mm (0,02) | 0,05 mm (0,02) 0,05 mm
Z-15GW21-B | Z-15GW22-B
F. de accionamientg Max70g Max 70 g Max 160 g Max 100 g Max 250-350 g
F. de retono Min 14 g Min 14 g Min 42 g Min 22 g Min 114 g 09

Recorrido anterior | 5,6 mm (0,22) | 56 mm (0,22) | 2,4 mm (0,09) 4 mm (0,16) 0,4 mm (0,02)
Recorrido posterior| 1,27 mm (0,05) | 1,27 mm (0,05)| 0,5 mm (0,02) | 1,02 mm (0,04) 3,58 mm

{0,14)

Diferencial 28,2 mm (1,11) | 28,2 mm (1,11} | 32,5 mm (1,28) | 36,5 mm (1,44) 0,05 mm
Z-15G-B Boton metalico de accionamiento directo BS-1
Z-15GQ-B  [Botén metalico de accionamiento directo con margen posterior de recorrido BL-3
Z-15GQ22-B |Botén con rodillo en sentido longitudinal con respecto a la caja BLR-1
Z2-15GQ21-B |Botén con rodillo perpendicular respecto a la caja BLR-9
Z-15GW-B  |Accionamiento indirecto del botén por medio de una palanca de acero con eje MP-2

rigida, con resorte compensador de esfuerzo.
Z-15GW21-B |Accionamiento indirecto del botén por medio de una palanca de acero corta MP-1
con eje rigida, con resorte compensador de esfuerzo.
Z-15GW22-B |Accionamiento indirecto del botén por medio de una palanca corta rigida, MPR-2C
con eje y rodillo de nylon con resorte compensador de esfuerzo,
Z-15GW2-B |Accionamiento indirecto del botén por medio de una palanca rigida, con ejeyy MPR-2M/1
rodillo de nylon con resorte compensador de esfuerzo.

G@Cin
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MICROINTERRUPTORES DE POSICION

SERIEZ |

Cadigo Contacto ith Grado Emb.

BOTON METALICO DE ACCIONAMIENTO DIRECTO.

Z-15G-B Na + Nc 15A IP40 10

BOTON METALICO DE ACCIONAMIENTO DIRECTO.

Z-15GD-B Na + Nc 15A IP40 10

BOTON METALICO DE ACCIONAMIENTO DIRECTO.

CON MARGEN POSTERIOR DE RECORRIDO.

Z-15GQ-B Na + Nc 15A IP40 10

Z-15GQ22-B Na + Nc 15A IP40 10

Z-15GQ21-B Na + N¢ 15A IP40 10

G@Cin
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MICROINTERRUPTORES DE POSICION
SERIE Z

ACCIONAMIENTO INDIRECTO DEL BOTON POR MEDIO DE UNA PALANCA DE ACERO CON EJE RIiGIDO.
CON RESORTE COMPENSADOR DE ESFUERZO.

Z-15GW21-B Na + Nc 15A IP40 10

ACCIONAMIENTO INDIRECTO DEL BOTON POR MEDIO DE UNA PALANCA CORTA RIiGIDA.
CON EJE Y RODILLO DE NYLON CON RESORTE COMPENSADOR DE ESFUERZO.

Z-15GW22-B Na + Nc 15A IP40 10

ACCIONAMIENTO INDIRECTO DEL BOTON POR MEDIO DE UNA PALANCA RIGIDA.
CON EJE Y RODILLO DE NYLON CON RESORTE COMPENSADOR DE ESFUERZO.

Z-15GW2-B Na + Nc 15A IP40 10

ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE ALAMBRE RECTO.

Z-15HW24-B Na + Nc 15A IP40 10

ACCIONAMIENTO INDIRECTO DEL BOTON POR MEDIO DE UNA PALANCA DE ACERO CON EJE RIiGIDO.
CON RESORTE COMPENSADOR DE ESFUERZO.

Z-15GW-B Na + Nc 15A IP40 10

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

INTERRUPTORES DE POSICION

MICROINTERRUPTORES DE POSICION

SEREV |

Cuerpo de material termo sellado (IP-40).

Tipo de contactos: corte rapido/ inversores autolimpiantes.
Contactos 1Na+1Nc: Un= 250Vca - Ith=15A.

Resistencia de contactos: 15mQ max.(inicial).

Frecuencia de operacién: Mec. 600/min - Eléctricas 60/min
Temperatura de funcionamiento: -25°C a 80°C.

Peso: aprox. 6,2gr.

Endurancia: Eléctrica 100.000 oper. - Mec. 50.000.000 oper.
Conforme a normas: IEC 1058-1 y EN 61058-1

€@ @B @

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES DEL CUERPO

RANGO DE APLICACION

V-15
v-10

A

2220,
10.8740,004)

g

CORRIENTE (mA)

=3
=

510 50 100 160 500

CORRIENTE (mA)

01036 05 1

V-15-1C25 V-151-1C25 | V-152-1C25 |V—153—1025 V-154-1C25 | V-155-1C25 | V-156-1C25

9 o Max 200 g Max 200 g Max 125 g Max 70 g Max 125 g Max 240 g Max 125 g

F. de retorno Min50g MinsS0g Minid g MinEg Min 14 g Min50g Min 14 g
Recorrido anterior [1,2 mm (0,05 in) [1,5 mm (0,06 in) 8,3 mm (0,13 in) 8,0 mm (0,35 in) 3,3 mm (0,13 in} [1,5 mm (0,06 in)|3,3 mm (0,13 in)
Recorrido posteriof1,3 mm (0,05 in){1,0 mm (0,04 in) 2,3 mm (0,09 in) 8,0 mm (0,12 in) 2,3 mm (0,09 in) |1,0 mm (0,04 in) 2,3 mm (0,059in)
Diferencial 0,3 mm (0,01 in) 0,5 mm (0,02 in) P& mm (0,03 in) 2,0 mm (0,08 in) 0.8 mm (0,03 in) 0,5 mm (0,02 in)|0,8 mm (0,03 in)
Punto de trabajo | 14,7+-04mm | 152+-05mm | 152+-26mm |152+26mm | 187+12mm | 20,7+-0,6 mm | 20,7+-1,6 mm
TABLA DE EQUIVALEN-

TBCin Tipo de actuador Otras Marcas

V-15-1C25 Embolo %1
V-151-1C25 Palanca corta X-1PLR-C
V-152-1C25 palanca intermedia X-1PLR
V-153-1C25 palanca larga X-1E7
V-154-1C25 Palanca con roldana simulada X-1PLR
V-155-1C25 Palanca corta con rodillo X-1PRCF
V-156-1C25 Palanca intermedia con rodillo X-1PRLR

G@BECin
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MICROINTERRUPTORES DE POSICION
SERIEV |

ACCIONAMIENTO DIRECTO SOBRE BOTON (EMBOLO)

V-15-1C25 NA+NC IP40 50

V-151-1C25 NA + NC IP40 50

V-152-1C25 NA + NC IP40 50

I
V-153-1C25 NA + NC IP40 50

V-154-1C25 NA + NC IP40 50

V-155-1C25 NA + NC IP40 50

V-156-1C25 NA+NC IP40 50

G@Cin
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INTERRUPTORES A PEDAL

SERIE SFM |
INFORMACION GENERAL

Cuerpo de aleacién de aluminio inyectado. Peso: aprox. 22 a 58 gr.

Tipo de contactos: corte rapido/ inversores autolim- Endurancia: Eléctrica 100.000 oper.

piantes. Mecanica 30.000.000 oper.

Contactos 1Na+1Nc: Un= 250Vea - Ith=10A. Resistencia de aislacién: 100MQ a 500 VDC.

Resistencia de contactos: 20mQ max.(inicial). Humedad relativa ambiente: 95% max.

Frecuencia de operacion: Mecanica 120/min Rigidez dieléctrica: entre terminales 1000 VAC,
Eléctricas 20/min 50/60HZ por minuto.

Temperatura de funcionamiento: -25°C a 80°C. Rigidez dieléctrica: entre terminales y tierra 1500

€@ Ea® @

[Codigo | Contacto | ith | Grado __Emb]

SIN PROTECCION

SFM-5 NA+NC 10A IP64 1

CON PROTECCION SUPERIOR

SFMP-1 NA+NC 10A IP64 1

CON PROTECCION LATERAL

9

SFMS-1 NA+NC 10A IP64 1

DOBLE CON PROTECCION SUPERIOR

SFM-15 NA+NC 10A P64 1

G@Cin
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CONMUTADORAS PARA CIRCUITOS DE MEDICION

SERIE SC-68 |

Maxima tensién de empleo: 380Vca.
Intensidad nominal: 5A.

Frecuencia: 25-100Hz.

Tension de aislacion: 600V.
Conforme a normas: EN-60051.
Temperatura ambiente: -20°C / 40°C.
Montaje: embutido en panel.
Medicién de fases y fase/neutro.

c€ce e

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conexionado

CONMUTADORA AMPEROMETRICA CONMUTADORA VOLTIMETRICA

il Conmutadora amperométrica

m TI : AT R e k

| |

> |G .

g 1 G |

I |

— |

= L= Hipgp=es === =

AMPERIMETO

wexfSA

CONMUTADORA VOLTIMETRICA

68V Directa  380Vca Para embutiren panel @=47mm 1

CONMUTADORA AMPEROMETRICA

68A Para TI/5A 380Vca Para embutiren panel @=47mm 1

@Cin
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TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE VENTANA
SERIE MSQ

INFORMACION GENERAL
Secundario: 5A. Bornes de secundario con tapa.
Tension maxima de empleo: 660V, Grado de proteccioén: IP20
Conforme a nerma: IEC 185. Temperatura de operaciéon: -10°C / 50°C.
c € @- Humedad relativa: 80%.

Capacidad de conexionado: h/4mm? Cu.

CARACTERISTICAS TECNICAS

DimensionesMsSQ-30 / 400

VENTANA DE 31x11mm.

2=22 30/5A SVA 1.0 1
MSQ-30 40/5A 5VA 1.0 1
MSQ-40 50/5A SVA 1.0 1
MsSQ-50 60/5A SVA 1.0 1
MSQ-60 100/5A SVA 1.0 1
MSQ-100 150/5A SVA 1.0 1
MSQ-150 200/5A SVA 1.0 1
MSQ-200 250/5A SVA 1.0 1
MSQ-250 300/5A SVA 1.0 1
MSQ-300 400/5A 5VA 1.0 1

Codigo | Rango | Consumo | Clase | Emb.

VENTANA DE 60x21 mm.

2=46 500/5A 7,5VA 1.0 1
MSQ-500 600/5A 7,5VA 1.0 1
MSQ-600 800/5A 7,5VA 1.0 1

VENTANA DE 81x32mm.

2=62 1000/5A 10VA 1.0 1
MSQ-1000 1500/5A 10VA 1.0 1
MSQ-1500 2000/5A 10VA 1.0 1
MSQ-2000 2500/5A 10VA 1.0 1
MSQ-2500 3000/5A 10VA 1.0 1
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TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE BARRA PASANTE

SERIE MSQ-B |

Secundario: 5A. 44-1.
Tension maxima de empleo: 660V.

Conforme a norma: IEC 185.

Capacidad de conexionado; h/4mm? Cu.

Bornes de secundario con tapa.

Grado de proteccion: P20

Temperatura de operacion: -10°C / 50°C.

Humedad relativa: 80%.

Conforme a normas: VDE 0414, BS7626 y IEC

€2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones

VENTANA DE 31x11mm. ©=22 - TIPO BARRA

PASANTE
30/5A 1.5VA 1.0 1
MSQ-30B
50/5A 1,5VA 1.0 1
MSQ-508
75/5A 1,5VA 1.0 1
MSQ-75B
100/5A 1,5VA 1.0 1
MSQ-100B
150/5A 1,5VA 1.0 1
MSQ-150B 1
200/5A 1,5VA 1.0 1
MsQ-200B
250/5A 1,5VA 1.0 1
MSQ-250B
G@Cin
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MEDIDOR ELECTROMECANICO MONOFASICO KWH FAMILIAR

SERIE DD282 |
INFORMACION GENERAL

El medidor Kilowatt-Hora modelo DD282, es uti- Méddulo de temperatura (cos @ = una hora): <
lizado para calcular el consumo de energia familiar. 1.0%10°C

Clase 2.
Caracteristicas técnicas: Conforme a normas |IEC 60521.
Voltaje establecido: 220Vca Utilizacion:
Intensidad: 10/20 A El medidor debe estar amurado a una pared sin
Intensidad maxima admitida: doble de la intensi- movimiento ni temblores, con una inclinacién no
dad. mayor a 1°,
Frecuencia establecida: 50Hz No debe ser instalado en ambientes sucios ya que
Intensidad de bobina con carga completa (aprox): causaria el mal funcionamiento del mismo.
0,6W. Debe ser instalado dentro de una caja de protec-
Proteccion del voltaje de testeo: 2kv. cion.
Peso neto: 0.9Kg. El voltaje suministrado debe ser adecuado con
Medidas exteriores: 158x115x105mm respecto al voltaje establecido, la corriente no debe
Voltaje de consumo de la bobina: 1.1W superar la
Maxima Velocidad de rotacién de componentes corriente maxima establecida.

rotativos (bajo las condiciones de corriente estab-
lecida): 22 circuitos/minuto
Corriente de comienzo (% de corriente parada): 0.5

e ®

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conexion: Dimensiones: &3
a2
e ? (— “__:\\ R ~
i ' T (
v P : g 2
oomiy L
I 1 .
1 21311451 \
t_}_(_)__.__u_J -.W 1 _}
FASE —— g y |
NEUTRO T 0 | / I:—
118 .Ll.

105

(Codigo__|_Rango | Tension | Consumo | Clase | Emb

1 0 MEDIDOR MONOFASICO FAMILIAR

KW2X20 10/ 20A 220Vca 1,1W 20 12

G@Cin
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MEDIDOR ELECTROMECANICO MONOFASICO KWH
SERIE DD862

INFORMACION GENERAL

Los medidores monofasicos a induccidn para registro de asientos especiales que brindan una reducida friccion.
energia activa se ajustan a los lineamientos y requerimien- La bornera de material aislante posee capacidad para
tos técnicos de la norma IEC 521. conductores hasta 25mm? y el disefio de la tapa permite
Son fabricados con aseguramiento de calidad 1SO 9001. instalar precintos de plomo convencionales.
Su disefio convencional y construccién minuciosa aseguran La parte inferior de la cubierta (base y orejas de fijacién)
confiabilidad y la exactitud de sus prestaciones. estampada en chapa de acero esta tratada mediante
El sistema de medicion es apto para sobrecargas de 4 revestimiento anticorrosivo.
veces Su cubierta frontal le confiere gran resistencia a la radi-
la intensidad nominal y una corriente de arranque del 0,5% acion ultravioleta y a los impactos, permitiendo asimismo
de la misma. optima visualizacion de los registros.

Su vinculacion con la base por medio de una junta sintética
Caracteristicas constructivas: le confiere a la envolvente un elevado grado de estan-
Sus bobinados poseen aislamiento de alta rigidez dieléctrica queidad, lo cual evita el ingreso de polvo e insectos que
y gran resistencia a las altas temperaturas. ocasionarian dafios y pérdida de prestaciones.

El bastidor del equipo esta unido elasticamente con la

base para prevenir vibraciones.

El imén de freno con magnetizacion es ampliamente
estable ante la influencia de campos externos.

El disco de aluminio del rotor posee el borde fresado para
el ajuste estroboscopico.

El eje de acero, junto con el sinfin del integrador de bronce,
gira sobre cojinetes de zafiro que aseguran un reducido
rozamiento, garantizando minima friccién constante durante
periodos prolongados.

Los integradores son accionados por ejes de acero
inoxidable que mueven la combinacién de engranajes
metalicos y plasticos de los 5 rodillos numerados con

e ®

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conexion:

NEUTRO

Dimensiones:
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MEDIDOR ELECTROMECANICO MONOFASICO KWH

SERIE DD862 |

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO DD862-5/20 DD862-10/40 D62-/60
Medelo Monofasico

Conexidn Directa

Canfidad de fases

Cantidad de conductores 2

Tensién nominal Un v 220

Intensidad nominal In A 5 10 15
Capacidad de carga A 20 40 60
Frecuencia nominal Fn Hz 50

Clase de exactitud 2

Corriente de arranque valor aprox. Cos@ 1 % In 05

Consumo aprox. Circuito voltim, (Un) W (VA) 2

Consumo aprox, Circuito amper. (In) W (va) 25

Nomero de revolucionesiiWh RemAkWh 20 | %0 | 180
Marcha en vacio (sin completar un giro) %Un 80~ 110

Temperatura de funcionamiento °C “-10/+50"

Temperatura de referencia °C 20

Tension de ensayo aplicada 1'(50Hz) kv 2

Sobretension 1° (50Hz) v 380

Tension de ensayo de impulso 1,2/50us kV 6

Capacidad de conexionado Cumm2 25

Masa Kg 1.41

Dimensiones (Ancho x Alto x Prof) mm 124x167x118

Error por corriente

Intensidad de corriente Cos@d Limite de error %

0,05In 1 +25

011In 05 +£25

0,1 In - Imax 1 +2

0.2In - Imax 05 +2

MEDIDORES MONOFASICOS

KW2X40 10/ 40A 220Vca 2,0W 2.0 12
KW2X60 15/ 60A 220Vca 2,0W 20 12
KW2X100 30/ 100A 220Vca 2,0W 20 12

G@Cin
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MEDIDOR ELECTROMECANICO TRIFASICO KWH

SERIE DT862 |

Los medidores trifasicos a induccién para registro

de energia activa se ajustan a los lineamientos y re-
querimientos tecnicos de la norma IEC 521.

Son fabricados con aseguramiento de calidad ISO 9001.

Su disefio convencional y construccién minuciosa asegu- asientos especiales gue brindan una reducida friccidn.
ran confiabilidad y la exactitud de sus prestaciones. La bornera de material aislante posee capacidad para

El sistema de medicién es apto para sobrecargas de 4 conductores hasta 26mmz2 y el disefio de |a tapa permite
veces la intensidad nominal y una corriente de arranque instalar precintos de plomo convencionales. La parte infe-
del 0,5% de la misma. rior de la cubierta (base y orejeras de fijacién) estampada
Caracteristicas constructivas: Sus en chapa de acero esta tratada mediante revestimiento
bobinados poseen aislamiento de alta rigidez dieléctrica y anticorrosivo. Su cubierta frontal le confiere gran resisten-
gran resistencia a las altas temperaturas. El bastidor del cia a la radicacion ultravioleta y a los impactos, permi-
equipo esta unido elasticamente con la base para prevenir tiendo asimismo éptima visualizacién de los registros. Su
vibraciones. El iman de freno con magnetizacién es am- vinculacion con la base por medio de una justa sintética
pliamente estable ante la influencia de campos externos. le confiere a la envolvente un elevado grado de estanque-
El disco de aluminio del rotor posee el borde fresado para dad, lo cual evita el ingreso de polvo e insectos que

el ajuste estroboscopico. El eje de acero, junto con el sin- ocasionarian dafios y pérdida de prestaciones.

fin del integrador de bronce, gira sobre cojinetes de zafiro
que aseguran un reducido rozamiento, garantizando
minima friccién constante durante periodos prolongados.
Los integradores son accionados por gjes de acero
inoxidable que mueven la combinacién de engranajes
metalicos y plasticos de los 6 rodillos numeradores con

€@ Ed 2
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Conexién: B

Dimensiones: =

174
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MEDIDOR ELECTROMECANICO TRIFASICO KWH

SERIE DT862 |

CARACTERISTICAS TECNICAS

DT862-5/20 DT862-10/40 DT862-15/60 DT862-20/80 DT862-30/100 5A

Cantidad de fases 3

Cantidad de conductores 4

Tension nominal Un \') 2201380
Intensidad nominal In A 5 10 15 20 30 54
Capacidad de carga A 20 40 80 80 100 600A
Frecuencia nominal Fn| Hz 50

Clase de exactitud 2

Corriente de aranque valor aprox. Cos 21 % In 05

Consumo aprox. Circuito voltimétrico (Un) W (VA) 3x2

Consumo aprox. Circuito amperomét. (In) W (VA) 3IX25

Marcha en vacio (sin completar un gira) %Un 80~110
Temperatura de funcionamiento °c =100/ +60°*
Temperatura de referencia H 20

Tension de ensayo aplicada 1'(50Hz) kv 2
Sobretension 1° (50Hz) \'J 480

Tensidn de ensayo de impulso 1,2/50us kv 6

Capacidad de conexionado Cu mmé 25

Masa Kg 32
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof) mm 17T2x174x124
Error por Corriente Carga equilibrada

Intensidad de comente Cosd Limite de error %
0,051In 1 +25

0,11In 05 25

0,1 In - Imax 1 +2

0,2In - Imax 05 +2

Carga desequilibrada

Intensidad de comiente Cos@ Limite de error %
02In-In 1 +25

>In - Imax 1 +25

0,1 In - Imax 0.5 +2

Codigo | Rango | Tension | Consumo | Clase | Emb.

MEDIDORES TRIFASICOS
KW4X15  3x(15/60A) 3x220/380Vca 3x2,0W 20 6

KW4Xx20 3 x (20 / BOA) 3x220/380Veca 3 x2,0W 20 6

KW4X30 3 x (30 /100A) 3x220/380Vca 3 x 2,0W 2.0 6

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

PINZAS VOLT-AMPEROMETRICAS Y COFIMETRICA
(ER®

DT266 VDC VCA ACA DATAHOLD Q )
PINZA DIGITAL OHM: 200 - 20KQ % (2%+2)
Display de cuarzo de 3 1/2 digitos Indicador de polaridad y cont.
(max 1999) audible
VDC: 1000V + (0,5%+1) Retencién de lectura
VCA: 750V % (1%+4) Bateria de 9V
ACA: 200A -1000A £ (2%+5) Dimensiones del display: 14x47mm
(‘:\ Dimensiones:

o 230x90x37mm
. Peso Neto:

320gr

DT201 (EM-201) VDC VCA ACA DATAHOLD Q ) bt

PINZA DIGITAL VCA: 750V £ (1%+4)
Gran display de cuarzo de 3 1/2 ACA: 20A -1000A =+ (2%+5)
digitos (max 1999) OHM: 2K - 200KQ  + (2%+2)
VDC: 1000V % (0,5%+1) Indicador de polaridad y continuidad
audible

Medicion de diodos

Retencién de lectura

Bateria de 9V

Dimensiones del display: 20x47mm
Dimensiones: 250x99x43mm

Peso Neto: 400gr

Emb.

UT-232 VCA ACA () Hz o)) > Kwh Kw KwAr °C RMS DATAHOLD USBE SalidaaPC MAX/MIN

PINZA COFIMETRICA Frecuencia: 20Hz-500Hz

Doble display de cuarzo de 4 1/2 Energia Activa: 1-9999kWh

digitos (max 3999) Temperatura: 50°C - 1000°C

Carcaza de doble aislacion Funcion Autorrango

IEC1010-1 CAT3 600V Monofasico / 2 hilos - Trifasico / 3

VCA:15/100/300/600V hilos /

ACA: 40/100/400/1000A Trifasico / 4 hilos

Potencia Activa: 0,01-600KW True RMS

Potencia Aparente: 0,01-600kvA Auto Calibracion

Potencia Reactiva: 0,01-600kvAr Modo Max/Min

Factor de potencia: 0,3-1 Funcién Memoria

Angulo de fase: 0°C-360°C Cable USB y Software de comuni-

cacién

Display Backlight

Iconos con indicacion en display
Modo de apagado auto
Indicacién de bateria

Grafico Bar Analogo
Alimentacién: bateria 1,5V x 4
Dimensiones del LCD: 46x42mm

G@Ein



A@Cin

PRODUCTOS ELECTRICOS

INSTRUMENTAL DE MANO

MULTIMETROS @

UT33B

VDC VCA ADC hFE DATAHOLD Q —» nan

MULTIMETRO DIGITAL
Display de cuarzo de 3 1/2 digitos
(max 1999)

VDC: 200mV - 500V % (0,5%+2)
VCA: 200 - 500V £ (0,8%+10)
ADC: 200pA - 10A % (1,2%+2)
OHM: 200 - 2000KQ + (1,8%+4)
Medicién de onda cuadrada
(square wave) 500V 200mA max

Medicion de diodos y transistores.
Retencién de lectura.

Bateria de 9V

Dimensiones: 130x75x36mm
Peso Neto: 150gr.

Emb. 1

VDC VCA ADC hFE DATAHOLD Q - #) °C

MULTIMETRO DIGITAL
Display de cuarzo de 3 1/2 digitos
(max 1999)

VDC: 200mV - 500V + (0,5%+2)
VCA: 200 - 500V +(0,8%+10)
ADC: 2000pA - 10A +(1,2%+2)
OHM: 200 - 20MQ + (1,8%+4)
Temp: -40° - 1000°C £ (1%+3)

Retencién de lectura

Indicador de polaridad y continui-
dad

audible

Medicién de diodos y transistores
Bateria de 9V

Dimensiones: 130x75x36mm
Peso Neto: 150gr.

Emb. 1

VDC VCA ADC hFE DATAHOLD Q -» #) an

MULTIMETRO DIGITAL
Display de cuarzo de 3 1/2 digitos
(max 1999)

VDC: 200mV - 500V % (0,5%+2)
WCA: 200 - 500V +(0,8%+10)
ADC: 2000pA - 10A + (1,2%+2)
OHM: 200 - 2MQ + (1,8%+4)
Medicion de onda cuadrada
(square wave) 500V 200mA max

Retencion de lectura.

Indicador de polaridad y continui-
dad

audible.

Medicién de diodos y transistores.
Bateria de 9V

Dimensiones: 130x75x36mm
Peso Neto: 150gr.

Emb. 1

VDC VCA ADC hFE DATAHOLD Q - w) HZ

MULTIMETRO DIGITAL
Display de cuarzo de 3 1/2 digitos
(max 1999)

VDC: 200mV - 500V % (0,5%+2)
VCA: 200 - 500V *(0,8%+10)
ADC: 2000pA - 10A % (1,2%+2)
OHM: 200 - 2MQ # (1,8%+4)

HZ: 20KHz

Retencién de lectura.

Indicador de polaridad y continui-
dad audible.

Medicién de diodos y transistores.
Bateria de 9V

Dimensiones: 130x75x36mm
Peso Neto: 150gr.

Emb. 1

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS INSTRUMENTAL DE MANO

MEGOMETROS

DG-501M VCA 500V/2000MQ 3

MEGOMETRO DIGITAL Activador por pulsador o auto-

Display de cuarzo de 3 digitos. retenido.

Tension de prueba: 500V Boton de iluminacion de display.

Autorrango alcance hasta Dimensiones: 163x100x44mm

2000MQ. Peso: 450qr.

VCA: 600V (2%) Provisto de: estuche de protec-
cién, puntas de prueba, cables, y
fijaciones.

Emb.

¥ ) RST
INDICADOR ELECTRONICO
DE SECUENCIA DE FASES
Indicacion luminosa y acustica
de secuencia de fases y luminosa
de presencia de fases.
Dimensiones: 130x80x42mm.
Peso: 550qr.
Emb.
TACOMETRO @
NY-2234A RPM
MEDIDOR FOTOELECTRICO Presicion: lectura 0,05% +1digito £
DE VELOCIDAD DE RO- Seleccion de rango de medicion:
TACION automatico.
Display: 5 digitos, 10cm., LCD. Temperatura de trabajo: 0°C 50°C
Rango de medicion: 5 99999RPM. Dimensiones: 190x72x37mm.
Emb.
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PRODUCTOS ELECTRICOS INSTRUMENTAL DE MANO

TELULIMETRO =
€ce
PDR-200DG VCA Q BATT CHECK

TELULIMETRO ELECTRONICO
CON INDICACION ELECTRONICA
Display de cuarzo 3 digitos.

VCA: 0-30V (£ 2%)

Rango: 0/200/20000Q (+ 2%)

Test de bateria interna.

Dimensiones: 163x100x44mm

Peso: 470gr.

Provisto de: estuche de proteccion, pun-
tas de prueba, cables, y 2 jabalinas.

Emb.
PDR-300 VCA Q BATT CHECK
TELULIMETRO ELECTRONICO
CON INDICACION ANALOGICA
VCA: 0-30V (£ 5%)
Rango: 0/10/100/1000Q (£ 5%)
Test de bateria interna.
Dimensiones: 175x118x55mm
Peso: 500gr.
Provisto de: estuche de proteccién, pun-
tas de prueba, cables, y 2 jabalinas.
Emb.
- A@Cin



A@Cin

srooucros siecrnicos | INSTRUMENTAL DE MANO

DETECTORES fia,

TS-0228A |
/ Emb. 12

TS-2008 Voltaje 12V-220V

DETECTOR DE VOLTAJE

TIPO DESTORNILLADOR

Indicacién luminosa sobre display.

Detecta tensién 12/220Vcalce.

Embalaje en display.

Emb. 12 I

DETECTOR DE VOLTAJE
TIPO LAPICERA

Indicacion luminosa sobre display.
Detecta tension 12/220Vcalcc.
Posibilidad de test de tensién e
inductivo.

Embalaje en display.

6890-62 3 Voltaje 110V-360V
PUNTAS DE PRUEBA 3 EN 1
Rango: Vcc/Vea 110/220/380
Embalaje en display.
— Emb. 10
6890-62 4 Voltaje 120V-460V
PUNTAS DE PRUEBA 4 EN 1
Rango: Vcc/Vea 110/220/380/480
Embalaje en display.
Emb. 10

| 11
il al
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rrosuctos eecrnicos | INSTRUMENTAL DE MANO

6890-62 8 E

DETECTORES

PUNTAS DE PRUEBA 8 EN 1
Rango: Vec/Vea
6/12/24/50/110/220/380

Embalaje en display.

DETECTOR ELECTRONICO
TIPO LAPICERA
INDICACION LUMINOSA
Detecta tensiones de 90 / 600VCA
sin contacto directo.
Sensibilidad: 4mm

Categoria Ill 600V
Dimensiones: 52x18(@)mm
Peso: 274gr.

Bateria SR (1,5V) x 1

Embalaje en display.

Voltaje 6V-380V

Emb. 10

Voltaje 90V-600V &

Emb.

LOCALIZADOR DE CIRUITOS @

€
EM419

LOCALIZADOR DE
CIRCUITOS ELECTRICOS
Permite localizar cualquier circuito
eléctrico de 200-240V sin necesi-
dad de corte alguno.

Funcionamiento:

1. colocar el transmisor en algin
toma

de la instalacién.

2. colocar el buscador/receptor en
UNIT TEST.

3. Ir al tablero seccional y mover el
receptor de arriba abajo en los
interruptores o fusibles de modo de

*)

localizar mediante un sonido
(BEEP)

el circuito en cuestion.

4. Una vez localizado el interrup-
toro

fusible, se debe colocar en OFF
para

que sece el BEEP.

5. Chequear que la luz roja sobre
el

transmisor este apagada para
confirmar que se ha detectado el
circuito correcto.

Emb.

G@Cin
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ILUMINACION

LISTONES ELECTRONICOS

SERIE 9001 |

SIN COBERTOR DE ACRILICO

Listones electronicos para tubos fluorescente
sin cobertor.

Construidos con cuerpo metalico pintado color
blanco y esquineros de plastico resistente.
Aplicaciones: bajo alacena, interior de placard,
alzada de escritorios, etc.

CE@ Ea® ©

SIN ACRiLICO :

9001-20 20W  LE-20W  220V/50Hz 650x30x52mm 25

9001-40 40W  LE-40W 220V /50Hz 1263x30x52mm 25

) -

LISTONES ELECTRONICOS CON ACRILICO

SERIE 9002 |

CON ACRILICO Construidos con cuerpo metélico pintado color
Listones electrdnicos para tubos fluorescente con blance y esquineros de plastico resistente.
cobertor de acrilico. Aplicaciones: bajo alacena, interior de placard,

alzada de escritorios, etc.

(€ @ e

(Codigo | Potencia | Balasto | Tension | Dimensiones | Emb. | yid
CON COBERTOR DE ACRILICO (
9002-20 20W LE-20W 220V /50Hz 650x30x52mm 25
9002-40 40W LE-40W 220V /50Hz 1263x30x52mm 25
Eh i |
( . Ty
Eﬂ!
C9002-20 Acrilico para liston 9002-20
ACB'DGI-#E Acrilico para listdn 9002-40 1
G@ECin



SAMMIN

LISTONES ELECTRONICOS EXTRACHATOS

SERIE 9003 |

ILUMINACION

EXTRACHATO CON ACRILICO Construidos con cuerpo metdlico pintado color
Listones electronicos para tubos fluorescente blanco y esquineros de plastico resistente,
extrachatos con cobertor de acrilico. Aplicaciones: bajo alacena, interior de placard,

alzada de escritorios, etc.

(€O TS 2

Codigo | Potencia_|Balasto | Tension | Dimensiones | Emb. ]

EXTRACHATO CON ACRiLICO ¥
9003-20 20w LE-20W 220V / 50Hz  630x%105%40mm 15 §
9003-40 40w LE-40W 220V /50Hz 1235x105x40mm 15 ., f
| .' ==
2 |
€ o
' ’
m
AC9003-20) Acrilico para liston 9003-20
AC9003-4) Acrilico para listén 9003-40 1

LISTONES ELECTRONICOS EXTRACHATOS PARA 2 TUBOS

SERIE 9004

INFORMACION GENERAL
EXTRACHATO CON ACRILICO Construidos con cuerpo metalico pintado color
PARA 2 TUBOS blanco y esquineros de plastico resistente.
Listones electrdnicos para 2 tubos fluorescentes Aplicaciones: bajo alacena, interior de placard,
extrachatos con cobertor de acrilico. alzada de escritorios, etc.

Codigo | Potencia | Balasto | Tension | Dimensiones | Emb. /
- ;

EXTRACHATO CON ACRILICO PARA 2 TUBOS

9004-20 2x20W  LE-20W 220V /50Hz 630x150x50mm 10 : =
9004-40 2x40W  LE-40W 220V /50Hz 1235x150x50mm 10 \
; s
i J e
8 =
= — A
- o

Eml
AC‘.IﬂIM-!ﬂ Acrilico para liston 9004-20
AC9004-40 Acrilico para liston 9004-40 T

G@ECin
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LISTONES ELECTRONICOS CON COBERTOR DE POLICARBONATO

SERIE 9002N |

resoucros eecraicos | ILUMINACION

CON COBERTOR DE POLICARBONATO. Construidos con cuerpo de aluminio pintado color -
TECLA ON/OFF ¥ TUBO INCORPORADO blanco y esquineros de plastico resistente. @
Listones electranicos para tubos fluorescente Poseen tecla de encendido y apagado. .
con cobertor de policarbonato Provistes con Tubo T8 de 20/40W de 6400K.

(alta resistencia y flexibilidad). Presentacion en embalaje individual multicolor,

Aplicaciones: bajo alacena, interior de placard,
alzada de escritorios, etc.

€®

Codigo __[Potencial __Tension | Dimensiones _|Peso |Balasto] Emb.

TECLA ON/OFF Y TUEO INCORPORADO

9002N18 20W  220V/240V / 50Hz 690x305x230mm 14 kg. LE-20W 20

9002N36 40W  220V/240V / 50Hz 1305x305%230mm 16 kg. LE-40W 20

LISTONES ELECTRONICOS EXTRACHATOS CON COBERTOR DE POLICARBONATO
SERIE 9003N / 9004N

INFORMACION GENERAL

CON COBERTOR DE POLICARBONATO. Construidos con cuerpo de aluminio pintado color
TUBO INCORPORADO. blanco y esquineros de plastico resistente.
Listones electranicos para tubos fluorescentes Poseen tecla de encendido y apagado.
extrachatos con cobertor de policarbonato Provistos con Tubo T8 de 20/40W de 6400K.

(alta resistencia y flexibilidad). Presentacion en embalaje individual multicolor.

@_ Aplicaciones: escuelas, oficinas, bancas, etc.

€@

Codigo ___[Potencial ___Tension | _Dimensiones ] Peso |Balasto| Emb. /
TUBO INCORPORADO

9003N18 20w 220V/240V/ 50Hz 665x36,5x26,5mm 17 kg LE-20W 20
9003N36 40W  220V/240V/ 50Hz 1270x36,5%26,5mm 17,6 kg LE-40W 12

9004N18 2x20W  220V/240V / 50Hz  660x440x235mm 17,6 kg LE-20W 20 "
9004N36 2xd0W 220240V / 50Hz  1275x440x235mm 26 kg LE-40W 12 \“\x

. J
__ 12

T@ECin
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LISTONES COMUNES NORMALIZADOS

SERIE CN |

LISTON COMUN CON BALASTO MECANICO Construidos con CUerpo de chapa pintadc-

Listones comunes con balasto magnético para color blal'{co. e LW
e ——— Presentacion en packaging individual.

Aplicaciones: depositos, salones comerciales,

c€ @ @ garages, etc.

PRODUCTOS ELECT ||II'_[_'I5- I LU M I NACION

Codigo | Potencia | Tension | Dimensiones | Emb._

CON BALASTO MECANICO b
CN20 1X20W 220V /50Hz 622x50x33mm 15 "{.
CN30 1X30W 220V /50Hz 925x50x34mm 15
CN40 1X40W 220V / 50Hz 1227x50x35mm 15 &
CN220 20W 2207/ 50Hz 622x90x33mm 10 ‘
CN240 WAOW 220V 7 50Hz 1227%90x35mm 10
.
L‘ ! -._-n'n |
N ~
W s
r e i
L J

BALASTOS MAGNETICOS

NFORMACION GENERAL

BALASTOS MECANICOS
Potencia: 20W - 30W y 40W CE @ B

(Codigo | Potencia | Tension | Dimensiones | Cos 0 | Emb. |

BALASTO MAGNETICO
1M20 20W 220/240Vca 50Hz 140x40%x29mm 048 30

IM40 40W 220/240Vca 50Hz 140x40x29mm 048 30




SANMIN

ILUMINACION
ARTEFACTOS ESTANCOS

SERIE STKN

€@ e

Base fabricada en ABS con burlete de poliuretano y Cableado: Cable rigido de seccion 0,50mm2, aislacion
prensacable estanco. de PVC-MT resistente a 90°C, con bornera de conexidn
Difusor en metacrilato transparente estabilizado a de 2b+T con seccién maxima de 2,5mm2.

los rayos ultravioleta prismatico internamente. Instalacién suspendida de un cable o cadena utilizando,
Aislamiento de Clase I. ademas de los clips, los dispositivos de suspension
Reflector/éptica de chapa galbanizada y prepintado incorporados.
de poliester blanco, Preparada para ldmparas de fluorescencia T8 con
Grado de proteccion IP65. portalamparas G13.

Estanqueidad garantizada por la presién que realizan Provisto con un balasto convencional electromagnético
los clips de cierre. por tubo,

Sisterna de montaje a techo o pared sin necesidad de Provisto con tornillos y tarugos para su fijacion.
perforar el cuerpo de la luminaria, garantizando de este En cumplimiento con las normas EN60598-1, EN60598-2 y
modo también la estanqueidad. ENG0598-2-24

Codigo | Potencia | Tension | _ Dimensiones | Emb. |

STKN20 1x20W 220V /50Hz 675x98x65mm 10

STKN40 1x40W 220V /50Hz 1275x98x65mm 10

STKN220 2x20W 220V /50Hz 675x154,8x65mm 10

STKN240 2x40W 220V /50Hz 1275%154,8x65mm 8
REPUESTOS
Codigo | Descripcion | Emb.

DIFUSOR DE METACRILATO

STKNC20 Para artefacto de 1x20 2

ASTKN40 Para artefacto de 1x40 2

ASTKN220 Para artefacto de 2x20 2

ASTKN40 Para artefacto de 2x40 2

ARTEFACTOS ELECTRONICOS CON LUBER Y REFLECTOR CROMADO

SERIE 2004 | -

2004-20 Artefacto con luber y reflecor cromado de 2x20W

2004-40 Artefacto con luber y reflector cromado de 2x40W

T@ECin
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ILUMINACION

SERIE STKPC

o VvV @

CLASE| NO SE
CORROE

€@ @@

Artefacto fluorescente estanco. Reflector en chapa de acero laminado en frio y
Base resistente, acabado color gris lacado en epoxi-poliester blanco.

Difusor de policarbonato transparente prismatico Portalamparas en policarbonato con contactos
de gran estabilidad mecanica y alta resistencia a de bronce fosforoso, 2A / 250V, Sin balasto y sin
la torsién. starter.

Burlete de poliuretano y prensacable que aseguran Aplicaciones: dreas himedas o polvorientas,

el de proteccidn y permanencia inalterable. laboratorios, garages, tineles, uso industrial, etc.

DIMENSIONES

— Dimensiones (mm)
C | Modelo | A | B [ C
STKPC20 650 103 110
—= STKPC40 1265 103 110
B STKPC220 650 117 110
STKPC240 1265 117 110

G@ECix
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ILUMINACION

ARTEFACTO ESTANCO POLICARBONATO
SERIE STKPC

CARACTERISTICAS TECNICAS
CURVAS Para Tubo
120/140 2201240
Imax 167,1 cd/Kim Gamma=0° C=90° Imax 194 cd/Kim Gamma=5° C=0° 1l [T

BT S
A
[ ._. LT o
SHan
A

L
5K
*V
S

10 0= Lomg Trame
Clip de cierre Dispositivo Dispositivo metalico Provisto con
plastico de suspension de fijacién prensacable

Tr

Codigo | Potencia | Alimentacion | Clips | _Dimensiones | Emb._
GRADO DE PROTECCION IP 65

STKPC20 1x20W /T8 220V /50Hz 4 670 x 85x 105mm 10

STKPC40 1x40W /T8 220V /50Hz 8  1265x85x 105mm 10

STKPC220  2x20W/T8  220¥/50Hz 4 670x115x105mm 6

STKPC240  2x40W /T8  220V/50Hz 8 1265x115x 105mm 6

REPUESTOS DIFUSORES

DIFUSOR DE POLICARBONATO

Descripcion
ACSTKPC20 Para luminaria de 1x20W
ACSTKPC40 Para luminaria de 1x40W
ACSTKPC220 Para luminaria de 2x20W
ACSTKPC240 Para luminaria de 2x40W
a@ECin
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PRODUCTOS ELECTRICOS ILUMINACION
LUMINARIA PARABOLICA DE EMBUTIR
SERIE ZNR

DE EMBUTIR

Cant. de Espigas | Emb.
5 2

ZNR220-1 2x20W G13

ZNR240-1 2x40W G13 15 2
ZNR340-1 3x40W G13 15 2
ZNRA420-1 4x20W G13 5 2
ZNR440-1 4x40W 613 15 2
ZNR336PL 3x36W 61 5 2

LUMINARIA DE EMBUTIR CON DIFUSOR ACRILICO
ZNR420-1A  4X20W
ZNR240-IA  2X40W

LUMINARIA PARABOLICA DE APLICAR

SERIE ZNR
INFORMACION GENERAL

Plafn fluorescente p/aplicar al cieloraso.

Base de acero estampado tratado con pintura en palvo
epoxi termoconvertible blanco.

De reflexion total mayor al 90% otorgando rendimiento
superior,

Rebatible de manos libres que facilita el mantenimiento.
Louver doble parabélico de aluminio de maxima pureza,
anodizado y abrillantado.

Armado con equipo eléctrico de primera calidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CURVAS  2x36 G13 3x36 2611
G13
1l IF
2G11
—— Plano Transversal — Plano Longitudiia — Plano Transversal — Plano Longitudinal E ]
Imax: 340.5 cd/kim Posicion: Gama=20 Plano C=0  Imax: 300.5 cd/klm Posicion: Gama=10 Plano C=90
DIMENSIONES
f———1] Dimensiones {mm)
T T Modelo A B C
Y O i | i) I l ZNR140-0 180 1198 75
| 1) I} | ZNR220-0 | 180 12220 | 75
B B { H ” II ZNR240-0 29 | 1220 | 75
| i i | ZNR340-0 598 | 1210 75
T1 T [ 1 e ey € 0 &
| i || | ZNRA440-0 660 | 1310 75
. 03 o0 . ZNRC220 328 | 598 75
— -—|‘ ’ ZNRC240 328 1234 75
A | A ZNRC380 | 598 | 1210 | 75
ZNRC420 628 | 612 75
ZNRC440 660 | 1310 75
| RN FENENEE e nEEE
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resoucros eecraicos | ILUMINACION

PROYECTORES DE EMBUTIR
SERIETS

INFORMACION GENERAL

PROYECTOR DE EMBUTIR

REDONDO FIJO

Color: Blanco.

Presentacion con vidrio de cristal templado,
serigrafiado 6 esmerilado.

..;.]I-:_._.J
€@ @
Codigo | Potencia |Zocalo] _ Tension | Dismetro| Cuerpo | Lampara | Emb.

REDONDO FLIO PARA 70W / 150W

TS-102  70/150W Rx7s 220/240V50Hz 240mm  Aluminio  HQI 18

REPUESTOS SERIE T5-102

Codigo | Descripion | Emb.|
VIDRIO REDONDO

VRED-S Serigrafiado para proyector de embutir 10
VRED-E Esmerilado para proyector de embutir 10

Codigo | Potencia [Z6calo] _ Tension | Diametro| Cuerpo | Lampara | Emb.
REDONDO FIJO PARA 2x26W

TS-1021  2x26W  G24 220/240V50Hz  240mm  Aluminio  Dulux 18

TS-1022  2x26W  E27 220/240V50Hz  240mm  Aluminio Bajocons. 18

REPUESTOS SERIE TS-1021 / 1022

Codigo | Descripcion | Emb.|
VIDRIO REDONDO

VRED-S Serigrafiado para proyector de embutir 10
VRED-E Esmerilado para proyector de embutir 10

PROYECTORES DE EMBUTIR

SERIE TS
(Codigo | Potencia | _ Zocalo [ Tension | Cuerpo | Lémpara | Emb.

RECTANGULAR ORIENTABLE

T5-1023  70/150W Rx7s 220/240V50Hz  Aluminio HQI 10

REPUESTOS SERIE T5-1023

Codigo | Desaipion [ Emb.|
VIDRIO RECTANGULAR

VREC-S Serigrafiado para proyector de embutir 1
G@Cin
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os | ILUMINACION
ARTEFACTOS ELECTRONICOS CON REJILLA Y REFLECTOR CROMADO

SERIE 9012 | o5

(Codigo | Potencia | __Tension | Dimensiones | Emb. |

CON BALASTO ELECTRONICO £ y
9012-20 1X20W 220V / 50Hz 15 y/
9012-40 14OW 220V 50Hz 15 f}" :
9012-220 220W 220V 50Hz 10 4 5

9012-240 240W 220V 50Hz 10 4 A

SENALIZADOR AUTONOMO PERMANENTE A LEDS
SERIE LE-5006 / 5003

INFORMACION GENERAL

SENALIZADOR AUTONOMO Bateria: 3,6Y / 600mAh NI-CD protegida contra
PERMANENTE A LEDS sobrecargas prolongando su vida dtil,

DE ALTA LUMINOSIDAD ELECTRICA Indicador de carga incorporado y botdn de prueba.
Poseen leds de alta luminosidad. Apta para instalar en techo o pared.

Aislacion: Clase |, Consumo menor de 4W

Alimentacién: 220Vca 50/60Hz Botén de prueba.

Vida util superior a 100.000 hs.
Carga: Aprox.13 hs.

Codigo | Autonomia | __Pictograma | Dimensiones | Emb. |
SENALIZADOR DE 7 LEDS

LE-5006  Aprox.:6 hs SALIDA 155x42x36mm 10

Codigo | Autonomia | __Pictograma | Dimensiones | Emb. |

SENALIZADOR DE 8 LEDS

LE-5003  Aprox.:6 hs SALIDA 210x360x40mm 10

| Codigo | Autonomia | LED | _Emb.___

LINTERNAS RECARGABLES
L-CH Aprox.:12hs 7 LED 10

L-GD Aprox.: 12hs 19 LED 10
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resoucros eecraicos | ILUMINACION

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE TUBO
SERIE LE-120 / 208

INFORMACION GENERAL
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE TUBO Apta para instalar en techo o pared.
Bateria protegida contra sobrecargas prolongando Incluye botdn de prueba.

su vida Util. Posee reflector metalizado para aumentar

Encendido automatico al detectar un corte el rendimiento. &
de suministro. Fusible de proteccion, @
Indicador de carga incorporado. Alimentacion: 220/240V - 50Hz

c€E® @

Codigo | Autonomia | Carga [ Bateria | Tubo fluorescente| _Dimensiones | Emb. |
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 1x20W

LE-120 Aprox.: 4,5 hs Aprox. 18 hs, 6V / 4,0AH 1x18W/20W 666x80x98mm 6
)
o JET R TR -+
g ¥
Codigo | Autonomia_______| _Carga_| Bateria_| Tubo fluorescente | _Dimensiones | Emb. |

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2x8W

LE-208  Aprox.. 5 hs (1tubo) / 2,5 hs (2 tubos) Aprox. 16 hs. 6V /2,8AH 8W (2 tubos 1x8W)  360x125x90mm 10

€D @ . J
BATERIAS PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE TUBO
Codigo | Caracteristicas | Dimensiones [ Peso | Emb. | -
BLE-208 6V / 2,8Ah 66 x 45 x 33mm 512qr. 30
BLE-120 6V / 4,5Ah 68 x 49 x 43mm 702gr. 20

LUMINARIA DE EMERGENCIA A LEDS
SERIE LE-36

Codigo | __Potencia___| ___Tiempodeuso | _Dimensiones | Emb.

LUZ DE EMERGENCIA DE 36 LEDS

e -
= .m.

LE-36 36x1500med 110° 1 linea 12hs. 2 lineas 6hs.  664x46,6x56,7mm 12

BATERIA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA LE-36

Codigo |  Potencia |  Dimensiones |  Peso | Emb. ]
BLE-36 4V 1,0 Ah 62x34x20mm 120grs 30
@O@ECin
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S oucros tremmca. | ILUMINACION

PROYECTORES DE MERCURIO HALOGENADO
SERIE TS-2002 / 2007

INFORMACION GENERAL

LINEA ECONOMICA
Caja porta equipo incorporada. Vidrio frontal templado.

€@ @

A A

=

C —

SON-TI50W )
750 750
Dimensiones T5-2002: (mm) o Dimensiones T5-2007: (mm) 00 ] -
A| B C| D el Pk A B C D E s A
| 232 | 350 | 400 | 89 i 5 412 | 292 | 331 | 485 | 140 | SRt
wE NG wEEE ;
ks 1
— e e X ¢ 20 40 B ) — R A -XE O 20 40 800 )
L 80 4D -J0* O J0¢ &0% &F M wssens L A0 i -200 00 200 40C B¢ M
Aol M00m) [edi DD}

(Codigo | Potencia | Zécalo| __ Tension | _Tipo | Grado IP| Cuerpo|Reflector| Emb.

LINEA ECONOMICA 70W / 150W

T5-2002 70W/50W R7s 220/240V/50Hz Asimétrico 65  Aluminio Aluminio 5

REPUESTOS SERIE T5-2002

Codigo | Descripcion | Emb. |
VIDRIO TEMPLADO
V-2002 Para proyector linea T5-2002 1

Codigo | Potencia_|Zocalo] _Tension | _Tipo | Grado IP| Cuerpo|Reflector| Emb.|

LINEA ECONOMICA 250W / 400W

T5-2007 250/400W E40 220/240V/50Hz Simétrico 65  Aluminio Aluminio 1

REPUESTOS SERIE T5-2007

Codigo | Descripcion | Emb. |
VIDRIO TEMPLADO

V-2007 Para proyector linea T5-2007 1
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resoucros eecraicos | ILUMINACION

PROYECTORES DE MERCURIO HALOGENADO
SERIE SBN-350

INFORMACION GENERAL

LINEA PROFESIONAL
SIMETRICO Y ASIMETRICO
Caja porta equipo incorporada.
Vidrio frontal templado.

€@

A B
D
..}
/ 150 = =
o
— A A -2 O 20 40° 60 )
sese | B0 400 -20% 07 2P 40 800 M
led/10004m)
w 3 .
U Dimensiones: (mm.)
Codigo

| SBN350-1S | 360 | 130 | 435 | 328 | 350 |
| SBN350-1A | 360 130 | 435 | 328 | 350
| SBN350-25 | 455 | 148 | 481 | 424 | 440 |
— 1 [ SBN350-2A | 455 | 148 | 481 | 424 | 440 |

Codigo | Potencia [Zocalo] __Tension | _Tipo_|Grado IP| Cuerpo [Reflector| Emb.

LINEA PROFESIONAL

SBN350-1S 70/150W R7s 220/240V/50Hz Simétrico 65  Aluminio Aluminio 1
SBN350-1A 70/150W R7s 220/240V/50Hz Asimétrico 66  Aluminio Aluminio 1
SBN350-25 250/400W E40 220/240V/50Hz Simétrico 65  Aluminio Aluminio 1

SBN350-2A 250/400W E40 220/240V/50Hz Asimétrico 66  Aluminio Aluminio 1

REPUESTOS SERIE SBN-350

Codigo | Descripcion | Emb. |
VIDRIO TEMPLADO

V-SBN350-1 Para proyector linea SBN350-1 1
V-SBN350-2 Para proyector linea SBN350-2 1
A@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

TELECOMUNICACIONES

CABLE UTP CATEGORIA 5E
SERIE UTP-G

INFORMACION GENERAL

Informacién general
El cable UTP-G, Categoria 5 Enhanced, presenta
caracteristicas superiores testado para atender los limites
de TIA/EIA/S68A apéndice 5 (Categoria 5E).

Posee un ACR tipico (Atenuacion to Cross-Talk Loss Ra-
tio)* de 9 dB para la frecuencia de 250 Mhz, garantizando
un gran ancho de banda, que posibilita velocidad en la
transmision de datos, ademas de proteger la inversion en
la infraestructura.

Mismo en los protocolos de red mas exigentes, del tipo
bidireccional simultaneo en los 4 pares, los valores de
ELFEXT y PSELFEXT exceden los limites exigidos.
Aplicaciones

Sistema de Cableado Estructurado para trafico de voz,
datos e imagenes bajo exigencias de las normas
ANSI/TIA/EIA-568A, incluso el apéndice 5 (Categoria 5E)
para cableado horizontal o secundario entre los paneles

de distribucion (Patch Panels) y los terminales
en las areas de trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad para traficos de redes locales Ethernet
10 Base T, Token Ring 4 y 16 Mbps, 100 Base Tx y

100 Base Tx y 100 Base T4, TP-PMD o CDDI

100 Mbps (FDDI sobre cobre), 100 VG AnyLan 100 Mbps,
ATM 25 y 155 Mbps y Gigabit Ethernet 1000 Base-T.
Descripcién del producto

Cables de pares trenzados constituidos de conductores
sélidos de cobre desnudos calibre 24 AWG, aislados con
compuesto especial.

Cubierta exterior en PVC que no permite la propagacion
del fuego, en color gris con marcacion secuencial métrica.
Caracteristicas

Desemperio eléctrico estable, cumpliendo con las
especificaciones de las proposiciones de las de exigen-
cias

adicionales “Enhanced Categoria 5 Cablig”, de la TIA/
EIA/568A incluso el apéndice 5 (Categoria 5E)

FRECUENCIA
RL

(MHz) (dB/100m) | Peor caso (dB) -m- | (dB) | (dB)  Peorcaso(dB) | (dB)
1 18 653 | 79 ?’? 603 | 73 | 638 | 74 | 608 | T 20
4 36 563 | 70 | 533 52 2 66 | 492 517 | 62 |487 | 60 | 231
8 5.1 518 | 62 | 488 53 46 | 57 |43 | 53 |457 | 56 |427 | 54 | 245
10 57 503 | 61 | 473 | 57 | 438 | 54 |408 | 51 | 438 | 49 408 | 48 | 250
16 73 473 | 59 | 443 | 55 |39 | 52 |3 | 48 | 307 | 47 |367 | 46 | 250
20 8.2 458 | 57 | 428 | 53 | 365 | 49 (335 | 45 | 377 | 45 |347 | 44 | 250
2 93 443 | 55 | 413 | 51 | 339 | 46 | 308 | 42 | 358 | 43 |328 | 41 | 243
325 104 429 | 54 | 399 | 50 | 312 | 43 (282 | 40 | 339 | 41 | 309 | 40 | 238
625 15 384 | 52 [354 | 48 | 214 | 37 [184 | 33 [278 | 39 (248 | 36 | 215
100 192 %3 | 48 |323 | 44 |133] 20 [103 | 25 238 | % 208 | 31 | 204
155 237 3256 | 46 | 295 | 42 | 44| 22 | 14 | 18 [ 199 | 33 |169 | 27 | 188
200 215 08 | 43 |78 | 39| - |18 | - | 12 |77 | 30 |[M7 | 25 | 180
250 3.1 e | W] RS ] el ) = . 3 145 | 48 § i | a | 152
350 374 272 | 37 [242 | 33 | - - | - - |128 | 24 | 99 | 20 | 163
Parametro m
Resistencia eléctrica maxima del conductor em C.C. 2 20°C  (/km 938
Capacidad mutua méxima a 20°C pFim 56
Impedancia caracteristica nominal desde 1 hasta 350 MHz 4] 100  15%
Variacién del repartidor de propagacion - méximo ns/100m 15
Velocidad de propagacién % 68

Embalaje

CABLE UTP CATEGORIA 5E

UPT-G 5 Enhanced 4 Gris

31kg/km

DISPONEMOS TAMBIEN CABLE UTP CATEGORIA 6E

52mm

2 x 305mts/caja

GEEin
[l
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JACK RJ45 CAT 5E
SERIE YH-9001/2 |

INFORMACION GENERAL

€ e

Ventajas

Excede los limites establecidos en las normas para
CAT.5E/D.

Desempefio del canal garantizado para hasta 4 conexio-
nes en canales de hasta 100 metros.

Soporta a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/
TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862 ATM, Video, Sistemas

de Automacién.

Caracteristicas constructivas

Peso: 0,018kg.

Altura; 21mm.

Ancho: 16,2mm.

Profundidad: 33mm.

Ambiente de instalacion: Interno.

Ambiente de operacién: Interno no agresivo.

Terminal de Conexidn: Padrén 110 IDC en bronce fosfo-
roso estafado, para conductores de 22 hasta 26 AWG.
Tipo de cable: U/UTP Cat. Se.

Material del contacto eléctrico: Bronce fosforoso con
50uin (1,27pm) de oro y 100pin (2,54) de niguel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Diametro del Conductor: 26 a 22 AWG.

Material del cuerpo del producto: termoplastico de alto
impacto no propagante a la lama UL 94V-0.

Padrén de Montaje: T568A y T568B.

Temperatura de Almacenamiento: -40°C hasta + 70°C.
Temperatura de Operacion: -10°C hasta +60°C.

Desempefio
Cantidad de ciclos: 21000 RJ45 y 2200 RJ11
2200 en el bloque IDC
Resistencia del Aislamiento: 500 MQ
Resistencia de Contacto: 20m{
Resistencia DC: 0,10
Prueba de tensién di-eléctrica: 1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Pérdida de retorno: 1= f < 31,5 Mhz: 30 dB
31,5 =f =100 MHz: 20-20 log (f/100)
Fuerza de Retencian: 800g

Frecuencia (MHz NEXT (dB FEXT (dB
1.0 65.0 65.0
4.0 65.0 63.1
80 64.9 57.0
100 63.0 55.1
16.0 58.9 51.0
200 57.0 49.1
25.0 55.0 47 1
31.25 531 452
625 47.1 39.2
100.0 43.0 351

®-

Pérdida de Insercion (dB

0.1
0.1
04
0.1
0.2
0.2
02
0.2
0.3
0.4

Embalaje

JACK RJA45 COLOR BLANCO

YH-9001B RJ45 8 pines Blanco

JACK RJ45 COLOR NEGRO

YH-9001N RJ45 8 pines Negro

25

25

G@Cin
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FACEPLATE PLANOS
SERIE YH-3000
INFORMACION GENERAL
Ventajas Caracteristicas constructivas
Permite la acomodacion de los conectores, asi Ancho: 69,8mm. Altura: 114,3mm. Profundidad:
como la fijacién en cajas aparentes. 10mm.
Compatible con todos los conectores y adaptado- Material del cuerpo del producto: Termo Plastico.
res para faceplates. Tipo de conector: RJ-45.
Ambiente de instalacién: Interno
CG @ Ambiente de operacion: Interno no agresivo

[Codigo | Posicioned _Para conectpres _Cdlor

FACEPLATE 1P

YH-3001 1 RJ45 Blanco 25

FACEPLATE 2P

YH-3002 2 RJ45 Blanco 25

ROSETA PARA JACK CATS5E

SERIE YH-9006

INFORMACION GENERAL

Ventajas

Permite la acomodacion de los conectores, asi Caracteristicas constructivas

como Ancho: 75mm. Altura: 30mm. Profundidad:

la fijacién en paredes mediante tornillos. T6mm.

Compatible con todos los conectores. Material del cuerpo del producto: Termo Plastico.
Tipo de conector; RJ-45.

c € @_ Ambiente de instalacién: Interno
Ambiente de operacién: Intermo no agresivo

Codigo Posiciones Para conectpres Cglor  En

ROSETA DOBLE
A
YH-9006 2 RJ45 Blanco 50 Q
#
i‘q l:-q
~

G@ECin
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PATCH CORD CAT5E

SERIE YH-7000
INFORMACION GENERAL
Caracteristicas constructivas formado por 8 hilos de diametro nomi
Longitud: de 60cm hasta 240cm. 0,20mm
Diametro nominal: 5,2mm Cantidad de pares: 4 Pares, 24AWG.
Colores: gris y negro Material del contacto eléctrico: Bronce fosforoso
Tipo del conector: plug RJ-45. con 50uin (1,27um) de oro y 100pin (2,54pm) de
Tipo del cable: U/UTP. niquel
Tipo del conductor: Cobre electrolitico, flexible, Material del cuerpo del producto: Termoplastico c e @
nudo, transparente no propagante a la llama UL 94V-0.

Codigo Embalaje
PATCH CORD COLOR NEGRO

YH-7006G 60cm Plug RJ45 Gris 10
YH-7012G 120cm Plug RJ45 Gris 10
YH-7018G 180cm Plug RJ45 Gris 10
YH-7024G 240cm Plug RJ45 Gris 10

ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

PLUGS RJ9/11/45

SERIE YH-1002/6/11 c€ @

Compatibilidad: Cables sélidos y flexibles. coc 50pin (1,27 pm) de oro y 100 pin (2,54 pm)
Material del contacto eléctrico: vias en bronce de niguel.

fosforoso Material del cuerpo: Termoplastico no propagable
Codigo | Conector | Contactos | Peso [ Color | Emb.

PLUG RJ9

YH-1002 RJ9 4 pines 1,2gr  Transparente 100 =3

PLUG RJ11 =
YH-1006 RJ11 4 pines 1,6gr Transparente 100 Wi

PLUG RJ45

YH-1011 RJ45 8 pines 2gr Transparente 100

CUPLAS PARA TELEFONIA

SERIE YH-4000

Codigo | Conexion | Para conector | Emb.|
CUPLA 1M/1H

YH-4001 1 Macho / 1 Hembra RJ9 50
CUPLA 1M/2H

YH-4002 1 Macho / 2 Hembra RJ9 50
CUPLA 1M/3H

YH-4003 1 Macho / 3 Hembra RJ9 50

G@Cin
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PRODUCTOS ELECTRICOS

PATCH PANEL CATSE
SERIE YH-9012//24/48

INFORMACION GENERAL

Caracteristica constructiva

Excede los limites establecidos en las normas

para CAT.5E/D.

Desempefio del canal garantizado para hasta 4

conexiones de canales de hasta 100 metros.

Ambiente de instalacion: interno.

Ambiente de operacion: no agresivo.

Dimensiones:

Altura: 12/24 puertos: 43,7 mm (1 U de RACK).
48 puertos: 87,4 mm (2 U de RACK).

Ancho: 4826 mm (19").

Espesura de chapa: 1,5mm.

Espesura de tinta: 80p.

Tipo de pintura: epoxi.

Tipo de Conector frontal: RJ-45 fijado a circuito

impreso.,

Tipo de cable: U/UTP Cat. 5e.

Cantidad de posiciones: 12, 24 o 48 puertas

(modulos de 6 puertos).

Material del contacto eléctrico:

RJ-45, Bronce fosforoso con 50pin (1,27um) de

oro y 100yin (2,54pm) de niquel.

c€ce

TELECOMUNICACIONES

110 IDC: Bronce fosforoso con 100pin (2,54pm)
de niquel

y estafiado.

Material del cuerpo del producto: estructura de
acero.

Panel frontal y guia: termoplastica de alto im-
pacto no propagante a la llama UL 94V-0.
Diametro del Conductor: 26 a 22 AWG.

Padrén de Montaje: TS68A y T568B.
Temperatura de Almacenamiento: -40°C hasta +
70°C.

Temperatura de Operacién: -10°C hasta + 60°C.

1

Desempeiio

Fuerza de retencién entre Jack y plug: Minimo
133N

Cantidad de ciclos: 2 1000 RJ45y 2200 RJ11, 2
200 en el blogue IDC

Resistencia del aislamiento S00MQ.
Resistencia de Contacto: 20 mQ.

Prueba de Tension Eléctrica entre los Conducto-
res: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min).

Modulos de 6 | Color _[Embalaje

PATCH PANEL 12 PUERTOS

YH-9012 12

PATCH PANEL 24 PUERTOS

YH-9024 24

PATCH PANEL 48 PUERTOS

YH-9048 48 Yackeable 2U 8
CAPUCHONES PARA PLUGS
SERIE YH-1019

Codigo | _Color | Paraconector | Emb. |

CAPUCHON PARA PLUGS RJ45

Rackeable 1U 2

Rackeable 1U 4

- ——
Negro 1
Negro 1

YH-1019A Azl RJ45 100

YH-1019N Negro RJ45 100 .
YH-1019Y  Amarillo RJ45 100 ‘ ‘ ‘ .
YH-1019G6  Gris RJ45 100

YH-1019R  Rojo RJ45 100

G@ECin






